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Als deutscher Qualitäts- und Technologieführer setzen wir die Standards im Bereich Systemlösungen für die  

prozessoptimierte Lagerung von Chemikalien und Gefahrgütern. Alle unsere Produkte und Lösungen sind perfekt  

auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Neben maximaler Sicherheit bieten sie ein Höchstmaß an Effektivität und  

Effizienz – auch in Situationen, in denen keine Brandgefahr besteht. So geben wir Ihnen immer ein gutes Gefühl.  

Dafür stehen wir als Familienunternehmen mit erfolgreicher Tradition. Dafür stehen wir als das Original.

Herzlich Willkommen  
bei DÜPERTHAL

Wir liefern Ihre perfekte System
lösungM
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Wir sichern Ihre Werte

Mit uns bekommen Sie einen starken und  
aktiven Partner. Unser Anspruch ist es,  
immer einen Schritt voraus zu sein. Alle  
unsere Produkte übertreffen die vorgege- 
benen Standards. Das gleiche gilt für die 
Zusammenarbeit mit Ihnen: Wir analysieren 
ehrlich, sprechen Herausforderungen  
und Verbesserungsvorschläge offen an  
und helfen Ihnen, immer die beste Lösung  
zu finden.

Seit mehr als 40 Jahren sind wir als Europas 
erster Hersteller von Sicherheitsschränken der 
Maßstab der Branche. Unsere technische 
und betriebswirtschaftliche Kompetenz  
haben wir weltweit in erfolgreichen Projek-
ten bewiesen. Und wir wollen immer noch 
besser werden: Unsere Sicherheitslösungen 
entwickeln wir kontinuierlich weiter – damit 
Sie auch in Zukunft Ihre Werte mit uns 
schützen.

DÜPERTHAL ist der einzige Anbieter, bei 
dem nicht nur die hochwertigen Standard-
produkte von Haus aus TÜV-zertifiziert sind, 
sondern auch Ihre individuell zugeschnittene 
Systemlösung. Vor Ort ist keine Abnahme 
nötig. Ob Beratung, Komponenten, Installa-
tion oder Wartung – wir wollen Ihnen immer 
den größtmöglichen Mehrwert bieten. In  
Sachen Sicherheit und aus beriebswirtschaft-
licher Sicht.

Immer einen Schritt voraus Wir sichern Ihre Werte Wir liefern Ihre perfekte Systemlösung
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Stetige Weiterentwicklung 
für Ihre Sicherheit

Wir ruhen uns nicht auf unserem guten Ruf aus. Denn uns ist bewusst, dass Ihre Arbeit immer komplexer wird. Darum 

steigen Ihre Ansprüche an unsere Sicherheitslösungen.  Um diesen gerecht zu werden, treiben wir die Weiterent- 

wicklung unserer Produkte stetig voran. Wir investieren Zeit, Geld, Leidenschaft und vor allem eines: Herzblut.

Wichtiges vorab

»» der Name DÜPERTHAL für Full-Service steht? 

»» DÜPERTHAL mehr als nur Produkte vertreibt? 

»» mit dem internetfähigen Cabi2Net smarte Technologie in die Arbeitswelt Einzug hält? 

»» die Systemlösungen von DÜPERTHAL mehr als einfach nur Schränke sind? 

»» Sie mit den vielfältigen Lösungen wirtschaftlich und technisch profitieren? 
 
Die detaillierten Antworten auf diese Frage und weitere nützliche Informationen erhalten  
Sie auf den nachstehenden Seiten – kompakt, praxisnah und zukunftsweisend!

Wussten Sie schon, dass ...
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Cabi2Net

Einfach, sicher, effektiv – Cabi2Net von DÜPERTHAL revolutioniert die zentrale Steuerung von Arbeitsabläufen.  

Mit jedem internetfähigen Endgerät ermöglicht Ihnen Cabi2Net einen virtuellen Einblick in Ihren Sicherheitsschrank  

und informiert z.B. über Füllstände, Lüftungsfunktionalität und gibt Warnhinweise. 

Dabei lässt sich Cabi2Net einfach skalieren, nach Bedarf durch zusätzliche Module erweitern und selbst 

in die allgemeine Gebäudeautomatiserung einbinden. 

-	 Alle Schränke separat ansteuerbar

-	 Digitales Echtzeitprotokoll

-	 Bedienung über Tastatur,  

	 Maus oder Touchscreen

- Eine Oberfläche, alles im Griff

-	Planung von ressourcen- 

	 schonenden Behälterwechseln

- Fernzugriff auf wichtige  

	 Daten und Informationen

NEUE MÖGLICHKEITENSOFTWAREHARDWARE

Eine wegweisende Neuerung

-	 Internetfähiges System

-	 Verarbeitet Sensorsignale  

	 (Füllstand, Druck, Strömungs- 

	 geschwindigkeit und mehr)

-	 Steuert Signallampen,  

	 Warngeber, Ventile und mehr

ERFAHREN SIE MEHR HIERZU  
IN PRODUKTABSCHNITT 6.
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Vom Prozess bis zur Umsetzung:  
Wir sind Ihr Begleiter

Wir bieten Produkte und Service für jede Anforderung

1. 2.2.

4.4.
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DÜPERTHAL bietet Systemlösungen für die prozessoptimierte Lagerung von Chemikalien und Gefahrgütern

für Forschung, Entwicklung und Produktion. Unser Anspruch ist es, Ihre individuellen Anforderungen stets  

durch maßgeschneiderte Lösungen zu erfüllen. Deshalb erhalten Sie bei uns nicht nur hervorragende,  

zertifizierte Produkte, sondern auch unseren ausgezeichneten Full-Service.

Unser Full-Service-Versprechen

3.3.
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Technisches Plus 
»» Sicherheitsschränke und Begleit- 

produkte für jede Anwendung

»» Mehr Arbeitssicherheit und Umwelt- 

schutz durch maximalen Brandschutz

»» Höchster Komfort bei Nutzung  

und Betrieb

Wirtschaftliches Plus 
»» Optimierung von Prozessen  

und Arbeitsabläufen

»» Dauerhafter Werterhalt

»» Ausgezeichneter Service  

im gesamten Prozess
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Dienstleistungen im gesamten Prozess Innovative Produkte für jeden Fall

Eines unserer zentralen Alleinstellungsmerkmale ist die 

tiefe Kenntnis der Prozesse unserer Kunden. Seit über 40 

Jahren stehen wir Ihnen als aktiver Begleiter und Berater 

kompetent zur Seite: von der Analyse der individuellen 

Anforderungen, über die Planung und Implementierung 

der optimalen Lösung bis hin zur dauerhaften Instand-

haltung. 

Unser Produktportfolio für die Lagerung, Nutzung und  

Entsorgung von Chemikalien und Gefahrstoffen ist so viel- 

fältig wie die Anforderungen für deren Umgang. Neben 

hochwertigen, zertifizierten Sicherheitsschränken bieten  

wir eine Vielzahl an Ausstattungsvarianten und Begleit-

produkten für jeden noch so individuellen Bedarf.
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Dienstleistungen entlang des gesamten Prozesses

Ihr Problem ist unsere Herausforderung
Ihre Prozesse sollen optimal laufen – in jeder Hinsicht.  

Unsere Experten nehmen sicherheitstechnische und 

wirtschaftliche Aspekte unter die Lupe. Die größtmögli-

che Flexibilität bei der Umsetzung ist Ihnen garantiert. 

Denn wir haben für jeden Fall die passende Lösung.

Sichere und wirtschaftliche Lösung
Von uns bekommen Sie nicht nur das technisch perfekte 

System, sondern wir sorgen auch dafür, dass Sie so wenig 

Aufwand wie möglich haben. Wir liefern unsere Produkte 

direkt an den Einsatzort und übernehmen die Inbetrieb-

nahme. Unser Prinzip ist Full-Service.

Abgestimmt  
auf Ihre Prozesse 

2.

Von der Prozessanalyse zum Konzept 
Gemeinsam mit Ihnen vor Ort sammeln unsere 

Fachberater in einer Ist-Analyse umfangreiche  

Daten. Basierend auf diesen Informationen und 

Ihren Anforderungen wird ein Sollzustand in 

einem Pflichtenheft definiert.

Modulare und geprüfte Systemlösungen 
Wir greifen auf ein Maximum an DÜPERTHAL 

Standardtechnologien zurück und ergänzen  

diese mittels modularer und baumustergeprüfter 

Systeme, individuell angepasst an Ihre  

Anforderungen.

1. Prozessanalyse Implementierung

Anlieferung und Verbringung
Sicherheit beginnt bei uns bereits bei der Aus-

lieferung. Die von uns beauftragte Fachspedition 

arbeitet gemäß einer ausführlichen Checkliste und 

gewährleistet somit die professionelle Verbringung 

und Aufstellung an der Verwendungsstelle –  

Anlieferung just-in-time und just-in-place.

Projektbetreuung vor Ort 
Die professionelle Abwicklung komplexer Projekte 

erfordert mehr als nur Anlieferung von Sicher- 

heitsschränken. DÜPERTHAL betreut daher Ihre  

nationalen und internationalen Projekte umfassend 

mit Planung, Lieferservice, Baustellenbetreuung  

und Schulung der Labmanager und Anwender.

Montage, Inbetrieb- und Endabnahme 

Unser Team von Spezialisten sorgt für einen reibungs- 

losen und optimalen Montageverlauf vor Ort. Nach 

vollständiger Installation aller Komponenten erfolgt 

die Inbetriebnahme und gemeinsame Endabnahme 

mit Ihnen.
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Werterhalt

Optimale Integration – sichere und wirtschaftliche Lösung
Wir arbeiten gewissenhaft, um Ihre Prozessabläufe  

nachhaltig zu optimieren. Das heißt, wir legen großen 

Wert auf Dokumentation und Schulung. Dazu kommt 

neueste Technik für die Auswertung. So betten wir unsere 

Produkte bestens in Ihre bestehenden Strukturen ein.

Produktlebenszyklus – maximale Sicherheit
Um die Funktionen und die Sicherheit Ihrer Systemlösung 

langfristig zu gewährleisten, empfehlen wir eine jährliche 

Überprüfung. Unser Servicevertrag garantiert Ihnen  

Wartung und Ersatzteile auch lange nach der Installation 

und Inbetriebnahme.

Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz OSHA / EU-OSHA  
Beim Umgang mit Gefahrstoffen liegt die höchste 

Priorität auf dem Schutz der Mitarbeiter und der 

Umwelt. Aus diesem Grund erfüllen DÜPERTHAL 

Sicherheitsschränke die Anforderungen der Agentur 

für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits- 

platz (OSHA, EU-OSHA). Wir klären Sie über alle 

relevanten Themen auf und schulen Sie im sicheren 

Umgang mit unseren Produkten.

Dauerhafter Servicevertrag mit regelmäßiger 
Wartung und Instandhaltung 
Hochkomplexe Prozesse sind auf belastbare  

Strukturen angewiesen. Mit unserem Service- 

vertrag können wir unsere verlässlichen System- 

lösungen noch besser in Ihrem Sinn absichern. 

Durch eine jährliche Wartung verlängert sich 

nämlich auch die Herstellergarantie. Ein dop-

pelter Vorteil für Sie – in Sachen Sicherheit und 

Wirtschaftlichkeit.

Anwendung3.3. 4.4.

Dokumentation 
Zu jedem Produkt, gerade bei komplexen Projekten, 

wird eine ausführliche Bedienungsanleitung mitge- 

liefert. Diese beinhaltet bereits die CE-Konformitäts-

bescheinigung und das Baumusterzertifikat zu  

den patentierten und von unabhängigen Dritten  

geprüften Systemlösungen.

Schulung und Gefährdungsbeurteilung 
Damit Sie sicher sind, dass unsere Komponenten  

fachgerecht genutzt und ungefährdet bedient 

werden können, schulen wir die Verantwortlichen 

gerne direkt vor Ort. Die behandelten Punkte  

können in Ihre Gefährdungsbeurteilung einfließen.

Auswertung 
Mit dem internetfähigen Cabi2Net können alle  

relevanten Betriebsparameter der Sicherheits- 

schränke konstant überwacht und ausgewertet 

werden. Die Abfrage geht einfach mit dem Handy, 

Tablet oder am PC. Das sichert Ihre Prozesse  

zusätzlich und hilft Ihnen, die interne Wert- 

schöpfungskette noch effizienter zu machen.
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Ihre Herausforderung –  
unsere Lösung 

Produkte für jede Anwendung
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Die Arbeit mit Gefahrstoffen ist aus gutem Grund von strengen Vorschriften geprägt. DÜPERTHAL hilft Ihnen dabei,  

allen Vorgaben gerecht zu werden und gleichzeitig Arbeitsabläufe zu optimieren. Basierend auf der Analyse  

des Ist-Zustands und der gemeinsam definierten Zielsetzung erhalten Sie von uns eine individuell zugeschnittene  

und zugleich modular aufgebaute Systemlösung. Dank unserer vielseitigen Produktpalette können Sie Ihr Labor  

und Ihren Arbeitsplatz flexibel und bedarfsgerecht gestalten.
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1. Lagerung 2. Nutzung 3. Entsorgung

Wir bieten ein breites Spektrum an Pro-
dukten für die sichere Lagerung sensibler 
Gefahrgüter. Bis zu 90 Minuten Schutz  
im Brandfall sorgen für ein Maximum  
an Sicherheit.

Neben einem großen Angebot an Standard- 
lösungen haben wir maßgeschneiderte  
Lösungen, die sich nahtlos in Ihre Abläufe 
integrieren und diese optimieren.

Zur Entsorgung von Gefahrgütern gibt es 
strenge Vorschriften. Wir sorgen durch eine 
Vielzahl an Produkten und Komponenten für 
die sichere und regelkonforme Umsetzung.

Gefahrstoffe sicher aufbewahren Produkte ergonomisch verwenden Materialien umweltgerecht entsorgen
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Zuverlässiger Schutz im Brandfall 

0 min. 5-10 min.

90 Minuten Zeit – Ablauf 
und Zeitplan eines Brandes

Bei einem Brand ist die Zeitspanne von 90 Minuten geprüftem Brandschutz der entscheidende Faktor, um Menschen zu 

schützen und Sachschäden zu minimieren. DÜPERTHAL Sicherheitsschränke der Feuerwiderstandsklasse Typ 90 lassen 

im Falle eines Brands der Belegschaft genügend Zeit, den Raum zu verlassen, und den Feuerwehrleuten ausreichend 

Zeit, in das Labor zu gelangen. Rechtzeitig, bevor die gelagerten brennbaren Stoffe aus einem kleineren löschbaren 

0 Minuten Brandbeginn

»» Der Feueralarm wird aktiviert.

»» Die Belegschaft beginnt zu fliehen. 

Typ 90
Feuerwiderstandsfähigkeit

5-10 Minuten nach Brandbeginn

»» Die Belegschaft befindet sich 

außerhalb der Gefahrenzone.

»» Die Feuerwehr ist auf dem Weg 

zum Einsatzort.
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10-15 min. 90 min.

Feuer einen unkontrollierbaren Brand entstehen lassen. Der Test des Schranks unter Brandbedingungen ist Bestand- 

teil der Norm. Jedes Schrankmodell wird in einer Brandkammer nach DIN EN 14470-1 baumustergeprüft.  

Die Prüfparameter und Testtemperaturen in der Brandkammer und direkt im Schrank sind in der Norm vorgegeben, 

weitere Details hierzu auf den nachfolgenden Seiten. 

10-15 Minuten nach Brandbeginn

»» Die Feuerwehr ist am Brandherd.

nach 10 Minuten Branddauer

»» Sicherheitsschränke mit einer Feuer- 

widerstandsfähigkeit von 10 Minuten  

verlieren jetzt Ihre Funktion.

»» Die brennbaren Stoffe sind nicht mehr  

sicher verwahrt.

»» Die Feuerwehr muss den Brand bei  

erheblich erhöhtem Risiko bekämpfen.

»» Ein höherer Schaden ist zu erwarten. 

Ihre Vorteile mit der 90 Minuten Technologie

»» Sicherheitsschränke Typ 90 behalten über  

90 Minuten ihre Funktion.

»» Die kritischen Gefahrstoffe sind mindestens  

90 Minuten lang sicher gelagert.

»» Die Feuerwehr hat wesentlich mehr  

Zeit, den Brand sicher zu löschen.

»» Reduzierung der Brandlast und Minimierung  

der Schäden.
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Feuerwiderstandsfähigkeit nach Norm 

Brandkammertest nach DIN EN 14470-1 

Die Feuerwiderstandsfähigkeit von Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-1 wird anhand des Temperaturanstiegs 

im Schrankinneren in einer Brandkammer nach der Temperatur-/Zeitkurve gemäß DIN EN 1363-1 ermittelt. Ausgehend 

von einer Starttemperatur von 20 +/- 5 °C und nach der Zeit, bis die Temperatur im Schrankinnenraum um max. 

180 °C ansteigt, wird der Schrank dann als Typ 15, 30, 60 oder 90 (analog zur Zeit in Minuten) klassifiziert. 

Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen gemäß DIN EN 14470-2 werden einer vergleichbaren Prüfung unterzogen, 

Details hierzu auf Seite 264.

Ihr wirtschaftliches Plus

Rechenbeispiel:	 US-Normen 	 Europäische Norm 
(Durchschnittswerte)	 FM/UL, NFPA 30	 DIN EN 14470-1

Anschaffungskosten Sicherheitsschrank	 1.000 €	 2.430 €

Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit	 10 Minuten	 90 Minuten

Wirtschaftlichkeit / Kosten	 100 € je Min.	 27 € je Min.

Video zum  
Extremtest

DIN EN 14470-1
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US-Normen nach FM/UL, NFPA 30
	� Max. erlaubte Temperatur im Schrank  

nach FM/UL = 163 °C (325 °F). 

	� Temperaturverlauf nach NFPA 251 in  

der offenen Brandkammer.

	� Beispiel der ansteigenden Temperatur im FM/UL  

Schrank während des Brandtests, überwacht mit  

1 Thermometer.

Europäische Norm DIN EN 14470-1
	� Max. erlaubte Temperatur im Schrank nach  

DIN EN 14470-1 = 200 °C (392 °F).

	 Temperaturverlauf nach DIN EN 1363-1 

		  in der geschlossenen Brandkammer.

	� Beispiel der ansteigenden Temperatur im  

Typ 90 Schrank während des Brandtests,  

überwacht mit 11 Thermometern.

Ihr technisches Plus 

Brand- und explosionsgeschützte DÜPERTHAL Sicherheitsschränke vom Typ 90 nach  
DIN EN 14470-1 bieten zuverlässig 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit.
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Feuerwiderstandsklasse Typ 90

90 Minuten Sicherheit  
durch spezielle Bauweise

Im Umgang mit Gefahrstoffen ist größte Umsicht gefragt. Unsere Technologie mit höchster Feuerwiderstandsfähigkeit 

unterstützt Sie dabei. So garantieren unsere Sicherheitsschränke durch ihren speziellen Aufbau 90 Minuten  

Feuerwiderstandsfähigkeit, baumustergeprüft nach DIN EN 14470-1.

Typ 90
Feuerwiderstandsfähigkeit

Bauweise:

»» Die Türen und der Außenkorpus sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Der Innenkorpus und die Türinnenseiten sind aus qualitativ hochwertigen Dekorplatten.

»» Zwischen dem Innen- und dem Außenkorpus befindet sich eine Spezialisolierung,  

damit im Brandfall die Hitze nicht in den Schrankinnenraum vordringen kann.

»» Im Brandfall werden automatisch Türen, Schubladen, Zu- und Abluftöffnungen geschlossen  

und die Türspalte sowie offene Fugen über schaumbildende Dichtungen abgedichtet.
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Ihr Nutzen durch DÜPERTHAL Sicherheitsschränke Typ 90:

»» Im Brandfall werden Kettenreaktionen vermieden.

»» Belegschaft, Feuerwehr und Rettungseinheiten werden geschützt.

»» Maximaler Brandschutz für Gebäude und Anlagen. 

»» Senkung der Versicherungsbeiträge für Brandschutz ist möglich. 

»» Existenzsicherheit, z. B. durch Verringerung des Ausfallrisikos von Produktion und Gebäude.

»» Erfüllung der Anforderungen des Risikomanagements nach ISO 9000 und ISO 14001. 

»» Einsatz von High Quality Sicherheitsschränken schont die Ressourcen und stärkt das  

Image Ihres Unternehmens.
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Prüfanforderungen nach DIN EN 14470-1 / DIN EN14727 

Prüfkriterien, Schutzziele  
und Mindestanforderungen

Auszüge aus der DIN EN 14470-1

DIN EN 14470-1

DIN EN 14727

Die drei wesentlichen Anforderungen eines Sicherheitsschranks nach DIN EN 14470-1 sind die Minimierung des 

Brandrisikos, die Minimierung der in die Arbeitsumgebung abgegebenen Dämpfe und die Rückhaltung möglicher 

Leckagen. Die Prüfanforderungen der Labormöbelnorm DIN EN 14727 gewährleisten zusätzlich ein Mindestmaß  

an Qualität. 

Türtechnik

»» Vollständige Selbstschließung der Türen innerhalb von 

maximal 20 Sekunden, optional ist eine Feststellanlage 

mit Temperaturauslöser bei 50 °C möglich.

»» Schließkraft zwischen Hauptschließ- und Gegenschließ- 

kante der Tür darf nicht mehr als 100 Newton betragen.

»» Jeder Türflügel muss mit einer Hand bedienbar sein.

»» Wenn die Türen verschließbar sind, darf die Verschluss- 

vorrichtung die Selbstschließung im Brandfall nicht 

verhindern.

Brandkammertest
»» Jedes Schrankmodell und Größe wird in einer Brandkam-

mer nach DIN EN 14470-1 Typ 90 baumustergeprüft.

Lüftung
»» Zur Vermeidung von explosionsfähiger Atmosphäre  

muss die Lüftung direkt oberhalb der Bodenauffang- 

wanne wirksam werden.

»» Zu- und Abluftöffnungen müssen bei 70 °C  

automatisch selbst schließen.

Innenausstattung 
»» Die Bodenauffangwanne zur Rückhaltung möglicher 

Leckagen muss auch nach der Feuerwiderstandsprüfung 

noch funktionsfähig sein.

»» Die Ablagen müssen aus nicht absorbierendem Material 

sein, die zulässige Traglast über die Branddauer tragen 

und sich max. 1,75 m  über dem Fußboden befinden.
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Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Auszüge aus der DIN EN 14727 

Statischer Dauertest
»» Stellfächen, z. B. Lagerböden, werden einer statischen 

Belastungs- sowie Schlagprüfung unterzogen und  

dürfen keinen Bruch oder andere Schäden aufweisen.

 
Dynamische Belastungsprüfung
»» Geprüft werden alle mechanisch beweglichen Kompo-

nenten wie Auszugsböden, Schubladen und Türen mit 

jeweils 50.000 Zyklen. Nach den Tests müssen die 

Türen exakt schließen und einrasten.

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Nievau 
inklusive 

»» Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 durch 

anerkannte Prüfinstitute (TÜV Süd, iBMB Braun-

schweig, ift Rosenheim).

»» TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbel-

norm).

»» Klassifizierung Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1. 

»» GS-/CE-Zeichen.

»» High Quality Gütesiegel für gehobene Ausführung, 

Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Lebensdauer.
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Sicherheitsschränke Typ 90 im Detail

High Quality Sicherheitsschränke  
mit maximalem Brandschutz

Ihr Plus bei DÜPERTHAL Sicherheitsschränken! 

»» Höchster Brandschutz für Ihre Sicherheit 

Maximale Sicherheit mit Typ 90 Technologie und automatischer  

Selbstschließung im Brandfall. 

»» Gehobene Ausführung für Ihre Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene mit optischer Sichtkontrolle  

der Absperrklappen, serienmäßig mit durchgängigem Erdungskonzept.  

»» Erhöhte Lebensdauer für Ihre Investition 

Dauerprüfung nach DIN EN 14727, sogar 80.000 statt 50.000  

Zyklen bei der dynamischen Belastungsprüfung.
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1

1	 Lüftung 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene und op-

tische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen. 

2	 Erdung 

Zur Vermeidung von Zündgefahren durch Erdung 

gemäß TRGS 727, sind die Lagerflächen serienmäßig 

mit den Potenzialausgleichslaschen leifähig verbun-

den. 

3	 Automatische Türschließung 

Im Brandfall löst ein Thermoelement über die ver-

schleißfreie Sicherheitseinrichtung (Funktionsprinzip 

ähnlich Airbagsystem) automatisch die blockadefreie 

Türschließung aus.

4

32

5

4	 Sockel 
Ein zurückgesetzer Sockel ist die Lösung für 

ergonomisches Arbeiten und einen sicheren Stand. 

5	 Schlossanordnung 

Die ergonomische Schlossanordnung in Griffhöhe 

erhöht den Bedienkomfort. 

6	 Transport 
Durch die Sockelkonstruktion mit abnehmbaren  

Sockelleisten ist der Schrank von allen Seiten  

unterfahrbar. Dadurch ist ein einfacher Transport  

z. B. mit einem Hubwagen möglich.

6
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Prüfzeichen der DÜPERTHAL Sicherheitsschränke

Qualität steht bei DÜPERTHAL über allem. Dies belegen die Gütesiegel, die jeder unserer Sicherheitsschränke trägt und 

die uns aufgrund unseres umfassenden Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001 verliehen werden. Eine  

Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Produktion der Sicherheitsschränke neben werkseigenen Kontrollen auch von  

akkreditierten Prüfanstalten kontinuierlich extern überwacht wird.

Intern gelöst, extern 
und unabhängig bestätigt

Geprüfte Sicherheit – Made in Germany 
 

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive

»» Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 bzw.  

DIN EN 14470-2 durch anerkannte Prüfinstitute  

(TÜV Süd, iBMB Braunschweig, ift Rosenheim).

»» TÜV-Prüfung nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm).

»» GS-/CE-Zeichen.

»» High Quality Gütesiegel für gehobene Ausführung, 

Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Lebensdauer.

DÜPERTHAL Innovation – 

nachhaltig geschützte technis-

che Erfindungen auf Basis von 

weit über 50 nationalen und 

internationalen Patenten! 
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Abluftsysteme

Filtersysteme

»» Vermeidung explosionsfähiger Atmosphäre  
Bereits ab einem 10-fachen Luftwechsel je Stunde 

kann im Sicherheitsschrank eine Konzentrationsver- 

dünnung erreicht werden, sodass eine Ex-Zone um 

den Schrank vermieden wird. Beachten Sie bitte, 

dass eine einmalig geöffnete Laborflasche bereits 

eine dauerhafte Emissionsquelle darstellen kann. 

»» Minimierung der Gesundheitsgefahr  

Mit technischer Lüftung kann einer erhöhten  

Explosionsgefahr sowie Geruchsbelästigung  

entgegengewirkt werden. In der Praxis kann 

es notwendig sein, einen höheren Luftwechsel 

einzustellen. 

»» Wirksamkeit/Funktionalität 

Die Lüftung muss unmittelbar oberhalb der  

Bodenauffangwanne wirksam werden, da  

Lösemitteldämpfe oftmals schwerer sind als Luft.  

In der Laborrichtlinie wird zudem gefordert,  

dass die Absaugung direkt an der Gefahrenstelle 

wirksam wird. Daher sind alle DÜPERTHAL  

Sicherheitsschränke mit einer Be- und Entlüftung  

in jeder Schrankebene ausgestattet.

Ihr Plus durch technische Lüftung!

Worauf sollten Sie zusätzlich achten?

Explosions- und  
Gesundheitsschutz

Sicherheitsschränke gemäß DIN EN 14470 müssen mit Zu- und Abluftanschlüssen versehen sein, um mit Hilfe eines  

technischen Abluftsystems den Austritt von gefährlichen Dämpfen in den Arbeitsraum zu vermeiden. Dabei ist die Lüftung 

an ungefährdeter Stelle ins Freie zu führen. Alternativ haben sich bei Sicherheitsschränken für Lösemittel ATEX-konforme 

(2014/34/EU) Umluftfiltersysteme in der Praxis bewährt. Sicherheitsschränke ohne technische Lüftung sind aufgrund  

des erhöhten Gefahrenpotenzials gemäß TRGS 510 zu erden.
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Zukunftsorientierung und Verantwortung

Als international agierendes Familienunternehmen mit einer von Gemeinschaft geprägten Unternehmenskultur  

pflegen wir klare Wertvorstellungen, die unser tägliches Denken und Handeln prägen. So haben wir immer das  

große Ganze im Blick, um gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern Zufriedenheit und Erfolg zu erreichen.  

Dieser Sichtweise verpflichtet, bringen wir die Bedürfnisse von Kunden, Umwelt und Gesellschaft in Einklang.

Unser Anspruch an  
nachhaltiges Handeln

DÜPERTHAL Nachhaltigkeit

Ökonomische Vernunft, ökologische Weitsicht und soziale Sorgfalt – das sind die Zutaten für  

unser tägliches Denken und Handeln. 

Sozio-kulturelle  
Aspekte

Ökologische
Aspekte

Ökonomische
Aspekte
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Ökonomische Aspekte
Die ganzheitliche Betrachtung der Prozesse unserer Kunden ist tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert.  

So schaffen wir die Rahmenbedingungen für optimierte, sichere und ergonomische Arbeitsabläufe. Durch den  

Werterhalt der Produkte werden nicht nur Kosten reduziert. Die erhöhte Lebensdauer der Sicherheitsschränke  

schont außerdem Ressourcen und spart Energie für die Fertigung.

Sozio-kulturelle Aspekte
Wir fördern und schützen die Forschung und Entwicklung. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen erhöhen wir 

die Sicherheit am Arbeitsplatz. So helfen wir unseren Kunden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – ihre Arbeit 

und die Entwicklung von Innovationen, die unsere Gesellschaft voranbringen. Dabei beschränken wir uns nicht auf 

Deutschland. Wir dokumentieren und zertifizieren unsere Leistungen in vielen Ländern und Sprachen, um unsere hohen 

Standards flächendeckend zu implementieren.

Mit derselben Sorgfalt treiben wir die Weiterentwicklung unseres Unternehmens voran. Denn so legen wir den  

Grundstein für die Sicherung unserer zukunftsträchtigen Produktionsstandorte und den Erhalt wertvoller Arbeitsplätze  

in der Region.

Ökologische Aspekte
DÜPERTHAL verpflichtet sich zu Umweltschutz und Ressourceneffizienz. Wir legen großen Wert auf den Einsatz  

regional verfügbarer Rohstoffe. Die kurzen Transportwege von Lieferanten aus der Umgebung helfen, den  

Schadstoffausstoß zu verringern. Zugleich entlastet die Verwendung wiederverwertbarer Materialien (Wertstoffe)  

in der Fertigung die Umwelt. 
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Passive Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten
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1



www.dueperthal.com32

Sicherheitsschränke Typ 90 
für brennbare Flüssigkeiten

Passive Lagerung – Typ 90

COMFORT line

CLASSIC line1.1

PREMIUM line

COMPACT line

1.2

1.3

1.4

1.5

Türtechniken
Typ 90

Typ 90

Typ 90

Typ 90

Typ 90

UTS ergo line ®
BENCH line
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36
mit Flügeltürtechnik, Innenausstattung 
Bodenauffangwanne, wahlweise Lagerböden
oder Auszugsböden.

mit Falttürtechnik, Innenausstattung  
Bodenauffangwanne, wahlweise Lagerböden, 
Auszugsböden oder Varioböden.

mit Falttürtechnik und pneumatischer Bedienung über 
Fußpedal, Innenausstattung
Bodenauffangwanne, wahlweise Lagerböden oder 
Varioböden.

mit Flügeltürtechnik, Innenausstattung 
Bodenauffangwanne mit Gitterrost.

mit Flügeltürtechnik, Innenausstattung wahlweise 
Bodenauffangwanne oder automatisch ausfahrende 
Auszugswanne.

ab Seite

66

88

98

110



www.dueperthal.com34

Sicherheitsschränke für nicht brennbare  
Medien oder kombinierte Lagerung

Passive Lagerung – Typ 90

HSC line1.6

Umweltschrank
Giftschrank

1.9 
1.10

Typ 90

Chemikalienschrank1.8

Typ 90

BASIC line1.11

Typ 30

ACID line1.7
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Sicherheitsschränke für nicht brennbare  
Medien oder kombinierte Lagerung

Zur kombinierten Lagerung von Säuren, Laugen, 
Giften und brennbaren Gefahrstoffen.

Umweltschrank – zur Lagerung von wasser- 
gefährdenden Stoffen. 
Giftschrank – zur Lagerung von giftigen Stoffen.

ab Seite

Zur Lagerung von brennbaren und  
wassergefährdenden Stoffen. 166

mit Flügeltürtechnik, Innenausstattung
Bodenauffangwanne und Wannenböden. 176

Zur Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten.  
Innenausstattung Auszugswannen aus PE. 152

136

170
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1.1CLASSIC line
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CLASSIC line – Typ 90 

Sicherheitsschränke  
mit Flügeltürtechnik 

Ihr Plus bei der CLASSIC line!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit  

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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1.1

CLASSIC line im Detail

1

1	 Klassische Flügeltürtechnik 

Die leichtgängige Flügeltürtechnik ist für eine Vielzahl 

von Einsatzmöglichkeiten die richtige Lösung. 

2	 Einhand-Flügeltürtechnik 

Die Flügeltüren lassen sich mit minimalem Kraftauf-

wand über einen einzigen Handgriff komfortabel 

öffnen. 

3	 Lagerböden 

Die Lagerböden bieten durch die variable Höhenver-

stellung im 16-mm-Raster maximale Lagerkapazität und 

optimale Raumausnutzung.  

 

32

4	 Auszugsböden 

Durch die leichtgängigen Auszugsböden können 

Gebinde sicher mit beiden Händen eingelagert 

werden. 

5	 Doppelauszugssperre (patentiert) 

Eine Doppelauszugssperre verhindert, dass mehrere 

Auszugsböden gleichzeitig herausgezogen werden 

können. 

6	 Selbstschließung im Brandfall 

Die Schließfolgeregelung gewährleistet, dass im 

Brandfall zuerst die Auszugsböden eingezogen und 

danach erst die Türen geschlossen werden.

Ihre klassische Standardlösung für die Lagerung von Gefahrstoffen: Die CLASSIC line – höchster Brandschutz, so

komfortabel wie Sie möchten.

4 5 6
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CLASSIC standard XL mit Lagerböden oder Lagerböden und Mitteltrennwand

CLASSIC standard 
XL – V1

CLASSIC standard 
XL – V2

CLASSIC pro XL mit Auszugsböden

CLASSIC pro
XL – V1

CLASSIC pro
XL – V2

CLASSIC pro
XL – V3

CLASSIC pro
XL – V4

CLASSIC line Typ 90 auf einen Blick

CLASSIC standard XS, SL und S mit Lagerböden

CLASSIC standard 
XS

CLASSIC standard 
SL

CLASSIC standard 
S

CLASSIC standard L, ML und M mit Lagerböden

CLASSIC standard 
L

CLASSIC standard 
ML

CLASSIC standard
M

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l]    30      15

Abmessungen [mm]

Breite Tiefe Höhe

CLASSIC standard 
XL 1-2 1194 612 2085

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 20 15 10

Abmessungen [mm]

Breite Tiefe Höhe

CLASSIC standard L 894 612 2085

CLASSIC standard ML 594 747 2085

CLASSIC standard M 594 612 2085

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 30 15 10

Abmessungen [mm]

Breite Tiefe Höhe

CLASSIC standard XS 1194 612 1425

CLASSIC standard SL 594 474 1425

CLASSIC standard S 594 612 1425

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l]   30 30  30 30

Abmessungen [mm]

Breite Tiefe Höhe

CLASSIC pro XL 1-4 1194 612 2085
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1.1CLASSIC pro
XL – V5

CLASSIC pro
XL – V6

CLASSIC pro
XL – V7

CLASSIC pro
XL – V8

CLASSIC pro XL mit Auszugsböden und Mitteltrennwand

CLASSIC pro
ML – V1

CLASSIC pro
ML – V2

CLASSIC pro
ML – V3

CLASSIC pro
ML – V4

CLASSIC pro ML mit Auszugsböden 

CLASSIC pro L mit Auszugsböden

CLASSIC pro
L – V1

CLASSIC pro
L – V2

CLASSIC pro
L – V3

CLASSIC pro
L – V4

CLASSIC pro
M – V1

CLASSIC pro
M – V2

CLASSIC pro
M – V3

CLASSIC pro
M – V4

CLASSIC pro M mit Auszugsböden

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 10 10 10 10

Abmessungen [mm]

Breite Tiefe Höhe

CLASSIC pro XL 5-8 1194 612 2085

Abmessungen [mm]

Breite Tiefe Höhe

CLASSIC pro L 1-4 894 612 2085

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 20 20 20 20

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 15 15 15 15

Abmessungen [mm]

Breite Tiefe Höhe

CLASSIC pro ML 1-4 594 747 2085

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 10 10 10 10

Abmessungen [mm]

Breite Tiefe Höhe

CLASSIC pro M 1-4 594 612 2085
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CLASSIC line im Überblick

CLASSIC standard – Typ 90

CLASSIC standard XL CLASSIC standard S

Ihre klassische Standardlösung für die Lagerung von Gefahrstoffen: Die CLASSIC line standard – höchster Brandschutz, 

so komfortabel wie Sie möchten.

CLASSIC standard L CLASSIC standard M
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1.1

CLASSIC pro – Typ 90
Die Schränke der CLASSIC line pro bieten optimalen Komfort für das Lagern brennbarer Chemikalien bei 90 Minuten 

Brandschutz. Entdecken Sie die Vielseitigkeit, die Ihnen Schränke vom Typ CLASSIC pro bieten.

CLASSIC pro XL – V1 CLASSIC pro M – V1CLASSIC pro L – V3

Bauweise:

»» Flügeltüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Bei einflügeligen Schränken sind die Türen generell  

rechts angeschlagen. Auf Wunsch Türanschlag links 

ohne Aufpreis lieferbar.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Individuelle Farben möglich.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

Innenausstattung:

»» Lagerböden, Auszugsböden und Bodenauffangwannen-

wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech  

oder Edelstahl.

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Zinkgelb  
RAL 1018

Reinweiß  
RAL 9010
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CLASSIC standard – Typ 90

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 58. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 60.

CLASSIC standard XL - V1 CLASSIC standard XL - V2 CLASSIC standard L CLASSIC standard ML CLASSIC standard M

mit Lagerböden mit Lagerböden und Mitteltrennwand mit Lagerböden mit Lagerböden
Sondertiefe 747 mm

mit Lagerböden

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

mit Einhand-Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Lagerboden Stahlblech

Lagerboden Edelstahl

Einsatz für Lagerboden PP

Antirutschmatte Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)

29-201267-030 29-201267-032 29-200967-030 29-200677-030 29-200667-030

29-201265-030 29-201265-032 29-200965-030 – –

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

2x 4 Lagerböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne 
und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 894 x 612 x 2085 594 x 747 x 2085 594 x 612 x 2085

1098 x 469 x 1700 1098 x 469 x 1700 798 x 469 x 1700 498 x 604 x 1700 498 x 469 x 1700

455 465 365 325 265

105 	Spraydosen 
38 	 Dosen
45 	 Labor-Glasflaschen
19 	 Labor-Glasflaschen

53 	 Spraydosen 
19 	 Dosen
23 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
28 	 Dosen
34 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

57 	 Spraydosen 
20 	 Dosen
25 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

45 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

29-51267-260 29-51267-262 29-50967-260 29-50677-260 29-50667-260

29-51267-013 29-51267-015 29-50967-013 29-50677-013 29-50667-013

29-51267-213 29-51267-215 29-50967-213 29-50677-213 29-50667-213

29-51267-323 29-51267-325 29-50967-323 29-50677-323 29-50667-323

29-51267-533 29-51267-535 29-50967-533 29-50677-533 29-50667-533

29-50000-036L 29-50000-036L 29-50000-036L 29-50000-036L 29-50000-036L

29-50000-036 29-50000-036 29-50000-036 29-50000-036 29-50000-036
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1.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

CLASSIC standard XL - V1 CLASSIC standard XL - V2 CLASSIC standard L CLASSIC standard ML CLASSIC standard M

mit Lagerböden mit Lagerböden und Mitteltrennwand mit Lagerböden mit Lagerböden
Sondertiefe 747 mm

mit Lagerböden

29-201267-030 29-201267-032 29-200967-030 29-200677-030 29-200667-030

29-201265-030 29-201265-032 29-200965-030 – –

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

2x 4 Lagerböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne 
und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 894 x 612 x 2085 594 x 747 x 2085 594 x 612 x 2085

1098 x 469 x 1700 1098 x 469 x 1700 798 x 469 x 1700 498 x 604 x 1700 498 x 469 x 1700

455 465 365 325 265

105 	Spraydosen 
38 	 Dosen
45 	 Labor-Glasflaschen
19 	 Labor-Glasflaschen

53 	 Spraydosen 
19 	 Dosen
23 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
28 	 Dosen
34 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

57 	 Spraydosen 
20 	 Dosen
25 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

45 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

29-51267-260 29-51267-262 29-50967-260 29-50677-260 29-50667-260

29-51267-013 29-51267-015 29-50967-013 29-50677-013 29-50667-013

29-51267-213 29-51267-215 29-50967-213 29-50677-213 29-50667-213

29-51267-323 29-51267-325 29-50967-323 29-50677-323 29-50667-323

29-51267-533 29-51267-535 29-50967-533 29-50677-533 29-50667-533

29-50000-036L 29-50000-036L 29-50000-036L 29-50000-036L 29-50000-036L

29-50000-036 29-50000-036 29-50000-036 29-50000-036 29-50000-036
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CLASSIC standard – Typ 90

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 58. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 60.

CLASSIC standard XS CLASSIC standard SL CLASSIC standard S

mit Lagerböden mit Lagerböden
Sondertiefe 747 mm

mit Lagerböden

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

mit Einhand-Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche 	 (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Inneneinrichtung Edelstahl

Lagerboden Stahlblech

Lagerboden Edelstahl

Einsatz für Lagerboden PP

Antirutschmatte Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)

29-131267-030 29-130677-030 29-130667-030

29-131265-030 – –

2 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne 
und Sockel

2 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

2 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

1194 x 612 x 1425 594 x 747 x 1425 594 x 612 x 1425

1098 x 469 x 1040 498 x 604 x 1040 498 x 469 x 1040

380 225 195

105 	Spraydosen
38 	 Dosen
45 	 Labor-Glasflaschen
19 	 Labor-Glasflaschen

75 	 Spraydosen
20 	 Dosen
25 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

45 	 Spraydosen
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

29-51267-261  29-50677-261 29-50667-261

29-51267-013 29-50677-013 29-50667-013

29-51267-213 29-50677-213 29-50667-213

29-51267-323 29-50677-323 29-50667-323

29-51267-533 29-50677-533 29-50667-533

29-50000-036L 29-50000-036L 29-50000-036L

29-50000-036 29-50000-036 29-50000-036
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1.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

CLASSIC standard XS CLASSIC standard SL CLASSIC standard S

mit Lagerböden mit Lagerböden
Sondertiefe 747 mm

mit Lagerböden

29-131267-030 29-130677-030 29-130667-030

29-131265-030 – –

2 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne 
und Sockel

2 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

2 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

1194 x 612 x 1425 594 x 747 x 1425 594 x 612 x 1425

1098 x 469 x 1040 498 x 604 x 1040 498 x 469 x 1040

380 225 195

105 	Spraydosen
38 	 Dosen
45 	 Labor-Glasflaschen
19 	 Labor-Glasflaschen

75 	 Spraydosen
20 	 Dosen
25 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

45 	 Spraydosen
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

29-51267-261  29-50677-261 29-50667-261

29-51267-013 29-50677-013 29-50667-013

29-51267-213 29-50677-213 29-50667-213

29-51267-323 29-50677-323 29-50667-323

29-51267-533 29-50677-533 29-50667-533

29-50000-036L 29-50000-036L 29-50000-036L

29-50000-036 29-50000-036 29-50000-036
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CLASSIC pro XL - V1 CLASSIC pro XL - V2 CLASSIC pro XL - V3 CLASSIC pro XL - V4

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

CLASSIC pro – Typ 90

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 58. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 60.

29-201267-053 29-201267-052 29-201267-051 29-201267-050

29-201265-053 29-201265-052 29-201265-051 29-201265-050

6 Auszugsböden, Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden, Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden, Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden, Bodenauffangwanne
und Sockel

1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085

979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700

465 465 465 465

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

29-51267-273    29-51267-272 29-51267-271 29-51267-270

29-51267-327 29-51267-327 29-51267-327 29-51267-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-51267-533 29-51267-533 29-51267-533 29-51267-533

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

mit Einhand-Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche 	 (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Einlegewanne PP

Etikettenhalter 

Antirutschmatte für Auszugsboden Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)
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1.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

CLASSIC pro XL - V1 CLASSIC pro XL - V2 CLASSIC pro XL - V3 CLASSIC pro XL - V4

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

29-201267-053 29-201267-052 29-201267-051 29-201267-050

29-201265-053 29-201265-052 29-201265-051 29-201265-050

6 Auszugsböden, Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden, Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden, Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden, Bodenauffangwanne
und Sockel

1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085

979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700

465 465 465 465

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

29-51267-273    29-51267-272 29-51267-271 29-51267-270

29-51267-327 29-51267-327 29-51267-327 29-51267-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-51267-533 29-51267-533 29-51267-533 29-51267-533

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037
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CLASSIC pro – Typ 90

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 58. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 60.

CLASSIC pro XL - V5 CLASSIC pro XL - V6 CLASSIC pro XL - V7 CLASSIC pro XL - V8

mit Auszugsböden und Mitteltrennwand mit Auszugsböden und Mitteltrennwand mit Auszugsböden und Mitteltrennwand mit Auszugsböden und Mitteltrennwand

29-201267-059 29-201267-058 29-201267-057 29-201267-056

29-201265-059 29-201265-058 29-201265-057 29-201265-056

2x 6 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

2x 5 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

2x 4 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

2x 3 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085

979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700

485 485 485 485

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6	 Labor-Glasflaschen

37 	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37 	 Spraydosen 
13 	 Dosen
15 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37 	 Spraydosen 
13 	 Dosen
15 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

29-51267-279 29-51267-278 29-51267-277 29-51267-276

29-51267-329 29-51267-329 29-51267-329 29-51267-329

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-51267-539 29-51267-539 29-51267-539 29-51267-539

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

mit Einhand-Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Einlegewanne PP

Etikettenhalter 

Antirutschmatte für Auszugsboden Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)
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1.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

CLASSIC pro XL - V5 CLASSIC pro XL - V6 CLASSIC pro XL - V7 CLASSIC pro XL - V8

mit Auszugsböden und Mitteltrennwand mit Auszugsböden und Mitteltrennwand mit Auszugsböden und Mitteltrennwand mit Auszugsböden und Mitteltrennwand

29-201267-059 29-201267-058 29-201267-057 29-201267-056

29-201265-059 29-201265-058 29-201265-057 29-201265-056

2x 6 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

2x 5 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

2x 4 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

2x 3 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,  
Mitteltrennwand und Sockel

1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085 1194 x 612 x 2085

979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700 979 x 469 x 1700

485 485 485 485

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6	 Labor-Glasflaschen

37 	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37 	 Spraydosen 
13 	 Dosen
15 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37 	 Spraydosen 
13 	 Dosen
15 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

29-51267-279 29-51267-278 29-51267-277 29-51267-276

29-51267-329 29-51267-329 29-51267-329 29-51267-329

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-51267-539 29-51267-539 29-51267-539 29-51267-539

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037
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CLASSIC pro – Typ 90

CLASSIC pro L - V1 CLASSIC pro L - V2 CLASSIC pro L - V3 CLASSIC pro L - V4

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 58. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 60.

29-200967-053 29-200967-052 29-200967-051 29-200967-050

29-200965-053 29-200965-052 29-200965-051 29-200965-050

6 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

894 x 612 x 2085 894 x 612 x 2085 894 x 612 x 2085 894 x 612 x 2085

679 x 469 x 1700 679 x 469 x 1700 679 x 469 x 1700 679 x 469 x 1700

365 365 365 365

63 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

63 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

63 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

63 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

29-50967-273     29-50967-272 29-50967-271 29-50967-270

29-50967-327 29-50967-327 29-50967-327 29-50967-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-50967-537 29-50967-537 29-50967-537 29-50967-537

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

mit Einhand-Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Einlegewanne PP

Etikettenhalter

Antirutschmatte für Auszugsboden Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)
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1.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

CLASSIC pro L - V1 CLASSIC pro L - V2 CLASSIC pro L - V3 CLASSIC pro L - V4

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

29-200967-053 29-200967-052 29-200967-051 29-200967-050

29-200965-053 29-200965-052 29-200965-051 29-200965-050

6 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

894 x 612 x 2085 894 x 612 x 2085 894 x 612 x 2085 894 x 612 x 2085

679 x 469 x 1700 679 x 469 x 1700 679 x 469 x 1700 679 x 469 x 1700

365 365 365 365

63 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

63 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

63 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

63 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

29-50967-273     29-50967-272 29-50967-271 29-50967-270

29-50967-327 29-50967-327 29-50967-327 29-50967-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-50967-537 29-50967-537 29-50967-537 29-50967-537

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037
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CLASSIC pro – Typ 90

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 58. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 60.

29-200677-053 29-200677-052 29-200677-051 29-200677-050

6 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

594 x 747 x 2085 594 x 747 x 2085 594 x 747 x 2085 594 x 747 x 2085

379 x 604 x 1700 379 x 604 x 1700 379 x 604 x 1700 379 x 604 x 1700

335 335 335 335

50 	 Spraydosen 
15 	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15 	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15 	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15 	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

29-50677-273   29-50677-272 29-50677-271 29-50677-270

29-50677-327 29-50677-327 29-50677-327 29-50677-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-50677-537 29-50677-537 29-50677-537 29-50677-537

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche 	 (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Einlegewanne PP

Etikettenhalter

Antirutschmatte für Auszugsboden Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)

CLASSIC pro ML - V1 CLASSIC pro ML - V2 CLASSIC pro ML - V3 CLASSIC pro ML - V4

mit Auszugsböden
Sondertiefe 747 mm

mit Auszugsböden
Sondertiefe 747 mm

mit Auszugsböden
Sondertiefe 747 mm

mit Auszugsböden
Sondertiefe 747 mm
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1.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

29-200677-053 29-200677-052 29-200677-051 29-200677-050

6 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

594 x 747 x 2085 594 x 747 x 2085 594 x 747 x 2085 594 x 747 x 2085

379 x 604 x 1700 379 x 604 x 1700 379 x 604 x 1700 379 x 604 x 1700

335 335 335 335

50 	 Spraydosen 
15 	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15 	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15 	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15 	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

29-50677-273   29-50677-272 29-50677-271 29-50677-270

29-50677-327 29-50677-327 29-50677-327 29-50677-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-50677-537 29-50677-537 29-50677-537 29-50677-537

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037

CLASSIC pro ML - V1 CLASSIC pro ML - V2 CLASSIC pro ML - V3 CLASSIC pro ML - V4

mit Auszugsböden
Sondertiefe 747 mm

mit Auszugsböden
Sondertiefe 747 mm

mit Auszugsböden
Sondertiefe 747 mm

mit Auszugsböden
Sondertiefe 747 mm
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CLASSIC pro – Typ 90

CLASSIC pro M - V1 CLASSIC pro M - V2 CLASSIC pro M - V3 CLASSIC pro M - V4

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 58. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 60.

29-200667-053 29-200667-052 29-200667-051 29-200667-050

6 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

594 x 612 x 2085 594 x 612 x 2085 594 x 612 x 2085 594 x 612 x 2085

379 x 469 x 1700 379 x 469 x 1700 379 x 469 x 1700 379 x 469 x 1700

275 275 275 275

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

29-50667-273 29-50667-272 29-50667-271 29-50667-270

29-50667-327 29-50667-327 29-50667-327 29-50667-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-50667-537 29-50667-537 29-50667-537 29-50667-537

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Einlegewanne PP

Etikettenhalter 

Antirutschmatte für Auszugsboden Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)
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1.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

CLASSIC pro M - V1 CLASSIC pro M - V2 CLASSIC pro M - V3 CLASSIC pro M - V4

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

29-200667-053 29-200667-052 29-200667-051 29-200667-050

6 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne
und Sockel

594 x 612 x 2085 594 x 612 x 2085 594 x 612 x 2085 594 x 612 x 2085

379 x 469 x 1700 379 x 469 x 1700 379 x 469 x 1700 379 x 469 x 1700

275 275 275 275

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

29-50667-273 29-50667-272 29-50667-271 29-50667-270

29-50667-327 29-50667-327 29-50667-327 29-50667-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-50667-537 29-50667-537 29-50667-537 29-50667-537

29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L 29-50000-037L

29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037 29-50000-037
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CLASSIC line  – Typ 90

Antirutschmatte 
Antirutschmatten können ein 
unbeabsichtigtes Verrutschen von 
Gefäßen verhindern. So bleibt 
alles dort, wo es hingehört (siehe 
zusätzliche Innenausstattung).

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Erdungsleitungen 
Über die serienmäßigen Potenzial- 
ausgleichslaschen am Schrank und 
eine zusätzliche Erdungsleitung 
mit Krokodilklemme im Innenraum 
lassen sich leitfähige Gefäße 
direkt an die Erdung nach TRGS 
727 anschließen.

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Kennzeichnungssytem 
Beim Öffnen der Türen klappt der 
Etikettenhalter zum leichten Ablesen 
nach vorne. Bis zu sieben Halter 
können befestigt und die scan-
nertauglichen Etiketten einfach 
getauscht werden.

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

Transportwagen 
mit antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr-
stoffen.

Schließfach 
als zusätzlich geschützte Zugangs- 
sperre direkt im Sicherheitsschrank 
verschraubt (siehe zusätzliche 
Innenausstattung).

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie die Schränke der CLASSIC line  mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 
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1.1

Bestell-Nr.

auf Anfrage

29-70000-048

2.233.04

7.02.100

1.806.63

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Red-Box

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien

Erdungsleitung mit Krokodilklemme

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber
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Technische Daten CLASSIC standard – Typ 90

Technische Kenndaten  - CLASSIC standard

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Modellgröße S SL XS M ML L LL XL XXL

H [mm] 1385 1385 1385 2045 2045 2045 2045 2045 2045

B1 [mm] 594 594 1194 594 594 894 894 1194 1650

B2 [mm] 498 498 1098 498 498 798 798 1098 2x 746

T1 [mm] 612 747 612 612 747 612 747 612 747

T2 [mm] 1100 1235 1140 1100 1235 990 1125 1140 1483

Türen 1 1 2 1 1 2 2 2 2

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75 
ESH:	 Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen

T1
H

89

68

B1

H-
34
5

LA

T2

T1-143B2

33

15
8 Modellgröße

S SL XS M ML L LL XL XXL

H 1385 1385 1385 2045 2045 2045 2045 2045 2045

B1 594 594 1194 594 594 894 894 1194 1650

B2 498 498 1098 498 498 798 798 1098 2x 746

T1 612 747 612 612 747 612 747 612 747

T2 1100 1235 1140 1100 1235 990 1125 1140 1483

Türen 1 1 2 1 1 2 2 2 2

93

14
ESH

H-
89

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

40

T1
H

89

68

B1

H-
34
5

LA

T2

T1-143B2

33

15
8 Modellgröße

S SL XS M ML L LL XL XXL

H 1385 1385 1385 2045 2045 2045 2045 2045 2045

B1 594 594 1194 594 594 894 894 1194 1650

B2 498 498 1098 498 498 798 798 1098 2x 746

T1 612 747 612 612 747 612 747 612 747

T2 1100 1235 1140 1100 1235 990 1125 1140 1483

Türen 1 1 2 1 1 2 2 2 2

93

14

ESH

H-
89

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

40

T1
H

89

68

B1

H-
34
5

LA

T2

T1-143B2

33

15
8 Modellgröße

S SL XS M ML L LL XL XXL

H 1385 1385 1385 2045 2045 2045 2045 2045 2045

B1 594 594 1194 594 594 894 894 1194 1650

B2 498 498 1098 498 498 798 798 1098 2x 746

T1 612 747 612 612 747 612 747 612 747

T2 1100 1235 1140 1100 1235 990 1125 1140 1483

Türen 1 1 2 1 1 2 2 2 2

93

14

ESH

H-
89

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

40

150= =

10
0

150 150= = = =

AB ZU

TH

NW

1: Schrankgröße S-XL
2: Schrankgröße XXL
NW: 110 mit Adapter 75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft
TH: Thermoelement

1

2

1:	 Schrankgröße S-XL
2:	 Schrankgröße XXL
NW:	 110 mit Adapter 75
AB:	 Abluftanschluss
ZU:	 Zuluft
TH:	 Thermoelement

Draufsicht - weitere Details
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Technische Daten CLASSIC standard – Typ 90

Technische Kenndaten  - CLASSIC standard

Vorderansicht Seitenansicht

Modellgröße S | SL | XS
M | ML   
L | LL   
XL | XXL

2 Lagerböden H1
478 798

H4
457 797

3 Lagerböden H1
318 542

H2
318 526

H4
297 525

4 Lagerböden H1 –
398

H2 –
398

H3 –
398

H4 –
397

Max. Gebindehöhe [mm]

Modellgröße S SL XS M ML L LL XL XL (MTW) XXL

B [mm] 479 479 1079 479 479 779 779 1079 2x 522 2x 727

LB [mm] 374 374 974 374 374 674 674 974 2x 479 2x 684

T [mm] 445 580 445 445 580 445 580 445 445 580

M [kg] 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

L [l] 10 15 30 10 15 20 25 30 15 25

V [l] 11 16,5 33 11 16,5 22 27,5 33 16,5 27,5

Leergewicht [kg] 195 225 380 265 325 365 410 455 465 866

Max. Zuladung [kg] 240 240 240 360 360 360 360 360 360 2x 360

B:	 Innenbreite Stellfläche, in Millimeter
LB:	 lichte Breite (Türen), in Millimeter
T: 	 Innentiefe Stellfläche, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt), in Kilogramm
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter
MTW:	 (mit) Mitteltrennwand

V

M

L

B

Modellgröße

S SL XS M ML L LL XL XL (MTW) XXL

B (mm) 479 479 1079 479 479 779 779 1079 2x 522 2x 727

LB (mm) 374 374 974 374 374 674 674 974 2x 479 2x 684

T (mm) 445 580 445 445 580 445 580 445 445 580

M (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

L (l) 10 15 30 10 15 20 25 30 15 25

V (l) 11 16,5 33 11 16,5 22 27,5 33 16,5 27,5

Leergewicht (kg) 195 225 380 265 325 365 410 455 465 866

Max. Zuladung (kg) 240 240 240 360 360 360 360 360 360 2x 360

H1
H2

H3
H4

max. Gebindehöhe (mm)

S, SL, XS M, ML, L, LL, XL, XXL

2 Lagerböden
H1 478 798

H4 457 797

3 Lagerböden

H1 318 542

H2 318 526

H4 297 525

4 Lagerböden

H1 398

H2 398

H3 398

H4 397

B: Innenbreite Stellfläche
LB: lichte Breite (Türen)
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

LB
T

V

M

L

B

Modellgröße

S SL XS M ML L LL XL XL (MTW) XXL

B (mm) 479 479 1079 479 479 779 779 1079 2x 522 2x 727

LB (mm) 374 374 974 374 374 674 674 974 2x 479 2x 684

T (mm) 445 580 445 445 580 445 580 445 445 580

M (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

L (l) 10 15 30 10 15 20 25 30 15 25

V (l) 11 16,5 33 11 16,5 22 27,5 33 16,5 27,5

Leergewicht (kg) 195 225 380 265 325 365 410 455 465 866

Max. Zuladung (kg) 240 240 240 360 360 360 360 360 360 2x 360

H1
H2

H3
H4

max. Gebindehöhe (mm)

S, SL, XS M, ML, L, LL, XL, XXL

2 Lagerböden
H1 478 798

H4 457 797

3 Lagerböden

H1 318 542

H2 318 526

H4 297 525

4 Lagerböden

H1 398

H2 398

H3 398

H4 397

B: Innenbreite Stellfläche
LB: lichte Breite (Türen)
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

LB
T
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Technische Daten CLASSIC standard – Typ 90

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Draufsicht - weitere Details

Technische Kenndaten  - CLASSIC standard mit Einhand-Flügeltürtechnik [mm]

Modellgröße XS L LL XL

H [mm] 1385 2045 2045 2045

B1 [mm] 1194 894 894 1194

B2 [mm] 1098 798 798 1098

T1 [mm] 612 612 747 612

T2 [mm] 1140 990 1125 1140

Türen 2 2 2 2

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75 
ESH:	 Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen

1:	 Schrankgröße XS-XL
NW:	 110 mit Adapter 75
AB:	 Abluftanschluss
ZU:	 Zuluft
TH:	 Thermoelement

H

89

68

B1

LA

T2

T1-143B2

15
8

Modellgröße

XS L LL XL

H 1385 2045 2045 2045

B1 1194 894 894 1194

B2 1098 798 798 1098

T1 612 612 747 612

T2 1140 990 1125 1140

Türen 2 2 2 2

93

14
ESH

H-
89

H-
35
0

T1

33

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

40

H

89

68

B1

LA

T2

T1-143B2

15
8

Modellgröße

XS L LL XL

H 1385 2045 2045 2045

B1 1194 894 894 1194

B2 1098 798 798 1098

T1 612 612 747 612

T2 1140 990 1125 1140

Türen 2 2 2 2

93

14

ESH

H-
89

H-
35
0

T1

33

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

40

H

89

68

B1

LA

T2

T1-143B2

15
8

Modellgröße

XS L LL XL

H 1385 2045 2045 2045

B1 1194 894 894 1194

B2 1098 798 798 1098

T1 612 612 747 612

T2 1140 990 1125 1140

Türen 2 2 2 2

93

14
ESH

H-
89

H-
35
0

T1

33

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

40

150= =

10
0

AB ZU

TH

NW

1

1: Schrankgröße XS-XL
NW: 110 mit Adapter 75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zulaftanschluss
TH: Thermoelement
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Technische Daten CLASSIC standard – Typ 90

Abmessungen | Einstellhöhen - CLASSIC standard mit Einhand-Flügeltürtechnik

Vorderansicht Seitenansicht

Modellgröße XS L | LL | XL

2 Lagerböden H1
478 798

H4
452 792

3 Lagerböden H1
318 542

H2
318 526

H4
292 520

4 Lagerböden H1 –
398

H2 –
398

H3 –
398

H4 –
392

Max. Gebindehöhe [mm]

Modellgröße XS L LL XL XL (MTW)

B [mm] 1079 779 779 1079 2x 522

LB [mm] 974 674 674 974 2x 479

T [mm] 445 445 580 445 445

M [kg] 75 75 75 75 75

L [l] 30 20 25 30 15

V [l] 33 22 27,5 33 16,5

Leergewicht [kg] 380 365 410 455 465

Max. Zuladung [kg] 240 360 360 360 360

B:	 Innenbreite Stellfläche, in Millimeter
LB:	 lichte Breite (Türen), in Millimeter
T: 	 Innentiefe Stellfläche, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt), in Kilogramm
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter
MTW:	 (mit) Mitteltrennwand

Modellgröße

XS L LL XL XL (MTW)

B (mm) 1079 779 779 1079 2x 522

LB (mm) 974 674 674 974 2x 479

T (mm) 445 445 580 445 445

M (kg) 75 75 75 75 75

L (l) 30 20 25 30 15

V (l) 33 22 27,5 33 16,5

Leergewicht (kg) 380 365 410 455 465

Max. Zuladung (kg) 240 360 360 360 360

max. Gebindehöhe (mm)

XS L, LL, XL

2 Lagerböden
H1 478 798

H4 452 792

3 Lagerböden

H1 318 542

H2 318 526

H4 292 520

4 Lagerböden

H1 398

H2 398

H3 398

H4 392

B: Innenbreite Stellfläche
LB: lichte Breite (Türen)
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

T

V

M

L
B

LB

H1
H2

H3
H4 Modellgröße

XS L LL XL XL (MTW)

B (mm) 1079 779 779 1079 2x 522

LB (mm) 974 674 674 974 2x 479

T (mm) 445 445 580 445 445

M (kg) 75 75 75 75 75

L (l) 30 20 25 30 15

V (l) 33 22 27,5 33 16,5

Leergewicht (kg) 380 365 410 455 465

Max. Zuladung (kg) 240 360 360 360 360

max. Gebindehöhe (mm)

XS L, LL, XL

2 Lagerböden
H1 478 798

H4 452 792

3 Lagerböden

H1 318 542

H2 318 526

H4 292 520

4 Lagerböden

H1 398

H2 398

H3 398

H4 392

B: Innenbreite Stellfläche
LB: lichte Breite (Türen)
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

T

V

M

L
B

LB

H1
H2

H3
H4
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Technische Daten CLASSIC pro – Typ 90

Technische Kenndaten  - CLASSIC pro [mm]

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Draufsicht - weitere Details

Modellgröße M ML L LL XL XXL

H [mm] 2045 2045 2045 2045 2045 2045

B1 [mm] 594 594 894 894 1194 1650

B2 [mm] 379 379 679 679 979 2x 627

T1 [mm] 612 747 612 747 612 747

T2 [mm] 1100 1235 990 1125 1140 1483

Türen 1 1 2 2 2 2

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75 
ESH:	 Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen

1:	 Schrankgröße M-XL
2:	 Schrankgröße XXL
NW:	 110 mit Adapter 75
AB:	 Abluftanschluss
ZU:	 Zuluft
TH:	 Thermoelement

Modellgröße

M ML L LL XL XXL

H 2045 2045 2045 2045 2045 2045

B1 594 594 894 894 1194 1650

B2 379 379 679 679 979 2x 627

T1 612 747 612 747 612 747

T2 1100 1235 990 1125 1140 1483

Türen 1 1 2 2 2 2

B1

T1

T2

33

93

H

H-
34
5

14

T1-143

89

68

LA

B2

H-
89

ESH

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

15
8 40

Modellgröße

M ML L LL XL XXL

H 2045 2045 2045 2045 2045 2045

B1 594 594 894 894 1194 1650

B2 379 379 679 679 979 2x 627

T1 612 747 612 747 612 747

T2 1100 1235 990 1125 1140 1483

Türen 1 1 2 2 2 2

B1

T1

T2

33

93

H

H-
34
5

14

T1-143

89

68

LA

B2

H-
89

ESH

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

15
8 40

Modellgröße

M ML L LL XL XXL

H 2045 2045 2045 2045 2045 2045

B1 594 594 894 894 1194 1650

B2 379 379 679 679 979 2x 627

T1 612 747 612 747 612 747

T2 1100 1235 990 1125 1140 1483

Türen 1 1 2 2 2 2

B1

T1

T2

33

93

H

H-
34
5

14

T1-143

89

68

LA

B2

H-
89

ESH

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

15
8 40

150= =

10
0

150 150= = = =

AB ZU

TH

NW

1

2

1: Schrankgröße M-XL
2: Schrankgröße XXL
NW: 110 mit Adapter 75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft
TH: Thermoelement
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Technische Daten CLASSIC pro – Typ 90

Abmessungen | Einstellhöhen - CLASSIC pro

Modellgröße
M | ML  
L | LL  
XL | XXL

3 Auszugsböden H1
527

H2
527

H6
505

4 Auszugsböden H1
399

H2
399

H3
383

H6
377

5 Auszugsböden H1
319

H2
319

H3
319

H4
303

H6
297

6 Auszugsböden H1
271

H2
255

H3
255

H4
255

H5
255

H6
265

Max. Gebindehöhe [mm]

Modellgröße M ML L LL XL XL (MTW) XXL

B [mm] 340 340 640 640 940 442 2x 588

T [mm] 417 552 417 552 417 417 552

M [kg] 40 40 60 60 60 40 60

L [l] 10 15 20 25 30 10 25

V [l] 11 16,5 22 27,5 33 11 27,5

Leergewicht [kg] 275 335 365 420 465 485 900

Max. Zuladung [kg] 240 240 240 360 360 360 360

B:	 Innenbreite Stellfläche, in Millimeter
T: 	 Innentiefe Stellfläche, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit pro Auszugsboden (gleichmäßig verteilt), in Kilogramm
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter
MTW:	 (mit) Mitteltrennwand

V

M

L

B

T

H1
H2

H3
H4

H5
H6

Modellgröße

M ML L LL XL XL (MTW) XXL

B (mm) 340 340 640 640 940 442 2x 588

T (mm) 417 552 417 552 417 417 552

M (kg) 40 40 60 60 60 40 60

L (l) 10 15 20 25 30 10 25

V (l) 11 16,5 22 27,5 33 11 27,5

Leergewicht (kg) 275 335 365 420 465 485 900

Max. Zuladung (kg) 240 240 240 360 360 360 360

B: Innenbreite Stellfläche
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Auszugsboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

max. Gebindehöhe (mm)

M, ML, L, LL, XL, XXL

3 Auszugsböden

H1 527

H2 527

H6 505

4 Auszugsböden

H1 399

H2 399

H3 383

H6 377

5 Auszugsböden

H1 319

H2 319

H3 319

H4 303

H6 297

6 Auszugsböden

H1 271

H2 255

H3 255

H4 255

H5 255

H6 265

V

M

L

B

T

H1
H2

H3
H4

H5
H6

Modellgröße

M ML L LL XL XL (MTW) XXL

B (mm) 340 340 640 640 940 442 2x 588

T (mm) 417 552 417 552 417 417 552

M (kg) 40 40 60 60 60 40 60

L (l) 10 15 20 25 30 10 25

V (l) 11 16,5 22 27,5 33 11 27,5

Leergewicht (kg) 275 335 365 420 465 485 900

Max. Zuladung (kg) 240 240 240 360 360 360 360

B: Innenbreite Stellfläche
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Auszugsboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

max. Gebindehöhe (mm)

M, ML, L, LL, XL, XXL

3 Auszugsböden

H1 527

H2 527

H6 505

4 Auszugsböden

H1 399

H2 399

H3 383

H6 377

5 Auszugsböden

H1 319

H2 319

H3 319

H4 303

H6 297

6 Auszugsböden

H1 271

H2 255

H3 255

H4 255

H5 255

H6 265

Vorderansicht Seitenansicht
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1.2PREMIUM line
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PREMIUM line – Typ 90 

Sicherheitsschränke  
mit Falttürtechnik 

Ihr Plus bei der PREMIUM line!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.   

»» Sicherheit 

Platzsparende Falttüren für mehr Bewegungsfreiraum,  

im Brandfall mit automatisch blockadefreier 

Türschließung.  

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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1.2

6

PREMIUM line im Detail

1	 Leichtgängige Falttürtechnik 

Die leichtgängigen Falttüren lassen sich mit minimalem 

Kraftaufwand über einen einzigen Handgriff komforta-

bel öffnen und sind besonders platzsparend. Sie eignen 

sich deshalb auch für kleinere oder beengtere Labors. 

2	 Lagerböden 

Die Lagerböden bieten durch die variable Höhenver-

stellung im 16-mm-Raster maximale Lagerkapazität und 

optimale Raumausnutzung.  

3	 Auszugsböden 

Durch die leichtgängigen Auszugsböden können 

Gebinde sicher mit beiden Händen eingelagert 

werden. 

321

4

4	 Doppelauszugssperre (patentiert) 

Eine Doppelauszugssperre verhindert, dass mehrere 

Auszugsböden gleichzeitig herausgezogen werden 

können. 

5	 Selbstschließung im Brandfall 

Die Schließfolgeregelung gewährleistet, dass im 

Brandfall zuerst die Auszugsböden eingezogen und 

danach erst die Türen geschlossen werden. 

6	 Varioböden 

Die Varioböden sind ideal für die Lagerung von 

Kleingebinden und im Raster von 64 mm höhenver-

stellbar. Beim Öffnen der Türen schwenken Ihnen die 

Gebinde griffbereit entgegen.

Entdecken Sie die platzsparende Lösung für das Lagern brennbarer Flüssigkeiten, die PREMIUM line von DÜPERTHAL  

mit 90 Minuten Brandschutz. Erleben Sie die Vielseitigkeit und den Komfort, den Ihnen die PREMIUM line bietet.

5
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PREMIUM standard XL mit Lagerböden oder Lagerböden und Mitteltrennwand

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 30 15

PREMIUM standard 
XL – V1

PREMIUM standard 
XL – V2

PREMIUM pro XL mit Auszugsböden

PREMIUM pro 
XL – V1

PREMIUM pro
XL – V2

PREMIUM pro
XL – V3

PREMIUM pro 
XL - V4

PREMIUM pro
XL – V5

PREMIUM pro
XL – V6

PREMIUM pro
XL – V7

PREMIUM pro
XL – V8

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 25        25         25        25

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 10 10 10 10

PREMIUM pro XL mit Auszugsböden und Mitteltrennwand

PREMIUM line Typ 90 auf einen Blick

Abmessungen	[mm] 
	

Breite Tiefe Höhe

PREMIUM standard XL 1-2 1194 597 2077

Abmessungen	[mm] 
	

Breite Tiefe Höhe

PREMIUM pro XL 1-4 1194 597 2077

Abmessungen	[mm] 
	

Breite Tiefe Höhe

PREMIUM pro XL 5-8 1194 597 2077

PREMIUM standard M, ML mit Lagerböden

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 10 15

PREMIUM standard 
M

PREMIUM standard 
ML

Abmessungen	[mm] 
	

Breite Tiefe Höhe

PREMIUM standard M 594 597 2077

PREMIUM standard ML 594 747 2077
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1.21.2

PREMIUM vario XL und M mit Varioböden

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 4.3 4.3

PREMIUM vario  
XL

PREMIUM vario 
M

PREMIUM pro
M – V1

PREMIUM pro
M – V2

PREMIUM pro
M – V3

PREMIUM pro
M – V4

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 10 10 10 10

PREMIUM pro M mit Auszugsböden

PREMIUM pro ML mit Auszugsböden

PREMIUM pro
ML – V1

PREMIUM pro
ML – V2

PREMIUM pro
ML – V3

PREMIUM pro
ML – V4

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 15 15 15 15

Abmessungen	[mm] 
	

Breite Tiefe Höhe

PREMIUM pro ML 1-4 594 747 2077

Abmessungen	[mm] 
	

Breite Tiefe Höhe

PREMIUM pro M 1-4 594 597 2077

Abmessungen	[mm] 
	

Breite Tiefe Höhe

PREMIUM vario XL 1195 595 2080

PREMIUM vario M 595 595 2080
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PREMIUM line im Überblick

PREMIUM standard XL – V1 PREMIUM standard XL – V2 PREMIUM standard M PREMIUM standard ML

PREMIUM standard – Typ 90
Entdecken Sie die platzsparende Lösung für das Lagern größerer Mengen von Gefahrgütern, den PREMIUM standard 

von DÜPERTHAL mit 90 Minuten Brandschutz. Erleben Sie die Vielseitigkeit und den Komfort, den Ihnen der PREMIUM 

standard bietet. 

PREMIUM vario – Typ 90
Die Schränke der Ausführung PREMIUM vario – Typ 90 eignen sich besonders für die Lagerung von von brennbaren 

Gefahrstoffen in kleineren Behältern. Bei diesem Modell schwenken Ihnen einem beim Öffnen der leichtgängigen 

Türen die Gebinde griffbereit entgegen.

PREMIUM vario XL PREMIUM vario M
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1.2

PREMIUM pro – Typ 90
Die Schränke vom Typ PREMIUM pro sind die komfortable Lösung für das Lagern unterschiedlicher Gebinde. Denn 

die leichtgängigen Auszugsböden mit Doppelauszugssperre gewähren einen einfachen und sicheren Zugriff auf den 

Schrankinhalt. 

PREMIUM pro XL – V1 PREMIUM pro M – V1 PREMIUM pro ML – V2

Innenausstattung:

»» Lagerböden, Auszugsböden, Varioböden und Bode-

nauffangwannen wahlweise aus pulverbeschichtetem 

Stahlblech oder Edelstahl. 

Bauweise:

»» Falttüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech, 

in Kaskadenbauweise.

»» Bei einflügeligen Schränken sind die Türen generell  

rechts angeschlagen. Auf Wunsch Türanschlag links 

ohne Zuschlag lieferbar.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Individuelle Farben möglich.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Zinkgelb  
RAL 1018

Reinweiß  
RAL 9010
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PREMIUM standard – Typ 90

Bestelldaten

Bestell-Nr.

mit klassischer Falttürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Lagerboden Stahlblech

Lagerboden Edelstahl

Einsatz für Lagerboden PP

Antirutschmatte Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)

PREMIUM standard XL - V1 PREMIUM standard XL -  V2 PREMIUM standard ML PREMIUM standard M

mit Lagerböden mit Lagerböden
und Mitteltrennwand

mit Lagerböden
Sondertiefe 750 mm

mit Lagerböden

29-201262-030 29-201262-032 29-200672-030 29-200662-030

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

2x 4 Lagerböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

1194 x 597 x 2077
 

1194 x 597 x 2077 594 x 747 x 2077 594 x 597 x 2077

1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 498 x 618 x 1655 498 x 468 x 1655

496 505 357 297

105 	Spraydosen 
38 	 Dosen
45 	 Labor-Glasflaschen
19 	 Labor-Glasflaschen

52 	 Spraydosen 
19 	 Dosen
22 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

64 	 Spraydosen
23 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
11 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-51267-013 29-51267-015 29-50677-013 29-50667-013

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-51267-323 29-51267-325 29-50677-323 29-50677-323

29-51267-533 29-51267-535 29-50677-533 29-50667-533

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weiteres Zubehör auf Seite 83. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 84.
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1.2

PREMIUM standard XL - V1 PREMIUM standard XL -  V2 PREMIUM standard ML PREMIUM standard M

mit Lagerböden mit Lagerböden
und Mitteltrennwand

mit Lagerböden
Sondertiefe 750 mm

mit Lagerböden

29-201262-030 29-201262-032 29-200672-030 29-200662-030

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

2x 4 Lagerböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

1194 x 597 x 2077
 

1194 x 597 x 2077 594 x 747 x 2077 594 x 597 x 2077

1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 498 x 618 x 1655 498 x 468 x 1655

496 505 357 297

105 	Spraydosen 
38 	 Dosen
45 	 Labor-Glasflaschen
19 	 Labor-Glasflaschen

52 	 Spraydosen 
19 	 Dosen
22 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

64 	 Spraydosen
23 	 Dosen
27 	 Labor-Glasflaschen
11 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-51267-013 29-51267-015 29-50677-013 29-50667-013

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-51267-323 29-51267-325 29-50677-323 29-50677-323

29-51267-533 29-51267-535 29-50677-533 29-50667-533

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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PREMIUM pro XL - V1 PREMIUM pro XL - V2 PREMIUM pro XL - V3 PREMIUM pro XL - V4

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

PREMIUM pro – Typ 90

Bestelldaten

Bestell-Nr.

mit klassischer Falttürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Einlegewanne PP

Etikettenhalter

Antirutschmatte für Auszugsboden Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)

29-201262-053 29-201262-052 29-201262-051 29-201262-050

6 Auszugsböden,1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel 4 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne und Sockel 3 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne und Sockel

1194 x 597 x 2077 1194 x 597 x 2077
 

1194 x 597 x 2077
 

1194 x 597 x 2077

1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655

528 528 528 528

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-51262-327 29-51262-327 29-51262-327 29-51262-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-51262-537 29-51262-537 29-51262-537 29-51262-537

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weiteres Zubehör auf Seite 83. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 84.



www.dueperthal.com 77

1.2

PREMIUM pro XL - V1 PREMIUM pro XL - V2 PREMIUM pro XL - V3 PREMIUM pro XL - V4

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

29-201262-053 29-201262-052 29-201262-051 29-201262-050

6 Auszugsböden,1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne  
und Sockel 4 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne und Sockel 3 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne und Sockel

1194 x 597 x 2077 1194 x 597 x 2077
 

1194 x 597 x 2077
 

1194 x 597 x 2077

1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655

528 528 528 528

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

77 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
35 	 Labor-Glasflaschen
14 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-51262-327 29-51262-327 29-51262-327 29-51262-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-51262-537 29-51262-537 29-51262-537 29-51262-537

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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PREMIUM pro XL - V5 PREMIUM pro XL - V6 PREMIUM pro XL - V7 PREMIUM pro XL - V8

mit Auszugsböden  
und Mitteltrennwand

mit Auszugsböden  
und Mitteltrennwand

mit Auszugsböden  
und Mitteltrennwand

mit Auszugsböden 
und Mitteltrennwand

PREMIUM pro – Typ 90

Bestelldaten

29-201262-059 29-201262-058 29-201262-057 29-201262-056

2x 6 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

2x 5 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

2x 4 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

2x 3 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

1194 x 597 x 2077 1194 x 597 x 2077
 

1194 x 597 x 2077 1194 x 597 x 2077

1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655

600 600 600 600

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-51262-329 29-51262-329 29-51262-329 29-51262-329

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-51262-539 29-51262-539 29-51262-539 29-51262-539

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weiteres Zubehör auf Seite 83. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 84.

Bestell-Nr.

mit klassischer Falttürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Einlegewanne PP

Etikettenhalter

Antirutschmatte für Auszugsboden Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)
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1.2

PREMIUM pro XL - V5 PREMIUM pro XL - V6 PREMIUM pro XL - V7 PREMIUM pro XL - V8

mit Auszugsböden  
und Mitteltrennwand

mit Auszugsböden  
und Mitteltrennwand

mit Auszugsböden  
und Mitteltrennwand

mit Auszugsböden 
und Mitteltrennwand

29-201262-059 29-201262-058 29-201262-057 29-201262-056

2x 6 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

2x 5 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

2x 4 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

2x 3 Auszugsböden, 2 Bodenauffangwannen,
Mitteltrennwand und Sockel

1194 x 597 x 2077 1194 x 597 x 2077
 

1194 x 597 x 2077 1194 x 597 x 2077

1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655 1098 x 468 x 1655

600 600 600 600

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-51262-329 29-51262-329 29-51262-329 29-51262-329

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-51262-539 29-51262-539 29-51262-539 29-51262-539

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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PREMIUM pro  
ML – V1

PREMIUM pro  
ML – V2

PREMIUM pro  
ML – V3

PREMIUM pro  
ML – V4

PREMIUM pro  
M – V1

PREMIUM pro  
M – V2

PREMIUM pro  
M – V3

PREMIUM pro  
M – V4

mit Auszugsböden 
Sondertiefe 
747 mm

mit Auszugsböden 
Sondertiefe 
747 mm

mit Auszugsböden 
Sondertiefe 
747 mm

mit Auszugsböden 
Sondertiefe 
747 mm

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

PREMIUM pro – Typ 90

Bestelldaten

29-200672-053 29-200672-052 29-200672-051 29-200672-050 29-200662-053 29-200662-052 29-200662-051  29-200662-050

6 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

6 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

5 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

4 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

3 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

594 x 747 x 2077 594 x 747 x 2077 594 x 747 x 2077 594 x 747 x 2077 594 x 597 x 2077 594 x 597 x 2077 594 x 597 x 2077 594 x 597 x 2077 

498 x 618 x 1655 498 x 618 x 1655 498 x 618 x 1655 498 x 618 x 1655 498 x 468 x 1655 498 x 468 x 1655 498 x 468 x 1655 498 x 468 x 1655

389 389 389 389 329 329 329 329

50 	 Spraydosen 
15	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

46	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8	 Labor-Glasflaschen

46	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weiteres Zubehör auf Seite 83. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 84.

Bestell-Nr.

mit klassischer Falttürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Einlegewanne PP

Etikettenhalter

Antirutschmatte für Auszugsboden Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)
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1.2

PREMIUM pro  
ML – V1

PREMIUM pro  
ML – V2

PREMIUM pro  
ML – V3

PREMIUM pro  
ML – V4

PREMIUM pro  
M – V1

PREMIUM pro  
M – V2

PREMIUM pro  
M – V3

PREMIUM pro  
M – V4

mit Auszugsböden 
Sondertiefe 
747 mm

mit Auszugsböden 
Sondertiefe 
747 mm

mit Auszugsböden 
Sondertiefe 
747 mm

mit Auszugsböden 
Sondertiefe 
747 mm

mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden mit Auszugsböden

29-200672-053 29-200672-052 29-200672-051 29-200672-050 29-200662-053 29-200662-052 29-200662-051  29-200662-050

6 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

5 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

4 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

3 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

6 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

5 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

4 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne  
und Sockel

3 Auszugsböden,  
1 Bodenauffangwanne
und Sockel

594 x 747 x 2077 594 x 747 x 2077 594 x 747 x 2077 594 x 747 x 2077 594 x 597 x 2077 594 x 597 x 2077 594 x 597 x 2077 594 x 597 x 2077 

498 x 618 x 1655 498 x 618 x 1655 498 x 618 x 1655 498 x 618 x 1655 498 x 468 x 1655 498 x 468 x 1655 498 x 468 x 1655 498 x 468 x 1655

389 389 389 389 329 329 329 329

50 	 Spraydosen 
15	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

50 	 Spraydosen 
15	 Dosen
19 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

37	 Spraydosen 
13 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

46	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8	 Labor-Glasflaschen

46	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327 29-50672-327

29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001 29-50000-001

29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537 29-50672-537

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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PREMIUM vario – Typ 90

29-201262-051V 29-200662-051V

2x 5 Varioböden
und Sockel

5 Varioböden  
und Sockel

1195 x 595 x 2080 595 x 595 x 2080

1099 x 446 x 1830 499 x 446 x 1830

475 290

36 	 Spraydosen 
12 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

36 	 Spraydosen 
12 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage

29-81266-550 29-81266-550

PREMIUM vario XL PREMIUM vario M

mit Varioböden mit Varioböden

Bestelldaten

Bestell-Nr.

mit klassischer Falttürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche 	 (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Antirutschmatte für Varioboden Gummi

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Weiteres Zubehör auf Seite 83. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 84.
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1.2

PREMIUM line – Typ 90

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie die Schränke der PREMIUM line  mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Antirutschmatte 
Antirutschmatten können ein 
unbeabsichtigtes Verrutschen von 
Gefäßen verhindern. So bleibt 
alles dort, wo es hingehört (siehe 
zusätzliche Innenausstattung).

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Erdungsleitungen 
Über die serienmäßigen Potenzial- 
ausgleichslaschen am Schrank und 
eine zusätzliche Erdungsleitung 
mit Krokodilklemme im Innenraum 
lassen sich leitfähige Gefäße 
direkt an die Erdung nach TRGS 
727 anschließen.

Kennzeichnungssytem 
Beim Öffnen der Türen klappt der 
Etikettenhalter zum leichten Ablesen 
nach vorne. Bis zu sieben Halter 
können befestigt und die scan-
nertauglichen Etiketten einfach 
getauscht werden.

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

Transportwagen 
mit antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr-
stoffen.

Bestell-Nr.

auf Anfrage

29-70000-048

2.233.04

7.02.100

1.806.63

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Red-Box

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien

Erdungsleitung mit Krokodilklemme

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Rohrdurchführung 
Mit zusätzlichen Durchführungen 
für Rohre, Schläuche und Kabel 
lassen sich die Sicherheits- 
schränke ganz an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

Schließfach 
als zusätzlich geschützte Zugangs- 
sperre direkt im Sicherheitsschrank 
verschraubt (siehe zusätzliche 
Innenausstattung).
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Technische Daten PREMIUM standard – Typ 90

1: Schrankgröße M-XL
NW: 110 mit Adapter 75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

150 ==

10
0

ZUAB

NW

1

Modellgröße

M ML XL

H 2037 2037 2037

B1 594 594 1194

B2 498 498 1098

T1 597 747 597

T2 854 1004 854

Türen 1 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

89

65

T1-129

LA

ESH

40

15
8

H H-
89

B2

H-
38

2

B1

T1
T2

34

Technische Kenndaten  - PREMIUM standard

Modellgröße

M ML XL

H 2037 2037 2037

B1 594 594 1194

B2 498 498 1098

T1 597 747 597

T2 854 1004 854

Türen 1 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

89

65

T1-129

LA

ESH

40

15
8

H H-
89

B2

H-
38

2

B1

T1
T2

34

Modellgröße M ML XL

H [mm] 2037 2037 2037

B1 [mm] 594 594 1194

B2 [mm] 498 498 1098

T1 [mm] 597 747 597

T2 [mm] 854 1004 854

Türen 1 1 2

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75 
ESH:	 Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen

Modellgröße

M ML XL

H 2037 2037 2037

B1 594 594 1194

B2 498 498 1098

T1 597 747 597

T2 854 1004 854

Türen 1 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

89

65

T1-129

LA

ESH

40

15
8

H H-
89

B2
H-

38
2

B1

T1
T2

34

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Draufsicht - weitere Details

1:	 Schrankgröße M-XL
NW:	 110 (4.33) mit Adapter 75
AB:	 Abluftanschluss
ZU:	 Zuluft
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1.2

Technische Daten PREMIUM standard – Typ 90

V

M

L Modellgröße

M ML XL XL (MTW)

B (mm) 481 481 1081 2x 522

LB (mm) 420 420 1020 2x 502

T (mm) 445 580 445 445

M (kg) 75 75 75 75

L (l) 10 15 30 15

V (l) 11 16,5 33 16,5

Leergewicht (kg) 297 357 496 505

Max. Zuladung (kg) 360 360 360 360

max. Gebindehöhe (mm)

M, ML, XL

2 Lagerböden
H1 766

H4 746

3 Lagerböden

H1 510

H2 510

H4 490

4 Lagerböden

H1 382

H2 382

H3 382

H4 362

B: Innenbreite Stellfläche
LB: lichte Breite (Türen)
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

B

LB

H1
H2

H3
H4 T

Technische Kenndaten  - PREMIUM standard

Vorderansicht Seitenansicht

V

M

L Modellgröße

M ML XL XL (MTW)

B (mm) 481 481 1081 2x 522

LB (mm) 420 420 1020 2x 502

T (mm) 445 580 445 445

M (kg) 75 75 75 75

L (l) 10 15 30 15

V (l) 11 16,5 33 16,5

Leergewicht (kg) 297 357 496 505

Max. Zuladung (kg) 360 360 360 360

max. Gebindehöhe (mm)

M, ML, XL

2 Lagerböden
H1 766

H4 746

3 Lagerböden

H1 510

H2 510

H4 490

4 Lagerböden

H1 382

H2 382

H3 382

H4 362

B: Innenbreite Stellfläche
LB: lichte Breite (Türen)
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

B

LB

H1
H2

H3
H4 T

Modellgröße M ML XL XL (MTW)

B [mm] 481 481 1081 2x 522

LB [mm] 420 420 1020 2x 502

T [kg] 445 580 445 445
 

M [l] 75 75 75 75

L [l] 10 15 30 15

V [l] 11 16,5 33 16,5

Leergewicht [kg] 297 357 496 505

Max. Zuladung [kg] 360 360 360 360

B:	 Innenbreite Stellfläche, in Millimeter
LB:	 lichte Breite (Türen), in Millimeter
T: 	 Innentiefe Stellfläche, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt), in Kilogramm
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter
MTW:	 (mit) Mitteltrennwand

Modellgröße M | ML | XL

2 Lagerböden H1
766

H4
746

3 Lagerböden H1
510

H2
510

H4
490

4 Lagerböden H1
382

H2
382

H3
382

H4
362

Max. Gebindehöhe [mm]
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Technische Daten PREMIUM pro – Typ 90

150= =

10
0

AB ZU

NW

1: Schrankgröße M-XL
NW: 110 mit Adapter 75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

1

Modellgröße

M ML XL

H 2037 2037 2037

B1 594 594 1194

B2 348 348 870

T1 597 747 597

T2 854 1004 854

Türen 1 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

89

65

B1

T1
15
8

H
T2

B2

T1-133

H-
89

40

H-
38

2

LA

ESH

34

Technische Kenndaten  - PREMIUM pro
Modellgröße

M ML XL

H 2037 2037 2037

B1 594 594 1194

B2 348 348 870

T1 597 747 597

T2 854 1004 854

Türen 1 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

89

65

B1

T1
15
8

H
T2

B2

T1-133

H-
89

40

H-
38

2

LA

ESH

34

Modellgröße M ML XL

H [mm] 2037 2037 2037

B1 [mm] 594 594 1194

B2 [mm] 348 348 870

T1 [mm] 597 747 597

T2 [mm] 854 1004 854

Türen 1 1 2

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75 
ESH:	 Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen

Modellgröße

M ML XL

H 2037 2037 2037

B1 594 594 1194

B2 348 348 870

T1 597 747 597

T2 854 1004 854

Türen 1 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)
ESH: Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen s. Seite 2

89

65

B1

T1
15
8

H
T2

B2

T1-133

H-
89

40

H-
38

2

LA

ESH

34

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Draufsicht - weitere Details

1:	 Schrankgröße M-XL
NW:	 110 mit Adapter 75 
AB:	 Abluftanschluss
ZU:	 Zuluft
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1.2

1:	 Schrankgröße M-XL
NW:	 110 mit Adapter 75 
AB:	 Abluftanschluss
ZU:	 Zuluft

Technische Daten PREMIUM pro – Typ 90

V

M

L

Modellgröße

M ML XL XL (MTW)

B (mm) 308 308 831 2x 388

T (mm) 417 552 417 417

M (kg) 40 40 60 40

L (l) 10 15 25 10

V (l) 11 17,5 28 13,5

Leergewicht (kg) 329 389 528 600

Max. Zuladung (kg) 240 240 360 360

B: Innenbreite Stellfläche
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Auszugsboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

max. Gebindehöhe (mm)

M, ML, XL

3 Auszugsböden

H1 511

H2 511

H6 488

4 Auszugsböden

H1 383

H2 383

H3 383

H6 360

5 Auszugsböden

H1 303

H2 303

H3 303

H4 303

H6 296

6 Auszugsböden

H1 255

H2 255

H3 255

H4 255

H5 255

H6 232

B

T

H1
H2

H3
H4

H5
H6

Technische Kenndaten  - PREMIUM pro

Vorderansicht Seitenansicht

V

M

L

Modellgröße

M ML XL XL (MTW)

B (mm) 308 308 831 2x 388

T (mm) 417 552 417 417

M (kg) 40 40 60 40

L (l) 10 15 25 10

V (l) 11 17,5 28 13,5

Leergewicht (kg) 329 389 528 600

Max. Zuladung (kg) 240 240 360 360

B: Innenbreite Stellfläche
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Auszugsboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

max. Gebindehöhe (mm)

M, ML, XL

3 Auszugsböden

H1 511

H2 511

H6 488

4 Auszugsböden

H1 383

H2 383

H3 383

H6 360

5 Auszugsböden

H1 303

H2 303

H3 303

H4 303

H6 296

6 Auszugsböden

H1 255

H2 255

H3 255

H4 255

H5 255

H6 232

B

T
H1

H2
H3

H4
H5

H6

Modellgröße M ML XL XL (MTW)

B [mm] 308 308 831 2x 388

T [mm] 417 552 417 417

M [kg] 40 40 60 40

L [l] 10 15 25 10

V [l] 11 17,5 28 13,5

Leergewicht [kg] 329 389 528 600

Max. Zuladung [kg] 240 240 360 360

B:	 Innenbreite Stellfläche, in Millimeter
LB:	 lichte Breite (Türen), in Millimeter
T: 	 Innentiefe Stellfläche, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt), in Kilogramm
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter
MTW:	 (mit) Mitteltrennwand

Modellgröße M | ML | XL

3 Auszugsböden H1
511

H2
511

H6
488

4 Auszugsböden H1
383

H2
383

H3
383

H6
360

5 Auszugsböden H1
303

H2
303

H3
303

H4
303

H6
296

6 Auszugsböden H1
255

H2
255

H3
255

H4
255

H5
255

H6
232

Max. Gebindehöhe [mm]
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1.3COMFORT line
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COMFORT line – Typ 90 

Sicherheitsschränke  
mit pneumatisch gesteuerten Falttüren

Ihr Plus bei der COMFORT line!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Platzsparende Falttüren für mehr Bewegungsfreiraum,  

im Brandfall mit automatisch blockadefreier 

Türschließung.  

»» Arbeitsschutz 

Ergonomisches Arbeiten durch pneumatische Türsteue- 

rung und Entnahme der Gebinde mit beiden Händen.
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1.3

6

COMFORT line im Detail

1	 Pneumatisch gesteuerte Falttüren 

Pneumatische Türsteuerung einfach per Fußpedal 

betätigen. Die platzsparenden Falttüren öffnen sich 

automatisch. 

2	 Leichtgängige Falttürtechnik 

Bei Ausfall der Druckluft komfortable Öffnung der Falt-

türen mit minimalem Kraftaufwand über einen einzigen 

Handgriff.  

3	 Varioböden 

Die Varioböden sind ideal für die Lagerung von Klein- 

gebinden und im Raster von 64 mm höhenverstellbar. 

Beim Öffnen der Türen schwenken Ihnen die Gebinde 

ergonomisch und griffbereit entgegen. 

321

4

4	 Lagerböden 

Die Lagerböden bieten durch die variable Höhenver-

stellung im 16-mm-Raster maximale Lagerkapazität und 

optimale Raumausnutzung. 

5	 Automatische Türschließung 

Bei Freigabe des Fußpedals, oder im Brandfall durch 

ein Thermoelement ausgelöst, schließen die Türen 

innerhalb von 20 Sekunden automatisch. 

6	 Lüftung 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene und optische 

Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen.

Ein Maximum an Ergonomie und Komfort bietet Ihnen die COMFORT line von DÜPERTHAL mit 90 Minuten Brandschutz 

und pneumatischer Fußsteueru ng. 

5
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COMFORT line im Überblick

COMFORT standard XL COMFORT standard M

COMFORT standard – Typ 90
Ein Maximum an Ergonomie und Komfort bietet Ihnen die COMFORT line von DÜPERTHAL mit 90 Minuten  

Brandschutz und pneumatischer Fußsteuerung. Die Lagerböden bieten durch die variable Höhenverstellung im 

16-mm-Raster maximale Lagerkapazität und optimale Raumausnutzung.
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1.3

COMFORT vario – Typ 90
Die Schränke vom Typ COMFORT vario sind die komfortable Lösung für das Lagern unterschiedlicher Gebinde:  

Die Varioböden schwenken Ihnen beim Öffnen der Türen gleich entgegen und Sie können Gebinde noch schneller 

mit beiden Händen einstellen oder entnehmen.

COMFORT vario XL COMFORT vario M

Innenausstattung:

»» Lagerböden, Varioböden und Bodenauffangwannen 

wahlweise aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder 

Edelstahl.

Bauweise:

»» Falttüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech, in 

Kaskadenbauweise.

»» Bei einflügeligen Schränken sind die Türen generell  

rechts angeschlagen. Auf Wunsch Türanschlag links 

ohne Zuschlag lieferbar.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Individuelle Farben möglich.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Zinkgelb  
RAL 1018

Reinweiß  
RAL 9010
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COMFORT standard XL COMFORT standard M COMFORT vario XL COMFORT vario M

mit Lagerböden mit Lagerböden mit Varioböden mit Varioböden

COMFORT line – Typ 90

Bestelldaten

29-201266-021 29-200666-021 29-201266-051 29-200666-051

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne,  
Fußpedal und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne, 
Fußpedal und Sockel

2x 5 Varioböden,  
Fußpedal und Sockel

5 Varioböden,  
Fußpedal und Sockel

1195 x 595 x 2080 595 x 595 x 2080 1195 x 595 x 2080 595 x 595 x 2080

1099 x 446 x 1830 499 x 446 x 1830 1099 x 446 x 1830 499 x 446 x 1830

475 290 475 350

105 	Spraydosen 
38 	 Dosen
45 	 Labor-Glasflaschen
19 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

36 	 Spraydosen 
12 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

36 	 Spraydosen
12 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-81260-114 29-80660-114 – –

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-81260-314 29-80660-314 – –

29-81260-514 29-80660-514 29-81266-550 29-81266-550

auf Anfrage auf Anfrage – –

auf Anfrage auf Anfrage – –

Bestell-Nr.

mit klassischer Falttürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Lagerboden Stahlblech

Lagerboden Edelstahl

Einsatz für Lagerboden PP

Antirutschmatte Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)

Weiteres Zubehör auf Seite 96. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 97.
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1.3

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

COMFORT standard XL COMFORT standard M COMFORT vario XL COMFORT vario M

mit Lagerböden mit Lagerböden mit Varioböden mit Varioböden

29-201266-021 29-200666-021 29-201266-051 29-200666-051

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne,  
Fußpedal und Sockel

4 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne, 
Fußpedal und Sockel

2x 5 Varioböden,  
Fußpedal und Sockel

5 Varioböden,  
Fußpedal und Sockel

1195 x 595 x 2080 595 x 595 x 2080 1195 x 595 x 2080 595 x 595 x 2080

1099 x 446 x 1830 499 x 446 x 1830 1099 x 446 x 1830 499 x 446 x 1830

475 290 475 350

105 	Spraydosen 
38 	 Dosen
45 	 Labor-Glasflaschen
19 	 Labor-Glasflaschen

46 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

36 	 Spraydosen 
12 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

36 	 Spraydosen
12 	 Dosen
16 	 Labor-Glasflaschen
6 	 Labor-Glasflaschen

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-81260-114 29-80660-114 – –

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-81260-314 29-80660-314 – –

29-81260-514 29-80660-514 29-81266-550 29-81266-550

auf Anfrage auf Anfrage – –

auf Anfrage auf Anfrage – –
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Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie Ihren DÜPERTHAL Sicherheitsschrank mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

Rohrdurchführung 
Mit zusätzlichen Durchführungen 
für Rohre, Schläuche und Kabel 
lassen sich die Sicherheits- 
schränke ganz an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

COMFORT line – Typ 90

Bestell-Nr.:

auf Anfrage

29-70000-048

2.233.04

7.02.100

1.806.63

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör:

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Red-Box

Zusatzoptionen:

Transportwagen für brennbare Medien

Erdungsleitung mit Krokodilklemme

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber
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1.3

Technische Daten COMFORT line – Typ 90

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - COMFORT line

Modellgröße XL M

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Varioboden 352 420 50 352 420 50

Lagerboden 1090 430 35 490 430 35

Bodenauffangwanne 1085 440 126 485 440 65

Lochblecheinsatz 1067 422 126 432 422 80

Technische Kenndaten - COMFORT line

Modellgröße XL 
standard

M 
standard

XL 
vario

M 
vario

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last  
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] 75 75 22 22

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das auf der 
jeweiligen Stellfläche des Schranks gelagert werden darf

[l] 46 12 4,3 4,3

Auffangvolumen Bodenauffangwanne/Varioböden [l] 51 14 4,75 4,75

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 10 4 10 4,5

Druckabfall im Schrank [Pa] <1 <1 <1 <1

Betriebsdruck [Bar] 6,5 6,5 6,5 6,5

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

COMFORT M

COMFORT XL

Abluft Zuluft
Anschluss-

Stutzen NW 75

Abluft Zuluft

Anschluss-Stutzen NW 75
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1.4COMPACT line
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COMPACT line – Typ 90

Sicherheitsschränke zur   
passiven Lagerung von Fässern

Ihr Plus bei der COMPACT line!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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1.4

4

COMPACT line im Detail

1	 Klassische Flügeltürtechnik 

Die leichtgängige Flügeltürtechnik ist für eine Vielzahl 

von Einsatzmöglichkeiten die richtige Lösung. 

2	 Einfaches Be- und Entladen 

Gesamtkonzept zum einfachen und ergonomischen 

Be- und Entladen mit optionalem Fasshebezubehör 

und Schwerlastauszug. 

3	 Arretierung 

Der Schwerlastauszug ist mit Sicherheitsarretierung 

ausgestattet, um eine unkontrollierte Betätigung des 

Schwerlastauszugs zu verhindern.  

3

5

1 2

4	 Sockelblende 

Leichtes Entfernen der Sockelblende bei allen  

COMPACT XXL Modellen. Nach dem Entfernen des 

Sockels mit Fass-Heber 1.31.045* unterfahrbar. 

5	 Lüftung 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene und optische 

Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen. 

6	 Selbstschließung im Brandfall 

Maximale Sicherheit durch automatische Selbst-

schließung der Türen im Brandfall.

Auch Fässer können sicher und komfortabel in Arbeitsnähe gelagert werden. Die COMPACT line von DÜPERTHAL mit 

90 Minuten Brandschutz ermöglicht selbst bei der Lagerung von Großgebinden kurze Wege und effizientes Arbeiten.

6
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COMPACT line im Überblick

COMPACT LL - V1 COMPACT LL - V2

COMPACT line – Typ 90
Entdecken Sie die platzsparende Lösung für das Lagern größerer Mengen von Gefahrgütern, die COMPACT line von 

DÜPERTHAL mit 90 Minuten Brandschutz. Erleben Sie die Vielseitigkeit und den Komfort, den Ihnen die COMPACT line 

bietet. 

COMPACT XXL - V3
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1.4

Innenausstattung:

»» Bodenauffangwanne wahlweise aus pulverbeschich- 

tetem Stahlblech mit verzinktem Gitterrost oder aus 

Edelstahl inklusive Gitterrost.

»» Optional Schwerlastauszug mit Sicherheitsarretierung für 

200-Liter-Fässer in lichtgrau RAL 7035.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

»» Individuelle Farben möglich.

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Zinkgelb  
RAL 1018

Reinweiß  
RAL 9010
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COMPACT line  – Typ 90

Bestelldaten

COMPACT LL – V1 COMPACT LL  - V2 COMPACT XXL - V1 COMPACT XXL - V2 COMPACT XXL - V3

für max. 60-Liter-Fass/Kanister für max. 200-Liter-Fass/Kanister für 60-Liter-Fässer für 60-/200-Liter-Fass für 200-Liter-Fass

29-200977-011 29-200977-031 29-201777-011 29-201777-033 29-201777-031

1 Bodenauffangwanne für 60-Liter-Fass  
mit Gitterost und Sockel

1 Bodenauffangwanne für 200-Liter-Fass  
mit Gitterost und Sockel

2 Bodenauffangwannen für je 1x 60-Liter-Fass  
mit Gitterost und Sockel

1 Bodenauffangwanne für 1x 60-Liter-Fass (links), 
1 Bodenauffangwanne für 1x 200-Liter-Fass 
(rechts) jeweils mit Gitterost und Sockel

2 Bodenauffangwannen für je 1x 200-Liter-Fass 
jeweils mit Gitterost und Sockel

895 x 745 x 2080 895 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080

799 x 595 x 1535 799 x 595 x 1200 2x 744 x 2x 595 x 1515 2x 744 x 2x 595 x L-1515 | R-1155 2x 744 x 2x 595 x 1515

442 442 895 895 895

2 	 Fässer 2 	 Fässer 2 	 Fässer 2 	 Fässer 2 	 Fässer

– 1	 Fass – 1	 Fass 1	 Fass

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-50977-013 – 29-51777-013 29-51777-013 –

29-50977-213 – 29-51777-213 29-51777-213 –

s. Programmabschnitt 9 s. Programmabschnitt 9 s. Programmabschnitt 9 s. Programmabschnitt 9 s. Programmabschnitt 9

– 29-50977-069 – 29-50977-069 29-50977-069

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe [50/60 l]

[200 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstatttung Stahlblech

Lagerboden Stahlblech

Lagerboden Edelstahl

Fassheber für 60/200-lFässer/Kanister

Schwerlastauszug mit Sicherheitsarretierung 
für 200-l-Fass, 
Tragfähigkeit 250 kg

Weiteres Zubehör auf Seite 106. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 108.
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1.4

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

COMPACT LL – V1 COMPACT LL  - V2 COMPACT XXL - V1 COMPACT XXL - V2 COMPACT XXL - V3

für max. 60-Liter-Fass/Kanister für max. 200-Liter-Fass/Kanister für 60-Liter-Fässer für 60-/200-Liter-Fass für 200-Liter-Fass

29-200977-011 29-200977-031 29-201777-011 29-201777-033 29-201777-031

1 Bodenauffangwanne für 60-Liter-Fass  
mit Gitterost und Sockel

1 Bodenauffangwanne für 200-Liter-Fass  
mit Gitterost und Sockel

2 Bodenauffangwannen für je 1x 60-Liter-Fass  
mit Gitterost und Sockel

1 Bodenauffangwanne für 1x 60-Liter-Fass (links), 
1 Bodenauffangwanne für 1x 200-Liter-Fass 
(rechts) jeweils mit Gitterost und Sockel

2 Bodenauffangwannen für je 1x 200-Liter-Fass 
jeweils mit Gitterost und Sockel

895 x 745 x 2080 895 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080

799 x 595 x 1535 799 x 595 x 1200 2x 744 x 2x 595 x 1515 2x 744 x 2x 595 x L-1515 | R-1155 2x 744 x 2x 595 x 1515

442 442 895 895 895

2 	 Fässer 2 	 Fässer 2 	 Fässer 2 	 Fässer 2 	 Fässer

– 1	 Fass – 1	 Fass 1	 Fass

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

29-50977-013 – 29-51777-013 29-51777-013 –

29-50977-213 – 29-51777-213 29-51777-213 –

s. Programmabschnitt 9 s. Programmabschnitt 9 s. Programmabschnitt 9 s. Programmabschnitt 9 s. Programmabschnitt 9

– 29-50977-069 – 29-50977-069 29-50977-069



www.dueperthal.com106

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Schwerlastauszug 
mit Sicherheitsarretierung für 
200-Liter-Fässer in lichtgrau RAL 
7035.

Rohrdurchführung 
Mit zusätzlichen Durchführungen 
für Rohre, Schläuche und Kabel 
lassen sich die Sicherheits- 
schränke ganz an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

Fass-Heber 
zum Aufnehmen und Transportieren 
von 200-Liter-Fässern. Optimal in 
Verbindung mit Schwer- 
lastauszug, siehe Programm- 
abschnitt 9.

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

COMPACT line  – Typ 90

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie die Schränke der COMPACT line  mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Rollenvorrichtung 
als Einführhilfe, mit Arretierung zur 
leichten Aufnahme von Fässern 
und Kanistern.

Plattformheber 
in Verbindung mit Transporteinheit 
mit Rollenvorrichtung optimal zum 
Heben und Transportieren von 
Fässern und Kanistern.

Cabi2Net  
für zentrale Steuerung von Arbeits- 
abläufen. Konfiguration nach 
individuellen Anforderungen.
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1.4

Bestell-Nr.

auf Anfrage

auf Anfrage

29-70000-048

2.233.04

1.31.045*

1.31.050

1.31.053

1.806.63

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Cabi2Net 

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Red-Box

Zusatzoptionen

Fassheber mit Schnellhub, Tragfähigkeit 300 kg für  
200-l-Fass

Plattformheber, Tragfähigkeit 160 kg

Rollenvorrichtung als Einführhilfe

Erdungsleitung mit Krokodilklemme

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber
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Technische Daten COMPACT line – Fass-Schränke

150150

150 ==

== ==

10
0

NW

AB ZU

TH

1: Schrankgröße ML, LL
2: Schrankgröße XXL
NW: 110 mit Adapter 75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft
TH: Thermoelement

2

1

B2

B1

93

T1

T2

33
40 14

15
8

H H-
89

T1-143

89

68

LA

H-
34
5

Modellgröße

ML LL XXL

H 2045 2045 2045

B1 594 894 1650

B2 498 798 2x 746

T1 747 747 747

T2 1235 1125 1483

Türen 1 2 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)

Technische Kenndaten  - COMPACT line B2

B1

93

T1

T2

33
40 14

15
8

H H-
89

T1-143

89

68

LA

H-
34
5

Modellgröße

ML LL XXL

H 2045 2045 2045

B1 594 894 1650

B2 498 798 2x 746

T1 747 747 747

T2 1235 1125 1483

Türen 1 2 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)B2

B1

93

T1

T2

33
40 14

15
8

H H-
89

T1-143

89

68

LA

H-
34
5

Modellgröße

ML LL XXL

H 2045 2045 2045

B1 594 894 1650

B2 498 798 2x 746

T1 747 747 747

T2 1235 1125 1483

Türen 1 2 2

LA: Lüftungsanschluss NW75 (Maße s. Seite 3)

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Draufsicht - weitere Details

Modellgröße ML LL XXL

H [mm] 2045 2045 2045

B1 [mm] 594 894 1650

B2 [mm] 498 798 2x 746

T1 [mm] 747 747 747

T2 [mm] 1235 1125 1483

Türen 1 2 2

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75 

1:	 Schrankgröße ML | LL
2:	 Schrankgröße XXL
NW:	 110 mit Adapter 75 
AB:	 Abluftanschluss
ZU:	 Zuluft
TH:	 Thermoelement
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1.4

Technische Daten COMPACT line – Fass-Schränke

V
ML

Modellgröße

ML LL LL XXL (MTW) XXL (MTW) XXL (MTW)

B (mm) 476 776 776 2x 724 2x 724 2x 724

LB (mm) 374 674 674 2x 684 2x 684 2x 684

H (mm) 1540 1540 1180 1540 1180 1540 / 1180

T (mm) 594 594 594 594 594 594

M (kg) 250 250 250 250 250 250

L (L) 60 60 200 60 200 60 / 200

V (L) 66 66 220 66 220 66 / 220

Leergewicht (kg) 325 400 424 820 866 844

Max. Zuladung (kg) 360 360 360 2x 360 2x 360 2x 360

B: Innenbreite Stellfläche
LB: lichte Breite (Türen)
H: Innenhöhe (max. Gebindehöhe)
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

LB H

B

T

Technische Kenndaten  - COMPACT line

Vorderansicht Seitenansicht

V
ML

Modellgröße

ML LL LL XXL (MTW) XXL (MTW) XXL (MTW)

B (mm) 476 776 776 2x 724 2x 724 2x 724

LB (mm) 374 674 674 2x 684 2x 684 2x 684

H (mm) 1540 1540 1180 1540 1180 1540 / 1180

T (mm) 594 594 594 594 594 594

M (kg) 250 250 250 250 250 250

L (L) 60 60 200 60 200 60 / 200

V (L) 66 66 220 66 220 66 / 220

Leergewicht (kg) 325 400 424 820 866 844

Max. Zuladung (kg) 360 360 360 2x 360 2x 360 2x 360

B: Innenbreite Stellfläche
LB: lichte Breite (Türen)
H: Innenhöhe (max. Gebindehöhe)
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen
MTW: (mit) Mitteltrennwand

LB H

B

T

Modellgröße ML LL - V1 LL - V2 XXL - V1 (MTW) XXL - V2 (MTW) XXL - V3 (MTW)

B [mm] 479 776 776 2x 724 2x 724 2x 724

LB [mm] 374 674 674 2x 684 2x 684 2x 684

H [mm] 1540 1540 1180 1540 1180 1540 | 1180

T [mm] 594 594 594 594 594 594

M [kg] 250 250 250 250 250 250

L [l] 60 60 200 60 200 60 | 200

V [l] 66 66 220 66 220 66 | 220

Leergewicht [kg] 325 400 424 820 866 844

Max. Zuladung [kg] 360 360 360 2x 360 2x 360 2x 360

B:	 Innenbreite Stellfläche, in Millimeter
LB:	 lichte Breite (Türen), in Millimeter
H:	 Innenhöhe (max. Geindehöhe), in Millimeter
T: 	 Innentiefe Stellfläche, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit pro Lagerboden (gleichmäßig verteilt), in Kilogramm
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter
MTW:	 (mit) Mitteltrennwand
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UTS ergo line® | BENCH line 1.5
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UTS ergo line® | BENCH line – Typ 90

Sicherheitsschränke  
für Untertische

Ihr Plus bei der UTS ergo line®  
und BENCH line!

»» Gesundheit 

Ideale Anordnung der Be- und Entlüftung sorgen für 

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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UTS ergo line® | BENCH line im Detail

1

1	 Push-to-open Flügeltüren 

Besonders leichtgängige Push-to-open Flügeltüren  

lassen sich einfach durch einen sanften Druck auf die 

Front öffnen. 

2	 Einhand-Flügeltürtechnik 

Die Flügeltüren lassen sich mit minimalem Kraftauf-

wand über einen einzigen Handgriff komfortabel öff-

nen und die Auszugswanne fährt automatisch heraus. 

3	 Lüftung 

Optimale Anordnung der Zu- und Abluftventile für die 

optische Sichtkontrolle. Eine effiziente Luftführung re-

sultiert in einem niedrigen Energieverbrauch und senkt 

laufende Betriebskosten. 

4

3

65

4	 Bodenabsaugung 

Permanente Bodenabsaugung durch geschlitzten  

Sockel. So werden Dämpfe, die sich am Boden  

sammeln, sicher aufgenommen und der Abluft 

zugeführt. 

5	 PP-Einsätze 

Zum Auffangen kleinerer Leckagen eignen sich PP-

Einsätze für die Bodenauffangwanne und die Auszugs-

wanne. 

6	 Lenkrollensatz 

Für alle Sockelvarianten ist ein Lenkrollensatz erhältlich, 

mit dem die UTS ergo line leichter in die vorhandene 

Ausstattung eingebaut werden kann.

Die Sicherheitsschränke der UTS ergo line und BENCH line sind speziell für die einsatznahe Lagerung von Gefahr- 

stoffen konstruiert. Mit der UTS ergo line und BENCH line sind alle Gebinde stets sicher verstaut, aber dennoch  

immer griffbereit. 

2
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UTS ergo line® | BENCH line - Typ 90 auf einen Blick

UTS ergo S und ST mit Auszugswanne oder Bodenauffangwanne

UTS ergo ST UTS ergo S

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

600 593 631

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

1400 593 631
UTS ergo XLT UTS ergo XL

UTS ergo XL und XLT mit Auszugswanne oder Bodenauffangwanne

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

1100 593 631

UTS ergo L, LT und LD mit Auszugswanne oder Bodenauffangwanne

UTS ergo LT UTS ergo L UTS ergo LD

UTS ergo M und MT mit Auszugswanne oder Bodenauffangwanne

UTS ergo MT UTS ergo M

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

888 593 631

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

601 594 805

BENCH ST und S mit Auszugswanne oder Bodenauffangwanne

BENCH ST BENCH S

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 12 10

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 19 16

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 24 21 10

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 19 15

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 12 10
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UTS ergo S-5 und ST-5 mit Auszugswanne  oder Bodenauffangwanne

UTS ergo S-5 UTS ergo ST-5

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

600 493 631

UTS ergo M-5 und MT-5 mit Auszugswanne oder Bodenauffangwanne

UTS ergo M-5 UTS ergo MT-5

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

888 493 631

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

1100 493 631

UTS ergo L-5, LT-5 und LD-5 mit Auszugswanne oder Bodenauffangwanne

UTS ergo L-5 UTS ergo LT-5 UTS ergo LD-5

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

1400 493 631
UTS ergo XL-5 UTS ergo XLT-5

UTS ergo XL-5 und XLT-5 mit Auszugswanne oder Bodenauffangwanne

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 8 9

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 11 14

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 16 19 7

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 11 14
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UTS ergo line® | BENCH line - Typ 90 im Überblick

UTS ergo line ® – Typ 90,  
Tiefe	600 mm | 500 mm 
	
Die Sicherheitsschränke der UTS ergo line sind die Lösung für feuergeschützte Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten 

direkt am Einsatzort – unter der Arbeitsfläche. Stellen Sie sich aus den unterschiedlichen Größen und vielseitigen  

Zusatzoptionen die für Sie passende Lösung für Ihre Lagersituation zusammen.

UTS ergo ST  - 	  
Tiefe 600 mm 
UTS ergo ST-5 - 	 
Tiefe 500 mm

UTS ergo S  - 	  
Tiefe 600 mm
UTS ergo S-5 - 	  
Tiefe 500 mm

UTS ergo MT  - 	 
Tiefe 600 mm
UTS ergo MT-5 - 	  
Tiefe 500 mm

UTS ergo M  - 	  
Tiefe 600 mm
UTS ergo M-5 - 	 
Tiefe 500 mm

UTS ergo LT  - 	  
Tiefe 600 mm
UTS ergo LT-5 - 	  
Tiefe 500 mm

UTS ergo L  - 	  
Tiefe 600 mm
UTS ergo L-5 - 	  
Tiefe 500 mm

UTS ergo LD  - 	  
Tiefe 600 mm
UTS ergo LD-5 - 	 
Tiefe 500 mm

UTS ergo XLT  - 	 
Tiefe 600 mm
UTS ergo XLT-5 - 	  
Tiefe 500 mm

UTS ergo Xl  - 	  
Tiefe 600 mm
UTS ergo XL-5 - 	 
Tiefe 500 mm
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1.5

Bauweise:

»» Flügeltüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Bei einflügeligen Schränken sind die Türen generell  

rechts angeschlagen. Auf Wunsch Türanschlag links 

ohne Zuschlag lieferbar.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in zinkgelb RAL 1018.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

»» Individuelle Farben möglich.

Innenausstattung:

»» Bodenauffangwannen und Auszugswannen wahlweise 

aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl.

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Zinkgelb  
RAL 1018

Reinweiß  
RAL 9010

BENCH SBENCH ST

BENCH line – Typ 90,  
Tiefe	 600 mm 
		
Die kompakten Sicherheitsschränke der BENCH line sind ideal für die feuergeschützte Lagerung von größeren  

Gebinden von brennbaren Flüssigkeiten unter der Arbeitsfläche. Erzielen Sie mit den vielseitigen Zusatzoptionen  

höchste Flexibilität.
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UTS ergo ST UTS ergo S UTS ergo MT UTS ergo M UTS ergo LT UTS ergo L

mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne

UTS ergo line® – Tiefe 600 mm

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 126. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 128.

Bestell-Nr.

klassische Türtechnik

Push-to-open

Details

Abmessungen 

Breite [mm]

Tiefe [mm]

Höhe (klassisch) [mm]

Höhe (ToeKick) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Auszugswanne Stahlblech

Einsatz für Auszugswanne / 
Bodenauffangwanne PP

Antirutschmatte Gummi

Klassischer Sockel 85 mm  
(statt 35 mm) 

ToeKick-Sockel 85 mm

Lenkrollensatz

29-060667-001 29-060667-003 29-060967-001 29-060967-003 29-061167-001 29-061167-003

29-060669-001 29-060669-003 29-060969-001 29-060969-003 29-061169-001 29-061169-003

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und 
klassischer 35 mm Sockel

Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen

600 503 600 503 888 790 888 790 1100 1003 1100 1003

593 463 593 463 593 463 593 463 593 463 593 463

631 480 631 480 631 480 631 480 631 480 631 480

681 480 681 480 681 480 681 480 681 480 681 480

106 110 141 149 169 182

45 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

38 	 Spraydosen 
14 	 Dosen
7 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

74 	 Spraydosen 
26 	 Dosen
31 	 Labor-Glasflaschen
13 	 Labor-Glasflaschen

61 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
25 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

94 	 Spraydosen 
33 	 Dosen
40 	 Labor-Glasflaschen
18 	 Labor-Glasflaschen

82 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
34 	 Labor-Glasflaschen
15 	 Labor-Glasflaschen

29-10660-260 29-10661-261 29-10960-260 29-10961-261 29-11160-260 29-11161-261

– 29-10661-119 – 29-10961-119 – 29-11161-119

29-10660-314 29-10661-314 29-10960-314 29-10961-314 29-11160-314 29-11161-314

29-10660-514 29-10661-514 29-10960-514 29-10961-514 29-11160-514 29-11161-514

29-10660-084 29-10660-084 29-10960-084 29-10960-084 29-11160-084 29-11160-084

29-10660-085 29-10660-085 29-10960-085 29-10960-085 29-11160-085 29-11160-085

29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-11400-011 29-11400-011
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1.5UTS ergo ST UTS ergo S UTS ergo MT UTS ergo M UTS ergo LT UTS ergo L

mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne

29-060667-001 29-060667-003 29-060967-001 29-060967-003 29-061167-001 29-061167-003

29-060669-001 29-060669-003 29-060969-001 29-060969-003 29-061169-001 29-061169-003

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und 
klassischer 35 mm Sockel

Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen

600 503 600 503 888 790 888 790 1100 1003 1100 1003

593 463 593 463 593 463 593 463 593 463 593 463

631 480 631 480 631 480 631 480 631 480 631 480

681 480 681 480 681 480 681 480 681 480 681 480

106 110 141 149 169 182

45 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

38 	 Spraydosen 
14 	 Dosen
7 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

74 	 Spraydosen 
26 	 Dosen
31 	 Labor-Glasflaschen
13 	 Labor-Glasflaschen

61 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
25 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

94 	 Spraydosen 
33 	 Dosen
40 	 Labor-Glasflaschen
18 	 Labor-Glasflaschen

82 	 Spraydosen 
29 	 Dosen
34 	 Labor-Glasflaschen
15 	 Labor-Glasflaschen

29-10660-260 29-10661-261 29-10960-260 29-10961-261 29-11160-260 29-11161-261

– 29-10661-119 – 29-10961-119 – 29-11161-119

29-10660-314 29-10661-314 29-10960-314 29-10961-314 29-11160-314 29-11161-314

29-10660-514 29-10661-514 29-10960-514 29-10961-514 29-11160-514 29-11161-514

29-10660-084 29-10660-084 29-10960-084 29-10960-084 29-11160-084 29-11160-084

29-10660-085 29-10660-085 29-10960-085 29-10960-085 29-11160-085 29-11160-085

29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-11400-011 29-11400-011

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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UTS ergo LD UTS ergo XLT UTS ergo XL BENCH ST BENCH S

mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne

UTS ergo line® | BENCH line – Tiefe 600 mm

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 126. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 128.

Bestell-Nr.

klassische Türtechnik

Push-to-open

Details

Abmessungen 

Breite [mm]

Tiefe [mm]

Höhe (klassisch) [mm]

Höhe (ToeKick) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Auszugswanne Stahlblech

Wannenboden Stahlblech

Einsatz für Auszugswanne / 
Bodenauffangwanne PP

Antirutschmatte Gummi

Klassischer Sockel 85 mm  
(statt 35 mm) 

ToeKick-Sockel 85 mm

Lenkrollensatz

29-061167-005 29-061467-001 29-061467-005 29-080667-001 29-080667-003

29-061169-005 29-061469-001 29-061469-005 29-080669-001 29-080669-003

2 Auszugswannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer Sockel 35 mm 

2 Bodenauffangwannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer Sockel 35 mm

2 Auszugswannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer Sockel 35 mm

1 Bodenauffangwanne,
1 Lochblecheinsatz und
klassischer Sockel 35 mm

1 Auszugswanne,
1 Lochblecheinsatz und
klassischer Sockel 35 mm

Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen

1100 L: 	490 	R: 	490 1400 L: 	790 	R: 	490 1400 L: 	790 	R: 	490 601 503 601 503

593 463 593 463 593 463 594 463 594 463

631 480 631 480 631 480 805 655 805 655

681 480 681 480 681 480 855 655 855 655

187 220 232 132 120

38/38 	 Spraydosen 
14/14 	 Dosen
17/17 	 Labor-Glasflaschen
6/6 	 Labor-Glasflaschen

74/44 	 Spraydosen 
26/17 	 Dosen
31/20 	 Labor-Glasflaschen
13/8 	 Labor-Glasflaschen

56/38 	 Spraydosen 
20/14 	 Dosen
23/17 	 Labor-Glasflaschen
9/6 	 Labor-Glasflaschen

45 	 Spraydosen
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

38 	 Spraydosen
14 	 Dosen
17 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

 29-11163-261 29-11460-260 29-11463-261 auf Anfrage auf Anfrage

L: 	29-11163-119L
R: 	29-11163-119 – L: 	29-11463-119L

R: 	29-11163-119 – 29-20661-119

– – – 29-20660-120 –

L: 	29-11163-314L
R: 	29-11163-314

L: 	29-11460-314L
R: 	29-11460-314

L: 	29-11463-314L
R: 	29-11163-314 29-10660-314 29-10661-314

29-11163-514 L: 	29-11460-514L
R: 	29-11460-514

L: 	29-11463-514L
R: 	29-11163-514 29-10660-514 29-10661-514

29-11160-084 29-11460-084 29-11460-084 29-10660-084 29-10660-084

29-11160-085 29-11460-085 29-11460-085 29-10660-085 29-10660-085

29-11400-011 29-11400-011 29-11400-011 29-10900-011 29-10900-011
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UTS ergo LD UTS ergo XLT UTS ergo XL BENCH ST BENCH S

mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne

29-061167-005 29-061467-001 29-061467-005 29-080667-001 29-080667-003

29-061169-005 29-061469-001 29-061469-005 29-080669-001 29-080669-003

2 Auszugswannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer Sockel 35 mm 

2 Bodenauffangwannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer Sockel 35 mm

2 Auszugswannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer Sockel 35 mm

1 Bodenauffangwanne,
1 Lochblecheinsatz und
klassischer Sockel 35 mm

1 Auszugswanne,
1 Lochblecheinsatz und
klassischer Sockel 35 mm

Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen

1100 L: 	490 	R: 	490 1400 L: 	790 	R: 	490 1400 L: 	790 	R: 	490 601 503 601 503

593 463 593 463 593 463 594 463 594 463

631 480 631 480 631 480 805 655 805 655

681 480 681 480 681 480 855 655 855 655

187 220 232 132 120

38/38 	 Spraydosen 
14/14 	 Dosen
17/17 	 Labor-Glasflaschen
6/6 	 Labor-Glasflaschen

74/44 	 Spraydosen 
26/17 	 Dosen
31/20 	 Labor-Glasflaschen
13/8 	 Labor-Glasflaschen

56/38 	 Spraydosen 
20/14 	 Dosen
23/17 	 Labor-Glasflaschen
9/6 	 Labor-Glasflaschen

45 	 Spraydosen
16 	 Dosen
20 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

38 	 Spraydosen
14 	 Dosen
17 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

 29-11163-261 29-11460-260 29-11463-261 auf Anfrage auf Anfrage

L: 	29-11163-119L
R: 	29-11163-119 – L: 	29-11463-119L

R: 	29-11163-119 – 29-20661-119

– – – 29-20660-120 –

L: 	29-11163-314L
R: 	29-11163-314

L: 	29-11460-314L
R: 	29-11460-314

L: 	29-11463-314L
R: 	29-11163-314 29-10660-314 29-10661-314

29-11163-514 L: 	29-11460-514L
R: 	29-11460-514

L: 	29-11463-514L
R: 	29-11163-514 29-10660-514 29-10661-514

29-11160-084 29-11460-084 29-11460-084 29-10660-084 29-10660-084

29-11160-085 29-11460-085 29-11460-085 29-10660-085 29-10660-085

29-11400-011 29-11400-011 29-11400-011 29-10900-011 29-10900-011

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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UTS ergo line® – Tiefe 500 mm

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 126. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 128.

Bestell-Nr.

klassische Türtechnik

Push-to-open

Details

Abmessungen 

Breite [mm]

Tiefe [mm]

Höhe (klassisch) [mm]

Höhe (ToeKick) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Auszugswanne Stahlblech

Einsatz für Auszugswanne / 
Bodenauffangwanne PP

Antirutschmatte Gummi

Klassischer Sockel 85 mm  
(statt 35 mm) 

ToeKick-Sockel 85 mm

Lenkrollensatz

UTS ergo ST-5 UTS ergo S-5 UTS ergo MT-5 UTS ergo M-5 UTS ergo LT-5 UTS ergo L-5
mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne

29-060657-001 29-060657-003 29-060957-001 29-060957-003 29-061157-001 29-061157-003

29-060659-001 29-060659-003 29-060959-001 29-060959-003 29-061159-001 29-061159-003

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm  Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen

600 503 600 503 888 790 888 790 1100 1003 1100 1003

493 363 493 363 493 363 493 363 493 363 493 363

631 480 631 480 631 480 631 480 631 480 631 480

681 480 681 480 681 480 681 480 681 480 681 480

99 101 134 137 161 168

35 	 Spraydosen 
13 	 Dosen
15 	 Labor-Glasflaschen
5 	 Labor-Glasflaschen

28 	 Spraydosen 
9 	 Dosen
11 	 Labor-Glasflaschen
4 	 Labor-Glasflaschen

56 	 Spraydosen 
19 	 Dosen
24 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

45 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
21 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

70 	 Spraydosen 
25 	 Dosen
31 	 Labor-Glasflaschen
12 	 Labor-Glasflaschen

61 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
29 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

29-10650-260 29-10651-261 29-10950-260 29-10951-261  29-11150-260 29-11151-261

– 29-10651-119 – 29-10951-119 – 29-11151-119

29-10650-314 29-10651-314 29-10950-314 29-10951-314 29-11150-314 29-11151-314

29-10650-514 29-10651-514 29-10950-514 29-10951-514 29-11150-514 29-11151-514

29-10650-084 29-10650-084 29-10950-084 29-10950-084 29-11150-084 29-11150-084

29-10650-085 29-10650-085 29-10950-085 29-10950-085 29-11150-085 29-11150-085

29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-11400-011 29-11400-011
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1.5
UTS ergo ST-5 UTS ergo S-5 UTS ergo MT-5 UTS ergo M-5 UTS ergo LT-5 UTS ergo L-5
mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne

29-060657-001 29-060657-003 29-060957-001 29-060957-003 29-061157-001 29-061157-003

29-060659-001 29-060659-003 29-060959-001 29-060959-003 29-061159-001 29-061159-003

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm  Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

1 Auszugswanne,  
1 Lochblecheinsatz und  
klassischer 35 mm Sockel

Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen

600 503 600 503 888 790 888 790 1100 1003 1100 1003

493 363 493 363 493 363 493 363 493 363 493 363

631 480 631 480 631 480 631 480 631 480 631 480

681 480 681 480 681 480 681 480 681 480 681 480

99 101 134 137 161 168

35 	 Spraydosen 
13 	 Dosen
15 	 Labor-Glasflaschen
5 	 Labor-Glasflaschen

28 	 Spraydosen 
9 	 Dosen
11 	 Labor-Glasflaschen
4 	 Labor-Glasflaschen

56 	 Spraydosen 
19 	 Dosen
24 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

45 	 Spraydosen 
16 	 Dosen
21 	 Labor-Glasflaschen
7 	 Labor-Glasflaschen

70 	 Spraydosen 
25 	 Dosen
31 	 Labor-Glasflaschen
12 	 Labor-Glasflaschen

61 	 Spraydosen 
22 	 Dosen
29 	 Labor-Glasflaschen
10 	 Labor-Glasflaschen

29-10650-260 29-10651-261 29-10950-260 29-10951-261  29-11150-260 29-11151-261

– 29-10651-119 – 29-10951-119 – 29-11151-119

29-10650-314 29-10651-314 29-10950-314 29-10951-314 29-11150-314 29-11151-314

29-10650-514 29-10651-514 29-10950-514 29-10951-514 29-11150-514 29-11151-514

29-10650-084 29-10650-084 29-10950-084 29-10950-084 29-11150-084 29-11150-084

29-10650-085 29-10650-085 29-10950-085 29-10950-085 29-11150-085 29-11150-085

29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-11400-011 29-11400-011

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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29-061157-005 29-061457-001 29-061457-005

29-061159-005 29-061459-001 29-061459-005

2 Auszugswannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer 35 mm  Sockel

2 Bodenauffangwannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer 35 mm Sockel

2 Auszugswannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer 35 mm Sockel

Außen Innen Außen Innen Außen Innen

1100 L: 	490 	R: 	490 1400 L: 	790 	R: 	490 1400 L: 	790 	R: 	490

493 363 493 363 493 363

631 480 631 480 631 480

681 480 681 480 681 480

173 211 223

26/26 	 Spraydosen 
9/9 	 Dosen
11/11 	 Labor-Glasflaschen
4/4 	 Labor-Glasflaschen

56/35 	 Spraydosen 
19/13 	 Dosen
24/15 	 Labor-Glasflaschen
10/5 	 Labor-Glasflaschen

42/26 	 Spraydosen 
15/9 	 Dosen
20/11 	 Labor-Glasflaschen
6/4 	 Labor-Glasflaschen

29-11153-261 29-11450-260 29-11453-261

L: 	29-11153-119L
R: 	29-11153-119 – L: 	29-11453-119L

R: 	29-11153-119

L: 	29-11153-314L
R: 	29-11153-314

L: 	29-11450-314L
R: 	29-11450-314

L: 	29-11453-314L
R: 	29-11153-314 

29-11153-514 L: 	29-11450-514L
R: 	29-11450-514

L: 	29-11453-514L
R: 	29-11153-514

29-11150-084 29-11450-084 29-11450-084

29-11150-085 29-11450-085 29-11450-085

29-11400-011 29-11400-011 29-11400-011

UTS ergo LD-5 UTS ergo XLT-5 UTS ergo XL-5
mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne 

UTS ergo line® – Tiefe 500 mm/

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 126. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 128.

Bestell-Nr.

klassische Türtechnik

Push-to-open

Details

Abmessungen 

Breite [mm]

Tiefe [mm]

Höhe (klassisch) [mm]

Höhe (ToeKick) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe (L/R)	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Innenausstattung Edelstahl

Auszugswanne Stahlblech

Einsatz für Auszugswanne / 
Bodenauffangwanne PP

Antirutschmatte Gummi

Klassischer Sockel 85 mm  
(statt 35 mm) 

ToeKick-Sockel 85 mm

Lenkrollensatz
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1.5

29-061157-005 29-061457-001 29-061457-005

29-061159-005 29-061459-001 29-061459-005

2 Auszugswannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer 35 mm  Sockel

2 Bodenauffangwannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer 35 mm Sockel

2 Auszugswannen,  
2 Lochblecheinsätze und  
klassischer 35 mm Sockel

Außen Innen Außen Innen Außen Innen

1100 L: 	490 	R: 	490 1400 L: 	790 	R: 	490 1400 L: 	790 	R: 	490

493 363 493 363 493 363

631 480 631 480 631 480

681 480 681 480 681 480

173 211 223

26/26 	 Spraydosen 
9/9 	 Dosen
11/11 	 Labor-Glasflaschen
4/4 	 Labor-Glasflaschen

56/35 	 Spraydosen 
19/13 	 Dosen
24/15 	 Labor-Glasflaschen
10/5 	 Labor-Glasflaschen

42/26 	 Spraydosen 
15/9 	 Dosen
20/11 	 Labor-Glasflaschen
6/4 	 Labor-Glasflaschen

29-11153-261 29-11450-260 29-11453-261

L: 	29-11153-119L
R: 	29-11153-119 – L: 	29-11453-119L

R: 	29-11153-119

L: 	29-11153-314L
R: 	29-11153-314

L: 	29-11450-314L
R: 	29-11450-314

L: 	29-11453-314L
R: 	29-11153-314 

29-11153-514 L: 	29-11450-514L
R: 	29-11450-514

L: 	29-11453-514L
R: 	29-11153-514

29-11150-084 29-11450-084 29-11450-084

29-11150-085 29-11450-085 29-11450-085

29-11400-011 29-11400-011 29-11400-011

UTS ergo LD-5 UTS ergo XLT-5 UTS ergo XL-5
mit Auszugswanne mit Bodenauffangwanne mit Auszugswanne 

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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Zubehör – vielseitig und flexibel 

Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihr Labor. Schaffen Sie sich eine ganz individuelle 

Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist. 

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Rohrdurchführung 
Mit zusätzlichen Durchführungen 
für Rohre, Schläuche und Kabel 
lassen sich die Sicherheits- 
schränke ganz an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

Antirutschmatte 
Antirutschmatten können ein 
unbeabsichtigtes Verrutschen von 
Gefäßen verhindern. So bleibt 
alles dort, wo es hingehört (siehe 
zusätzliche Innenausstattung).

Erdungsleitungen 
Über die serienmäßigen Potenzial- 
ausgleichslaschen am Schrank und 
eine zusätzliche Erdungsleitung 
mit Krokodilklemme im Innenraum 
lassen sich leitfähige Gefäße 
direkt an die Erdung nach TRGS 
727 anschließen.

ToeKick-Sockel 
für ergonomisches Arbeiten. Die 
Anwender können bequem und 
rückenschonend stehend die 
Arbeitsfläche oberhalb der UTS 
ergo line und BENCH line nutzen 
(siehe zusätzliche Innenein- 
richtung). 

Lenkrollensatz 
Der Untertischschrank ist optional 
auch mit Lenkrollensatz erhältlich. 
Dies erleichtert den Einbau in 
bereits vorhandene Ausstattung.

Transportwagen 
in ableitfähiger Ausführung mit 
antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr- 
stoffen.

VisiCon Sicherheitsbehälter 
mit integriertem Schauglas und 
Messskala.

UTS ergo line® – Typ 90 | BENCH line – Typ 90
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Zubehör - UTS ergo line® | BENCH line

Schließsysteme

Zylinderschloss

Schloss mit Profilhalbzylinder

MPS-1 mit automatischer Türverriegelung

Zusätzliche Innenausstattung

Erdungsleitung mit Krokodilklemme

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Bestell-Nr.

inklusive

auf Anfrage

50-30000-920

1.806.63

auf Anfrage

29-70000-048

7.02.100

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Tiefe 600 mm | Tiefe 500 mm
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Technische Daten UTS ergo line® – Tiefe 600 mm

Abmessungen – Innenausstattung [mm]  - UTS ergo line - Tiefe 600 mm

Modellgröße ST S MT M LT L

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne – – – 427 432 101 – – – 677 432 101 – – – 892 432 101

Bodenauffangwanne 494 438 64 – – – 781 438 64 – – – 994 438 64 – – –

Lochblecheinsatz 476 420 64 – – – 763 420 64 – – – 976 420 64 – – –

Lochblecheinsatz/Auszugswanne – – – 413 414 64 – – – 659 414 64 – – – 847 414 64

Technische Kenndaten  - UTS ergo line - Tiefe 600 mm

Modellgröße ST S MT M LT L LD 
links | rechts

XLT 
links | rechts

XL 
links | rechts

Tragfähigkeit bei gleichmäßig 
verteilter Last (Höchstbelast-
barkeit/Ablage)

[kg] Bodenauffangwanne 60 – 60 – 60 – – 60 | 60 –

Auszugswanne – 45 – 45 – 45 45 | 45 – 45 | 45

Höchstvolumen des größten 
Einzelgebindes, das im  
Schrank gelagert werden darf

[l] 12 10 19 16 24 21 10 | 10 19 | 12 15 | 10

Auffangvolumen [l] Bodenauffangwanne 13,2 – 21,3 – 27,2 – – | – 21,3 | 13,2 – | –

Auszugswanne – 11,3 – 18,1 – 23,9 11 – | – 16,8 | 11

Sockelhöhe (weitere Sockel-
höhen auf Anfrage)

[mm] mit klassischem Sockel 35 35 35 35 35 35 35 35 35

mit ToeKick-Sockel 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Volumenstrom bei 10-fachem 
Luftwechsel

ca. [m³/ h] 1,1 1,1 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7

Druckabfall im Schrank [Pa] < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Abmessungen – Innenausstattung [mm]  - UTS ergo line - Tiefe 600 mm

Modellgröße LD XLT 
links | rechts

XL 
links | rechts

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne 416 432 101 – – – 631 | 416 432 | 432 101 | 101

Bodenauffangwanne – – – 781 | 485 438 | 438 64 | 64 – – –

Lochblecheinsatz – – – 763 | 467 420 | 420 64 | 64 – – –

Lochblecheinsatz/Auszugswanne 398 414 64 – – – 613 | 398 414 | 414 64 | 64

Max. Gebindehöhe [mm]

Innenausstattung

Auszugswanne mit Lochblecheinsatz 340

Auszugswanne 404

Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz 386

Bodenauffangwanne 450

Innenausstattung bei zusätzlicher Auszugswanne

von Auszugswanne mit Lochblecheinsatz  
bis Unterkante von zusätzl. Auszugswanne

190

von Auszugswanne ohne Lochblecheinsatz  
bis Unterkante von zusätzl. Auszugswanne

200

von zusätzl. Auszugswanne bis Schrankdecke 190
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1.5

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht

Technische Daten UTS ergo line® – Tiefe 600 mm

UTS ergo ST

UTS ergo S

UTS ergo MT

UTS ergo M

UTS ergo LT
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Technische Daten UTS ergo line® – Tiefe 600 mm

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht

UTS ergo L

UTS ergo LD

UTS ergo XLT

UTS ergo XL
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Technische Daten UTS ergo line® – Tiefe 500 mm

Abmessungen – Innenausstattung [mm]  - UTS ergo line - Tiefe 500 mm

Modellgröße ST-5 S-5 MT-5 M-5 LT-5 L-5

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne – – – 427 332 101 – – – 677 332 101 – – – 892 332 101

Bodenauffangwanne 494 338 64 – – – 781 338 64 – – – 994 338 64 – – –

Lochblecheinsatz 476 320 64 – – – 763 320 64 – – – 976 320 64 – – –

Lochblecheinsatz/Auszugswanne – – – 413 314 64 – – – 659 314 64 – – – 847 314 64

-

Technische Kenndaten  - UTS ergo line  - Tiefe 500 mm

Modellgröße ST-5 S-5 MT-5 M-5 LT-5 L-5 LD-5 
links | rechts

XLT-5 
links | rechts

XL-5 
links | rechts

Tragfähigkeit bei gleichmäßig 
verteilter Last (Höchstbelast-
barkeit/Ablage)

[kg] Bodenauffangwanne 60 – 60 – 60 – – 60 | 60 –

Auszugswanne – 40 – 40 – 40 40 | 40 – 40 | 40

Höchstvolumen des größten 
Einzelgebindes, das im  
Schrank gelagert werden darf

[l] 9 8 14 12 19 16 7 | 7 14 | 9 11 | 7

Auffangvolumen [l] Bodenauffangwanne 10,4 – 16,4 – 20,9 – – | – 16,4 | 10,2 – | –

Auszugswanne – 8,9 – 13,9 – 18,3 8,4 – | – 12,9 | 8,4

Sockelhöhe (weitere Sockel-
höhen auf Anfrage)

[mm] mit klassischem Sockel 35 35 35 35 35 35 35 35 35

mit ToeKick-Sockel 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Volumenstrom bei 10-fachem 
Luftwechsel

ca. [m³/ h] 0,9 0,9 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2

Druckabfall im Schrank [Pa]
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Abmessungen – Innenausstattung [mm]  - UTS ergo line - Tiefe 500 mm

Modellgröße LD-5 XLT-5 
links | rechts

XL-5 
links | rechts

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne 416 332 101 – – – 631 | 416 332 | 332 101 | 101

Bodenauffangwanne – – – 781 | 485 338 | 338 64 | 64 – – –

Lochblecheinsatz – – – 763 | 467 320 | 320 64 | 64 – – –

Lochblecheinsatz/Auszugswanne 398 314 64 – – – 613 | 398 314 | 314 64 | 64

Max. Gebindehöhe [mm]

Innenausstattung

Auszugswanne mit Lochblecheinsatz 340

Auszugswanne 404

Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz 386

Bodenauffangwanne 450

Innenausstattung bei zusätzlicher Auszugswanne

von Auszugswanne mit Lochblecheinsatz  
bis Unterkante von zusätzl. Auszugswanne

190

von Auszugswanne ohne Lochblecheinsatz  
bis Unterkante von zusätzl. Auszugswanne

200

von zusätzl. Auszugswanne bis Schrankdecke 190



www.dueperthal.com132

Technische Daten UTS ergo line® – Tiefe 500 mm

UTS ergo ST-5

UTS ergo S-5

UTS ergo MT-5

UTS ergo M-5

UTS ergo LT-5

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht
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Technische Daten UTS ergo line® – Tiefe 500 mm

UTS ergo L-5

UTS ergo LD-5

UTS ergo XLT-5

UTS ergo XL-5

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht
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Technische Daten BENCH line – ST

ZU AB

B1

B2

77
0

35

304

= =

38
5

Modellgröße

S S-5

B1 601 601

B2 503 503

T1 594 494

T2 1170 1070

Türen 1 135

T1

28

T2

LA

65
5

T1-156

61

45

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

Technische Kenndaten  - BENCH line ST

Modellgröße ST ST-5

B1 [mm] 601 601

B2 [mm] 503 503

T1 [mm] 594 494

T2 [mm] 1170 1070

Türen
1 1

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75 
AB:	 Abluftanschluss  
ZU:	 Zuluft

ZU AB

T2

35

T1

B1

B2

77
0

35

304

= =

38
5

28

Modellgröße

ST ST-5

B1 601 601

B2 503 503

T1 594 494

T2 1170 1070

Türen 1 1

LA

61

45

T1-156

65
5

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

ZU AB

T2

35

T1

B1

B2

77
0

35

304

= =

38
5

28

Modellgröße

ST ST-5

B1 601 601

B2 503 503

T1 594 494

T2 1170 1070

Türen 1 1

LA

61

45

T1-156

65
5

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

ZU AB

T2

35

T1

B1

B2

77
0

35

304

= =

38
5

28

Modellgröße

ST ST-5

B1 601 601

B2 503 503

T1 594 494

T2 1170 1070

Türen 1 1

LA
61

45

T1-156

65
5

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

Vorderansicht Seitenansicht

L
V

M
T

55
4

B

Modellgröße

ST ST-5

B (mm) 480 480

T (mm) 424 324

M (kg) 60 60

L (l) 12 9

V (l) 13,2 10,4

Leergewicht (kg) 111 104

max. Zuladung (kg) 60 60

B: Innenbreite Stellfläche
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen

L
V

M
T

55
4

B

Modellgröße

ST ST-5

B (mm) 480 480

T (mm) 424 324

M (kg) 60 60

L (l) 12 9

V (l) 13,2 10,4

Leergewicht (kg) 111 104

max. Zuladung (kg) 60 60

B: Innenbreite Stellfläche
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen

Modellgröße ST ST-5

B [mm] 480 480

T [mm] 424 324

M [kg] 60 60

L [l] 12 9

V [l] 13,2 10,4

Leergewicht [kg] 111 104

Max. Zuladung [kg] 60 60

B:	 Innenbreite Stellfläche, in Millimeter
T: 	 Innentiefe Stellfläche, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt), in Kilogramm
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter

Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Draufsicht

Abmessungen | Einstellhöhen - BENCH line ST
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Technische Daten BENCH line – S

ZU AB

B1

B2

77
0

35

304

= =

38
5

Modellgröße

S S-5

B1 601 601

B2 503 503

T1 594 494

T2 1170 1070

Türen 1 135

T1

28

T2

LA

65
5

T1-156

61

45

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

Technische Kenndaten  - BENCH line S

Modellgröße S S-5

B1 [mm] 601 601

B2 [mm] 503 503

T1 [mm] 594 494

T2 [mm] 1170 1070

Türen 1 1

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75
AB:	 Abluftanschluss  
ZU:	 Zuluft

ZU AB

B1

B2

77
0

35

304

= =

38
5

Modellgröße

S S-5

B1 601 601

B2 503 503

T1 594 494

T2 1170 1070

Türen 1 135

T1

28

T2

LA

65
5

T1-156

61

45

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

ZU AB

B1

B2

77
0

35

304

= =

38
5

Modellgröße

S S-5

B1 601 601

B2 503 503

T1 594 494

T2 1170 1070

Türen 1 135

T1

28

T2
LA

65
5

T1-156

61

45

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

ZU AB

B1

B2

77
0

35

304

= =

38
5

Modellgröße

S S-5

B1 601 601

B2 503 503

T1 594 494

T2 1170 1070

Türen 1 135

T1

28

T2

LA

65
5

T1-156

61

45

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft

Abmessungen | Einstellhöhen - BENCH line S

Vorderansicht Seitenansicht

L
V

M

Modellgröße

S S-5

B (mm) 403 403

T (mm) 418 318

M (kg) 45 40

L (l) 10 8

V (l) 11,3 8,9

Leergewicht (kg) 134 115

max. Zuladung (kg) 45 40

B: Innenbreite Stellfläche
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen

T

51
5

B

L
V

M

Modellgröße

S S-5

B (mm) 403 403

T (mm) 418 318

M (kg) 45 40

L (l) 10 8

V (l) 11,3 8,9

Leergewicht (kg) 134 115

max. Zuladung (kg) 45 40

B: Innenbreite Stellfläche
T: Innentiefe Stellfläche
M:Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen

T

51
5

B

Modellgröße S S-5

B [mm] 403 403

T [mm] 418 318

M [kg] 45 40

L [l] 10 8

V [l] 11,3 8,9

Leergewicht [kg] 134 115

Max. Zuladung [kg] 45 40

B:	 Innenbreite Stellfläche, in Millimeter
T: 	 Innentiefe Stellfläche, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt), in Kilogramm
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter

Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Draufsicht
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1.6HSC line



www.dueperthal.com138

HSC UTS ergo line® – Typ 90

Sicherheitsschränke für die  
kombinierte Lagerung auf kleinstem Raum

Ihr Plus bei der HSC UTS ergo line!

»» Gesundheit 

Ideale Anordnung der Be- und Entlüftung sorgen für 

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Sichere Lagerung von verschiedenen Gefahrstoffen  

auf kleinstem Raum.  

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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1.6

6

HSC UTS ergo line® im Detail

1	 Getrennte Einheiten 

Separate Einheiten für Säuren und Laugen und für 

brennbare Flüssigkeiten – für eine kombinierte Lagerung 

auf engstem Raum. 

2	 Lüftung 

Optimale Anordnung der Zu- und Abluftventile für die 

optische Sichtkontrolle. Säure-, Laugen- und Lösemittel- 

dämpfe werden über getrennte Lüftungsanschlüsse 

abgesaugt. 

3	 Bodenabsaugung 

Permanente Bodenabsaugung durch geschlitzten  

Sockel. Dämpfe, die sich am Boden sammeln, werden 

so sicher aufgenommen und der Abluft zugeführt. 

 

31

4

4	 Erdung 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen an der 

Schrankeinheit für brennbare Flüssigkeiten helfen, 

Funkenbildung zu vermeiden. 

5	 Säuren- und Laugeneinheit 

Die Arretierung der Auszugswanne verhindert ein un-

beabsichtigtes Herausziehen. Um die Auszugswanne 

zur Reinigung zu entfernen, müssen Sie diese nur leicht 

kippen. 

6	 Einhand-Flügeltürtechnik 

Die Flügeltüren lassen sich mit minimalem Kraftauf-

wand über einen einzigen Handgriff komfortabel öff-

nen und die Auszugswanne fährt automatisch heraus.

Wenn Sie Säuren, Laugen und brennbare Flüssigkeiten kompakt lagern müssen, empfiehlt sich die HSC UTS ergo line.

Neben 90 Minuten Brandschutz bietet diese vielseitige Untertischlösung ein neues Maß an Sicherheit und Komfort

für Ihren Arbeitsplatz.

5

2
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HSC line im Überblick

HSC UTS ergo LD HSC UTS ergo XL

HSC UTS ergo line® – Typ 90
Die Sicherheitsschränke der HSC UTS ergo line eignen sich ideal zur sicheren kombinierten Lagerung von Säuren, 

Laugen und brennbaren Flüssigkeiten. Sie sind mit vielseitigen zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet, welche die 

Sicherheit und den Arbeitskomfort erhöhen.
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1.6

Innenausstattung:

»» Auszugswanne und Lochblecheinsatz im Sicherheitss-

chrank Typ 90 wahlweise aus pulverbeschichtetem 

Stahlblech oder Edelstahl.

»» Auszugswannen im Säuren- und Laugenschrank aus 

Polypropylen.

Bauweise:

»» Flügeltüren des Sicherheitsschranks Typ 90 aus pulver-

beschichtetem Stahlblech.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus des Sicherheitsschranks Typ 90 aus  

hochwertigen Dekorplatten.

»» Innenkorpus des Säuren- und Laugenschranks aus  

Polypropylen.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren des Sicherheitsschranks in zinkgelb RAL 

1018, des Säuren- und Laugenschranks in grauweiß  

RAL 9002.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

»» Individuelle Farben möglich.

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Zinkgelb  
RAL 1018

Reinweiß  
RAL 9010
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HSC UTS ergo LD HSC UTS ergo XL

mit Auszugswannen mit Auszugswannen

Bestelldaten

HSC UTS ergo line® – Typ 90

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Weiteres Zubehör auf Seite 143. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 144.

39-061167-005 39-061467-005

2 Auszugswannen, 1 Lochblecheinsatz und 
35 mm Sockel

2 Auszugswannen, 1 Lochblecheinsatz und 
35 mm Sockel

Außen Innen Außen Innen

1100 L: 	418 	 R:	503 1400 L: 	418 	 R:	790

595 L: 	543 	 R:	463 595 L: 	543 	 R:	463

631 L: 	501 	 R:	480 631 L: 	501 	 R:	480

681 L: 	501 	 R:	480 681 L: 	501 	 R:	480

210 249

39/28 	 Spraydosen 
12/10 	 Dosen
14/11 	 Labor-Glasflaschen
7/5 	 Labor-Glasflaschen

39/46 	 Spraydosen 
12/16 	 Dosen
14/18 	 Labor-Glasflaschen
7/9 	 Labor-Glasflaschen

29-10661-314 29-10961-314

29-10661-514 29-10961-514

29-11160-084 29-11460-084

29-11160-085 29-11460-085

29-11400-011 29-11400-011

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Breite [mm]

Tiefe [mm]

Höhe (klassisch) [mm]

Höhe (ToeKick) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe (L/R)	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Einsatz für Auszugswanne PP

Antirutschmatte Gummi

Klassischer Sockel 85 mm (statt 35 mm) 

ToeKick-Sockel 85 mm

Lenkrollensatz
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HSC UTS ergo line® – Typ 90

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie die Schränke der HSC UTS ergo line  mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Rohrdurchführung 
Mit zusätzlichen Durchführungen 
für Rohre, Schläuche und Kabel 
lassen sich die Sicherheits- 
schränke ganz an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

Antirutschmatte 
Antirutschmatten können ein 
unbeabsichtigtes Verrutschen von 
Gefäßen verhindern. So bleibt 
alles dort, wo es hingehört (siehe 
zusätzliche Innenausstattung).

Erdungsleitungen 
Über die serienmäßigen Potenzial- 
ausgleichslaschen am Schrank und 
eine zusätzliche Erdungsleitung 
mit Krokodilklemme im Innenraum 
lassen sich leitfähige Gefäße 
direkt an die Erdung nach TRGS 
727 anschließen.

Sockel 
Der Sockel in ToeKick-Ausführung 
für ergonomisches Arbeiten. Die 
Anwender können bequem und 
rückenschonend stehend die 
Arbeitsfläche oberhalb der HSC 
UTS ergo line nutzen. 

Lenkrollensatz 
Der Untertischschrank ist optional 
auch mit Lenkrollensatz erhältlich. 
Dies erleichtert den Einbau in 
bereits vorhandene Ausstattung.

VisiCon Sicherheitsbehälter 
mit integriertem Schauglas und 
Messskala.

Zubehör

Schließsysteme:

Zylinderschloss

Zusätzliche Innenausstattung

Erdungsleitung mit Krokodilklemme

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien | für Säuren und Laugen

VisiCon Sicherheitsbehälter, 1 Liter  | 2 Liter 

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Bestell-Nr.

inklusive

1.806.63

auf Anfrage

29-70000-048

7.02.100 | 7.02.200

5.90.001 | 5.90.002

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Transportwagen 
mit antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr- 
stoffen.
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Technische Daten HSC UTS ergo line® – Typ 90

Technische Kenndaten - HSC UTS ergo line

Modellgröße LD XL

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last
(Höchstbelastbarkeit/Auszugswanne)

[kg] linke Seite
20 20

rechte Seite 45 45

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das 
auf der jeweiligen Stellfläche des Schranks gela-
gert werden darf

[l] linke Seite 10 10

rechte Seite 10 16

Auffangvolumen Auszugswanne [l] linke Seite 12 12

rechte Seite 11,3 18,1

Sockelhöhe (weitere Sockelhöhen auf Anfrage) [mm] mit klassischem Sockel 35 35

mit ToeKick Sockel 85 85

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] linke Seite 1,2 1,2

rechte Seite 1,1 1,7

Druckabfall im Schrank [Pa] <1 <1

Abmessungen – Innenausstattung [mm]  - HSC UTS ergo line

Modellgröße LD
	 links | rechts

XL
	 links | rechts

	 Säuren/Laugen | Typ 90 	 Säuren/Laugen | Typ 90

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne 400 | 427 512 | 432 103 | 101 400 | 677 512 | 432 103 | 101

Lochblecheinsatz    –  | 413
      

   –  | 414
   

 –  | 64    –  | 659
     

   –  | 414
    

 –  | 64

Innenausstattung

Sicherheitsschrank Typ 90 Auszugswanne mit Lochblecheinsatz 340

Säuren- und Laugenschrank Auszugswanne 463

Max. Gebindehöhe [mm]
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Technische Daten HSC UTS ergo line® – Typ 90

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
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HSC Gefahrstoff-Center – Typ 90

Sicherheitsschrank  
für die kombinierte Lagerung

Ihr Plus beim HSC Gefahrstoff-Center!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Sichere Lagerung von verschiedenen Gefahrstoffen  

auf kleinstem Raum.  

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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6

HSC Gefahrstoff-Center im Detail

1	 Lüftungsgitter 

Die Lüftungsgitter sorgen bei Anschluss an ein 

technisches Abluftsystem für einen stetigen Luftwechsel. 

2	 Lüftung 

Der Schrank verfügt über zwei separate Lüftungsan-

schlussstutzen (NW 75), dadurch werden Säure-, 

Laugen- und Lösemitteldämpfe getrennt abgesaugt. 

3	 Türfeststellanlage 

Der Sicherheitsschrank Typ 90 ist serienmäßig mit ein-

er Türfeststellanlage mit Thermoüberwachung ausges-

tattet, die diesen im Brandfall selbsttätig schließt. 

31

4

4	 Frontscheibe 

Das Lagergut in der Vorratskammer ist durch die einge-

baute Frontscheibe jederzeit gut sichtbar. 

5	 Anschlagpuffer 

Gedämpfte Anschlagpuffer für sanftes, geräuscharmes 

Schließen des Säuren- und Laugenschranks und der 

Vorratskammer. 

6	 Warnsymbole 

Aufkleber mit Warnsymbolen sind im Lieferumfang 

enthalten.

Das HSC Gefahrstoff-Center von DÜPERTHAL bietet viel Raum für die optimale Lagerung von Säuren, Laugen und 

brennbaren Flüssigkeiten bei 90 Minuten Brandschutz. 

5

2
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HSC Gefahrstoff-Center im Überblick

HSC Gefahrstoff-Center

Innenausstattung:

»» Lagerböden und Bodenauffangwanne im Sicherheits- 

schrank Typ 90 wahlweise aus pulverbeschichtetem 

Stahlblech oder Edelstahl.

»» Auszugswannen im Säuren- und Laugenschrank aus 

Polyethylen.

Bauweise:

»» Flügeltür des Sicherheitsschranks Typ 90 aus pulverbe- 

schichtetem Stahlblech.

»» Außenkorpus des Sicherheitsschranks Typ 90 aus 

pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Außenkorpus des Säuren- und Laugenschranks und der 

Vorratskammer aus hochwertigen Dekorplatten. 

»» Innenkorpus des Säuren- und Laugenschranks und der 

Vorratskammer aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung:

»» Flügeltür des Sicherheitsschranks in zinkgelb RAL 1018, 

des Säuren- und Laugenschranks in lichtgrau RAL 7035.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

HSC Gefahrstoff-Center – Typ 90
Das HSC Gefahrstoff-Center von DÜPERTHAL bietet viel Raum für die optimale Lagerung von Säuren, Laugen und 

brennbaren Flüssigkeiten bei 90 Minuten Brandschutz.  

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Zinkgelb  
RAL 1018

Reinweiß  
RAL 9010



www.dueperthal.com 149

1.6

Bestelldaten

HSC Gefahrstoff-Center – Typ 90

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

»» Hinweis

	 Der Aufbau des Gefahrstoff-Centers an der Verwendungsstelle kann innerhalb Deutschlands von  

	 unserer Fachspedition übernommen werden.

Weiteres Zubehör auf Seite 150. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 151.

39-201270-067

Sicherheitsschrank CLASSIC S 1: 	1 Lagerboden, 1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz,
Säuren- und Laugenschrank: 	 6 Auszugswannen,
Vorratskammer: 	 1 Fachboden

1195 x 660 x 2040 

350

29-80660-114

29-80660-214

29-80660-314

29-80660-514

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Lagerboden Stahlblech

Lagerboden Edelstahl

Einsatz für Lagerboden PP

Antirutschmatte Gummi
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HSC Gefahrstoff-Center – Typ 90

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie das HSC Gefahrstoff-Center mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

VisiCon Sicherheitsbehälter 
mit integriertem Schauglas und 
Messskala.

Bestell-Nr.

2.233.04

7.02.100

7.02.200

5.90.001 | 5.90.002

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Red-Box

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien

Transportwagen für Säuren und Laugen

VisiCon Sicherheitsbehälter, 1 Liter  | 2 Liter 

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Transportwagen 
in ableitfähiger Ausführung mit 
antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von brenn- 
baren Gefahrstoffen.

Transportwagen 
mit antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von nicht 
brennbaren Gefahrstoffen.

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 
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Technische Daten HSC Gefahrstoff-Center – Typ 90

31
0

31
0

31
0

31
0

29
0

29
0

Einstellhöhen - HSC Gefahrstoff-Centre: Säuren- und Laugenschrank [mm]

Weitere Einstellhöhen auf Anfrage möglich.

Abmessungen – Innenausstattung/nutzbare Stellflächen [mm]

Modellgröße XL

Breite Tiefe Höhe

Lagerboden / Sicherheitsschrank 490 370 30

Auszugswanne / Säuren und Laugen 470 400 100

Vorratskammer (pro Ebene) 560 510 275

Technische Kenndaten [kg] - HSC Gefahrstoff-Center

Modellgröße XL

Max. Tragfähigkeit 

Auszugswanne 20

Lagerboden 45

Gebindeart  [Liter] Gebindehöhe [mm]

Labor-Glasflasche 0,5  195 

Labor-Glasflasche 1,0 235

Labor-Glasflasche 2,5 265 

Seitenansicht rechts Vorderansicht Seitenansicht links

HSC Gefahrstoff-Center
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1.7ACID line
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ACID line

ACID line für die 
Lagerung von Säuren und Laugen

Ihr Plus bei der ACID line!

»» Gesundheit 

Große Lüftungsgitter sorgen für einen optimierten 

Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Für bessere Zugangskontrolle sind alle Türen der  

ACID line separat abschließbar.  

»» Arbeitsschutz 

Besonders medienresistente Sicherheitsschränke für  

die sichere Einlagerung aggressiver Substanzen.

Zur Lagerung von brennbaren 

Flüssigkeiten nicht geeignet.



www.dueperthal.com 155

1.7

65

ACID line im Detail

1	 Eingriffsmulden 

Integrierte Eingriffsmulden erleichtern das 

abrutschsichere Aufziehen der Auszugswannen.  

2	 Gedämpfte Türschließung 

Anschlagpuffer mit Dämpfung sorgen für sanftes und 

geräuscharmes Schließen der Türen. 

3	 Lüftung 

Die Vorbereitung für den Anschluss an ein technisches 

Abluftsystem und Lüftungsgitter in den Türen  

ermöglichen bei entsprechendem Einbau einen  

stetigen Luftwechsel. 

 

2 3

4	 Medienentnahme 

Das Modell ACID M 6 ist mit großer Bodenauffang-

wanne und Locheinsatz optimal für die sichere Medi-

enentnahme in kleine Gebinde, z. B. mit Handpumpe 

1.96.150, geeignet. 

5	 Bodenauffangwanne 

Die Bodenauffangwanne ist bei Verschmutzung leicht 

zu reinigen. 

6	 Höchste Medienresistenz 

Alle Auszusgwannen sind aus besonders medienresist-

entem Polyethylen. Das Modell ACID UTS L mit Schub-

lade bietet mit dem Wanneneinsatz aus Polypropylen 

eine Alternative hinsichtlich Medienbeständigkeit.

Die Sicherheitsschränke der ACID line sind spezifisch für die Lagerung von Säuren und Laugen optimiert. Über 

vielseitige zusätzliche Funktionalitäten erhöhen die Schränke der ACID line Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz.

4

1
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ACID line im Überblick

ACID M 1 ACID M 6 ACID XS ACID XL 

ACID line
Die ACID line ist die günstige Lösung für alle Arbeitsbereiche, in denen Säuren und Laugen, aber keine brennbaren 

Stoffe gelagert werden müssen. Diese besonders medienresistenten Sicherheitsschränke erfüllen alle Voraussetzungen für 

die Einlagerung aggressiver Substanzen. Die ACID UTS eignen sich aufgrund ihres platzsparenden Aufbaus besonders 

für kleinere Labore.
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ACID UTS L ACID UTS LT ACID UTS ST

Innenausstattung:

»» Auszugswannen aus Polyethylen bzw. Polypropylen.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in lichtgrau RAL 7035.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

Lichtgrau  
RAL 7035

Bauweise:

»» Kratz-, stoß- und abriebfester Innen- und Außenkorpus 

aus 19 mm starken melaminharzbeschichteten  

Dekorplatten.

»» Die Türen sind generell links angeschlagen. Auf Wunsch 

Türanschlag rechts ohne Zuschlag lieferbar.
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ACID line – Säuren und Laugenschränke

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 162. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 163.

20-200677-061L 20-200677-062L 20-200677-065L 20-200677-066L 20-200677-072L

6 Auszugswannen/Polyethylen  
und Sockel 

6 Auszugswannen/Polyethylen  
und Sockel

4 Auszugswannen/Polyethylen  
und Sockel

4 Auszugswannen/Polyethylen  
und Sockel

3 Auszugswannen/Polyethylen,  
1 seitlicher Boden und  
1 Bodenauffangwanne/Polypropylen  
mit Locheinsatz und Sockel

600 x 660 x 2040 600 x 660 x 2040 600 x 660 x 2040 600 x 660 x 2040 600 x 660 x 2040

120 120 105 105 120

29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514

ACID M 1 ACID M 2 ACID M 3 ACID M 4 ACID M 6

2 Türen 1 Tür 2 Türen 1 Tür 1 Tür

Bestell-Nr.

mit Flügeltür

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Antirutschmatte Gummi
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Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

20-200677-061L 20-200677-062L 20-200677-065L 20-200677-066L 20-200677-072L

6 Auszugswannen/Polyethylen  
und Sockel 

6 Auszugswannen/Polyethylen  
und Sockel

4 Auszugswannen/Polyethylen  
und Sockel

4 Auszugswannen/Polyethylen  
und Sockel

3 Auszugswannen/Polyethylen,  
1 seitlicher Boden und  
1 Bodenauffangwanne/Polypropylen  
mit Locheinsatz und Sockel

600 x 660 x 2040 600 x 660 x 2040 600 x 660 x 2040 600 x 660 x 2040 600 x 660 x 2040

120 120 105 105 120

29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514

ACID M 1 ACID M 2 ACID M 3 ACID M 4 ACID M 6

2 Türen 1 Tür 2 Türen 1 Tür 1 Tür
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ACID line – Säuren und Laugenschränke

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 162. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 163.

20-131277-001 20-201277-062 20-060677-061 20-061177-061 20-061164-001

8 Auszugswannen/Polyethylen 12 Auszugswannen/Polyethylen 2 Auszugswannen/Polyethylen 4 Auszugswannen/Polyethylen 1 Wanneneinsatz/Polypropylen

1200 x 660 x 1400 1200 x 660 x 2040 560 x 660 x 635 1100 x 660 x 635 1100 x 600 x 635

150 240 36 65 75

29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514

ACID XS ACID XL ACID UTS ST ACID UTS LT ACID UTS L

2 Türen 2 Türen 1 Tür 2 Türen 1 Schublade

Bestell-Nr.

mit Flügeltüren/Schublade

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Antirutschmatte Gummi
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Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

20-131277-001 20-201277-062 20-060677-061 20-061177-061 20-061164-001

8 Auszugswannen/Polyethylen 12 Auszugswannen/Polyethylen 2 Auszugswannen/Polyethylen 4 Auszugswannen/Polyethylen 1 Wanneneinsatz/Polypropylen

1200 x 660 x 1400 1200 x 660 x 2040 560 x 660 x 635 1100 x 660 x 635 1100 x 600 x 635

150 240 36 65 75

29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514 29-10660-514

ACID XS ACID XL ACID UTS ST ACID UTS LT ACID UTS L

2 Türen 2 Türen 1 Tür 2 Türen 1 Schublade
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ACID line – Säuren und Laugenschränke

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

VisiCon Sicherheitsbehälter 
mit integriertem Schauglas und 
Messskala.

Transportwagen 
mit antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr- 
stoffen.

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

Bestell-Nr.

7.02.200

1.96.150

5.90.001

5.90.002

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör / Zusatzoptionen

Transportwagen für Säuren und Laugen

Handpumpe für Säuren und Laugen - nur für Modell ACID M 6

VisiCon - Sicherheitsbehälter, 1 Liter 

VisiCon - Sicherheitsbehälter, 2 Liter 

Abluftsystem oder Ventilator

Absorber

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie die Schränke der ACID line  mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Technische Daten ACID line
Technische Kenndaten  - ACID line

Modellgröße M 1 - M4 M 6 XS XL UTS ST UTS LT UTS L

Tragfähigkeit [kg]
Auszugswanne 40 40 40 40 40 40 –

Schublade – – – – – – 50

Auffangvolumen [l] 18 18 | 20 18 18 18 18 40
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Technische Daten ACID line

ACID M1

ACID M2

ACID M3

ACID M4

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
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ACID M6

ACID XS

ACID XL

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Technische Daten ACID line
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Technische Daten ACID line

ACID UTS ST

ACID UTS LT

ACID UTS L

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
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1.8Chemikalienschränke
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Chemikalienschrank

Chemikalienschrank mit Typ 90 Einheit 
für brennbare Flüssigkeiten

Ausstattung:

»» 	Stahlblechschrank lichtgrau RAL 7035.

»» Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung in 

lichtgrau RAL 7035.

»» Schließung durch Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach  

3 Seiten schließend.

»» Magnettasche für DIN A5 Unterlagen.

»» Höhenverstellbare Auffangwannen, verzinkt, 3 mm mit 

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR.

»» Kippschutz der Auffangwannen durch Aushebesicherung.

»» Belüftung durch Lüftungsöffnungen in der Schrankrück-

wand. 

Typ 90 Einheit:

»» 	Klassifizierung Typ 90 nach DIN EN 14470-1.

»» Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 

14727 durch TÜV Süd.

»» GS-/CE-Zeichen.

»» Inklusive Bodenauffangwanne und Lochblecheinsatz aus 

pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Flügeltüren wahlweise in zinkgelb RAL 1018 oder 

lichtgrau RAL 7035.
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Zur sicheren und vorschriftengerechten Lagerung brennbarer und wassergefährdender Gefahrstoffe WGK 1-3 in 

Kleingebinden. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 

(TÜV-geprüft mit GS-Zeichen). Die Auffangwannen sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb 

hergestellt.

Bestelldaten

Kantenschutz Aushebesicherung der Auffangwannen Stellfüße zum Ausgleich von Bodenuneben-
heiten

39-201066-003

3 Auffangwannen

950 x 600 x 1950

241

29-81066-125

2.233.04

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Bestell-Nr.

Chemikalienschrank L

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Bestell-Nr.

Zubehör / Zusatzoptionen

Zusätzliche Auffangwanne

Red-Box

Abluftsystem oder Ventilator

Absorber

Technische Daten - Auffangwannen

Abmessung (Breite x Tiefe x Höhe) [mm] 947 x 458 x 60

Materialstärke [mm] 3 (verzinkt)

Tragfähigkeit bei gleichmäßig 
verteilter Last

[kg] 75
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Gift- und Umweltschränke 1.9-10
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Umweltschränke

Ausstattung:

»» 	Stahlblechschrank lichtgrau RAL 7035.

»» Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung in 

lichtgrau RAL 7035.

»» Schließung durch Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach  

3 Seiten schließend.

»» Magnettasche für DIN A5 Unterlagen.

»» Höhenverstellbare Auffangwannen, verzinkt; wahlweise 

Materialstärke 1 mm mit allgemeiner bauaufsichtlicher 

Zulassung Z-38.5-197 des DIBt Berlin oder 3 mm mit 

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR. 

»» Kippschutz der Auffangwannen durch Aushebesicherung.

»» 4 verstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Bodenun- 

ebenheiten bei Modellen L 1 und L 2.

»» Belüftung durch Lüftungsöffnungen in der Schrankrück-

wand bei Modellen L 1 und L 2.

Umweltschränke  
für nicht brennbare Medien

Zur Lagerung von brennbaren 

Flüssigkeiten nicht geeignet.
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Lüftungsöffnungen in der Schrankrückwand Aushebesicherung der Auffangwannen Stellfüße zum Ausgleich von Bodenuneben-
heiten

Zur sicheren und vorschriftengerechten Lagerung nicht brennbarer, wassergefährdender Gefahrstoffe WGK 1-3 in 

Kleingebinden. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 

(GS-Zeichen). Die Auffangwannen sind gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt.

LS 1 LS 2 L 1 L 2

20-101046-001 20-101046-003 20-201046-001 20-201046-003

2 Auffangwannen 2 Auffangwannen 4 Auffangwannen 4 Auffangwannen

950 x 420 x 1016 950 x 420 x 1016 950 x 420 x 1950 950 x 420 x 1950

20-81046-124 20-81046-125 20-81046-124 20-81046-125

Bestell-Nr.

Umweltschrank L

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Bestell-Nr.

Zubehör / Zusatzoptionen

Zusätzliche Auffangwanne

Technische Daten - Auffangwannen

Abmessung (Breite x Tiefe x Höhe) [mm] 947 x 458 x 60 947 x 458 x 60 947 x 458 x 60 947 x 458 x 60

Materialstärke [mm] 1 (verzinkt) 3 (verzinkt) 1 (verzinkt) 3 (verzinkt)

Auffangvolumen [l] 16 20 16 20

Tragfähigkeit bei gleichmäßig  
verteilter Last

[kg] 50 75 50 75

Bestelldaten
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Ausstattung:

»» 	Zugelassen für die Lagerung von max. 200 kg giftiger 

Stoffe der Klasse T, max. 50 kg hochgiftiger Stoffe T+.

»» Stahlblechschrank lichtgrau RAL 7035.

»» Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung in 

lichtgrau RAL 7035.

»» Schließung durch Drehgriff, nach 3 Seiten schließend.

»» Hochwertiges Sicherheitsschloss für erhöhte Einbruch- 

sicherheit.

»» Halter für Giftbuch DIN A4, Tiefe 15 mm.

»» Bodenauffangwanne verzinkt, Materialstärke 3 mm mit 

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR. 

»» Inklusive 4 gelochter Fachböden mit Tragfähigkeit 50 kg.

»» Kippschutz der Fachböden durch Aushebesicherung.

»» 4 verstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Boden- 

unebenheiten.

»» Belüftung über Lüftungsanschluss-Stutzen  

(NW 75) auf dem Schrankdach. 

Giftschrank

Giftschrank  
für nicht brennbare Medien

Zur Lagerung von brennbaren 

Flüssigkeiten nicht geeignet.
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Integrierte Halterung für Giftbuch Aushebesicherung der Fachböden Kantenschutz und Stellfüße zum Ausgleich von 
Bodenunebenheiten 

Zur sicheren und vorschriftengerechten Lagerung nicht brennbarer, giftiger Stoffe. Dieses Produkt entspricht den 

Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GS-Zeichen). Die Bodenauffangwanne ist gemäß  

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt.

20-201045-001

4 Fachböden

950 x 420 x 1950 

20-81045-124

Bestell-Nr.

Giftschrank L

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Bestell-Nr.

Zubehör / Zusatzoptionen

Zusätzlicher Fachboden (verzinkt)

Technische Daten - Fachboden 

Abmessung (Breite x Tiefe x Höhe) [mm] 947 x 378 x 25

Tragfähigkeit bei gleichmäßig 
verteilter Last

[kg] 50

Bestelldaten
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1.11BASIC line
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BASIC line – Typ 30

BASIC line  
für brennbare Flüssigkeiten – Typ 30

Ihr Plus bei der BASIC line!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichsschrauben am  

Schrank helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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6

1

5

BASIC line im Detail

1	 Klassische Flügeltürtechnik 

Die leichtgängige Flügeltürtechnik ist für eine Vielzahl 

von Einsatzmöglichkeiten die richtige Lösung. 

2	 Selbstschließung im Brandfall 

Türen mit serienmäßig integrierter Feststellanlage. 

Gebinde können so mit beiden Händen eingestellt 

und entnommen werden. Im Brandfall wird über 

Thermoelement automatisch die Schließung der Tür 

bzw. Schublade eingeleitet. 

3	 Lagerböden 

Die Lagerböden bieten durch die variable Höhenver-

stellung im 32-mm-Raster maximale Lagerkapazität und 

optimale Raumausnutzung. 

32

4	 Ergonomie 

Ergonomische Schlossanordnung in Griffhöhe und 

integrierte Schließzylinder in den leichtgängigen Türen 

und Schubladen. 

5	 Gedämpfte Türschließung 

Anschlagpuffer mit Dämpfung sorgen für sanftes und 

geräuscharmes Schließen der Türen/Schubladen.  

6	 Stellfüße 

Stellfüße mit extra großer Auflagefläche zum leichten 

Ausrichten und Niveauausgleich von innen und außen.

Für die ökonomische Lagerung von Gefahrstoffen mit einem 30 Minuten Brandschutzkonzept - der einfache Einstieg zu 

einem höheren Maß an Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz.

4
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BASIC line im Überblick

BASIC line – Typ 30
Sicherheitsschränke mit 30 Minuten Brandschutz für die ökonomische Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen 

gemäß TRGS 510.

BASIC XL BASIC M
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Bauweise:

»» Komplette Schrankeinheit aus hochwertigen, schwer- 

entflammbaren Dekorplatten.

»» Bei einflügeligen Schränken sind die Türen generell  

rechts angeschlagen. Auf Wunsch Türanschlag links 

ohne Zuschlag lieferbar.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren/Schubladen in grau, ähnlich RAL 7035 - 

microperl.

»» Korpus komplett in grau, ähnlich RAL 7035 - microperl.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

Innenausstattung:

»» Lagerböden und Bodenauffangwannen wahlweise aus 

pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl.

BASIC UTS line – Typ 30
Die Sicherheitsschränke der BASIC UTS line sind speziell für die einsatznahe Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen 

konstruiert. Mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten bieten sie ein Mindestmaß an Sicherheit am  

Arbeitsplatz.

BASIC UTS BST-5 BASIC UTS BLT-5 BASIC UTS BLK-5

ähnlich:  
Lichtgrau  
RAL 7035
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BASIC line – Typ 30

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 185. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 186.

BASIC XL BASIC M BASIC UTS BS-5 BASIC UTS BST-5 BASIC UTS BLT-5

mit Lagerböden mit Lagerböden mit Schublade mit Bodenauffangwanne mit Bodenauffangwanne

23-201260-401 23-200660-401 23-060654-401 23-060650-401 23-061150-401

3 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne, 
1 Lochblecheinsatz und Sockel

3 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne, 
1 Lochblecheinsatz und Sockel

1 Schublade,  
1 Lochblecheinsatz und Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und Sockel

1195 x 595 x 2075
 

595 x 595 x 2075 595 x 500 x 635 595 x 500 x 635 1095 x 500 x 635

1119 x 470 x 1600 519 x 470 x 1600 453 x 423 x 355 453 x 423 x 358 934 x 423 x 358

278  147 59 59 91

120 	Spraydosen 
47 	 Dosen
55 	 Labor-Glasflaschen
22 	 Labor-Glasflaschen

53 	 Spraydosen 
19 	 Dosen
24 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

29 	 Spraydosen 
10 	 Dosen
12 	 Labor-Glasflaschen
5 	 Labor-Glasflaschen

32 	 Spraydosen 
12 	 Dosen
14 	 Labor-Glasflaschen
5 	 Labor-Glasflaschen

85 	 Spraydosen
30 	 Dosen
36 	 Labor-Glasflaschen
15 	 Labor-Glasflaschen

23-81260-114 23-80660-114 – – –

29-81260-514 29-80660-514 29-90650-514 29-90650-514 29-91150-514

29-50000-036L 29-50000-036L – – –

29-50000-036 29-50000-036 – – –

Bestell-Nr.

mit Flügeltür/Schublade

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Lagerboden Stahlblech

Antirutschmatte Gummi

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)
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Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

BASIC XL BASIC M BASIC UTS BS-5 BASIC UTS BST-5 BASIC UTS BLT-5

mit Lagerböden mit Lagerböden mit Schublade mit Bodenauffangwanne mit Bodenauffangwanne

23-201260-401 23-200660-401 23-060654-401 23-060650-401 23-061150-401

3 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne, 
1 Lochblecheinsatz und Sockel

3 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne, 
1 Lochblecheinsatz und Sockel

1 Schublade,  
1 Lochblecheinsatz und Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und Sockel

1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und Sockel

1195 x 595 x 2075
 

595 x 595 x 2075 595 x 500 x 635 595 x 500 x 635 1095 x 500 x 635

1119 x 470 x 1600 519 x 470 x 1600 453 x 423 x 355 453 x 423 x 358 934 x 423 x 358

278  147 59 59 91

120 	Spraydosen 
47 	 Dosen
55 	 Labor-Glasflaschen
22 	 Labor-Glasflaschen

53 	 Spraydosen 
19 	 Dosen
24 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

29 	 Spraydosen 
10 	 Dosen
12 	 Labor-Glasflaschen
5 	 Labor-Glasflaschen

32 	 Spraydosen 
12 	 Dosen
14 	 Labor-Glasflaschen
5 	 Labor-Glasflaschen

85 	 Spraydosen
30 	 Dosen
36 	 Labor-Glasflaschen
15 	 Labor-Glasflaschen

23-81260-114 23-80660-114 – – –

29-81260-514 29-80660-514 29-90650-514 29-90650-514 29-91150-514

29-50000-036L 29-50000-036L – – –

29-50000-036 29-50000-036 – – –
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BASIC line – Typ 30

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 185. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 186.

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

23-061153-401 23-061155-401

1 Schublade, 1 Bodenauffangwanne,  
2 Lochblecheinsätze und Sockel

2 Schubladen,  
2 Lochblecheinsätze und Sockel

1095 x 500 x 635 1095 x 500 x 635

L: 	452 x 423 x 358
R: 	452 x 423 x 355

2x 452 x 423 x 355

111 111

34/29 	 Spraydosen 
12/10 	 Dosen
15/12 	 Labor-Glasflaschen
6/5 	 Labor-Glasflaschen

29/29 	 Spraydosen 
10/10 	 Dosen
12/12 	 Labor-Glasflaschen
5/5 	 Labor-Glasflaschen

29-90650-514 29-90650-514

BASIC UTS BLK-5 BASIC UTS BLD-5

mit Bodenauffangwanne und Schublade mit Schubladen

Bestell-Nr.

mit Flügeltür/Schublade

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche 	 (ca.-Angaben)

Größe	 [400 ml]
	 [1,0 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Antirutschmatte Gummi
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1.11

Rohrdurchführung 
Mit zusätzlichen Durchführungen 
für Rohre, Schläuche und Kabel 
lassen sich die Sicherheits- 
schränke ganz an Ihre Bedürf-
nisse anpassen.

BASIC line  – Typ 30

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie die Schränke der BASIC line  mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Antirutschmatte 
Antirutschmatten können ein 
unbeabsichtigtes Verrutschen von 
Gefäßen verhindern. So bleibt 
alles dort, wo es hingehört (siehe 
zusätzliche Innenausstattung).

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Erdungsleitungen 
Über die serienmäßigen Potenzial- 
ausgleichslaschen am Schrank und 
eine zusätzliche Erdungsleitung 
mit Krokodilklemme im Innenraum 
lassen sich leitfähige Gefäße 
direkt an die Erdung nach TRGS 
727 anschließen.

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

Transportwagen 
Optional sind Transportwagen 
mit antistatischen Laufrollen 
zum sicheren Befördern von 
Gefahrstoffen erhältlich, siehe 
Programmabschnitt 9. 

Bestell-Nr.:

auf Anfrage

29-70000-048

2.233.04

7.02.100

1.806.63

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör:

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Red-Box

Zusatzoptionen:

Transportwagen für brennbare Medien

Erdungsleitung mit Krokodilklemme

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Schließfach 
als zusätzlich geschützte Zugangs- 
sperre direkt im Sicherheitsschrank 
verschraubt (siehe zusätzliche 
Innenausstattung).
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Technische Daten BASIC line – Typ 30

Technische Kenndaten - BASIC standard

Modellgröße XL M

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] 75 40

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das auf der  
jeweiligen Stellfläche des Schranks gelagert werden darf

[l] 46 21

Auffangvolumen Bodenauffangwanne [l] 51 23

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 10 5

Druckabfall im Schrank [Pa] <1 <1

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - BASIC line

Modellgröße XL M

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Lagerboden	 1115 458 35 515 458 35

Bodenauffangwanne	 1115 458 100 515 458 100

Lochblecheinsatz	 1106 449 100 506 449 100
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1.11

BASIC XL

BASIC M

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Abluft Zuluft

Anschluss-Stutzen NW 75

Abluft Zuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75

Technische Daten BASIC line – Typ 30
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BASIC UTS BS - 5

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht

Technische Daten BASIC UTS line – Typ 30

AbluftZuluft
Anschluss-Stutzen NW 75

Abmessungen - Innenausstattung [mm] - BASIC UTS line

Modellgröße BS-5 BST-5 BLT-5 BLK-5  
Türseite | Schublade

BLD-5 
je Schublade

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Lagerboden – – – 450 350 35 940 350 35 450 | – 350 | – 35 | – – – –

Bodenauffang- 
wanne/Schublade

410 341 125 450 350 130 940 350 130 450 | 402 350 | 341 130 | 125 402 349 125

Lochblecheinsatz 392 331 60 445 342 120 935 342 120 445 | 392 342 | 331 120 | 60 392 331 60

Technische Kenndaten - BASIC UTS line

Modellgröße BS-5 BST-5 BLT-5 BLK-5 BLD-5

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] Bodenauffangwanne 30 30 30
30

30

Schublade 30

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes,  
das auf der jeweiligen Stellfläche des Schranks
gelagert werden darf

[l] Bodenauffangwanne 7 16 35
16

7

Schublade 7

Auffangvolumen Bodenauffangwanne [l] Bodenauffangwanne 8 18 38,5
18

8

Schublade 8

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 1,2 1,2 2,5 2,5 2,5

Druckabfall im Schrank [Pa] <1 <1 <1 <1 <1

Max. Gebindehöhen -  BASIC UTS line [mm]

Modellgröße BS-5 BST-5 BLT-5 BLK-5  
Türseite | Schublade

BLD-5 
je Schublade

mit Lochblech 355 358 358 358 | 355 355

ohne Lochblech
415 478 478 478 | 415 415
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1.11

BASIC UTS BST - 5

BASIC UTS BLT - 5

BASIC UTS BLK - 5

BASIC UTS BLD - 5

AbluftZuluft

Anschluss-Stutzen NW 75

AbluftZuluft
Anschluss-Stutzen NW 75

AbluftZuluft
Anschluss-Stutzen NW 75

AbluftZuluft
Anschluss-Stutzen NW 75

Technische Daten BASIC UTS line UTS – Typ 30

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht
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Aktive Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten
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2
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Aktive Lagerung – maximaler Schutz mit System

Sicher lagern – aktiv und passiv

Für die aktive und passive Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten gelten teils stark unterschiedliche Anforderungen an 

Technik und Dokumentation. Wie werden Sie lagern? Klären Sie diese Frage am besten vor dem Einrichten Ihrer Arbeits- 

plätze oder Ihres Labors. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen einige Aspekte für die aktive und passive Lagerung auf.

Maximaler Schutz mit System – Abgestimmt auf Ihre Prozesse

Sobald Sie aktiv lagern, sind neben der TRGS 526 und TRGS 510 Anlage 3 noch zusätzliche 

Anforderungen aus den Richtlinien TRGS 509, TRGS 727 und DIN EN 60079-10 in Ihren Gefähr-

dungsbeurteilungen (nach TRGS 400) und den dazu gehörenden Explosionsschutzdokumenten zu 

berücksichtigen.

Passive Lagerung

»» Flüssigkeiten oder Feststoffe werden in 

geschlossenen Gebinden aufbewahrt.

»» Im und am Schrank wird weder ab- noch 

umgefüllt.

»» Ihr Sicherheitsschrank ist reiner Aufbe-

wahrungsort

Aktive Lagerung

»» Brennbare Flüssigkeiten lagern in offenen oder in 

nicht verschlossenen Gebinden.

»» Chemikalien werden im oder am Sicherheits- 

schrank ab- oder umgefüllt.

»» Ihr Sicherheitsschrank ist aktiv in Ihre Prozesse 

eingebunden. Er ist Aufbewahrungsort – und 

auch Arbeitsplatz.

aktiv passiv
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Proaktiver Arbeitsschutz

Die DÜPERTHAL Sicherheitsschränke für aktive Lagerung gewährleisten, dass Sie vorschriftenkonform arbeiten, 

und bieten durch ihren Aufbau die Grundlage für effiziente Abläufe. So sind wir in der Lage, Ihnen individuelle 

Lösungen anzubieten, die optimal auf Ihre Prozesse abgestimmt sind.

Aktive Lagerung – Ihre Prozesslösung

Ihr technisches Plus

»» Optimales Management der Flüssigkeiten bei 

Ver- und Entsorgung.

»» Das Risiko einer Havarie wegen Überfüllung 

wird minimiert.

»» Effektive und überwachte Objekt- und Luftschleier- 

absaugung beim Abfüllen sowie Be- und Ent-

lüftung in jeder Schrankebene gewährleisten die 

Reduzierung explosionsfähiger Atmosphäre und 

erhöhen den Gesundheitsschutz.

»» Das durchgängige Erdungskonzept beinhaltet  

innen und außen ableitfähige Oberflächen sowie 

die Verbindung aller elektrisch leitfähigen Bauteile 

mit dem Potenzialanschluss am Schrankkorpus.

Ihr wirtschaftliches Plus

»» Dezentrale Lagerung mit direkt am Arbeitsplatz 

verfügbaren Medien steht für Arbeitserleichterung und 

Zeitersparnis.

»» Sicherheitstechnische Abläufe lassen sich optimal auf- 

setzen und definieren, zur einfachen Dokumentation 

in Ihrer Gefährdungsbeurteilung.

»» Das im Rahmen der GS-Zertifizierung empfohlene 

Explosionsschutzkonzept kann in das Explosions- 

schutzdokument einfließen und erleichtert die  

Dokumentation.

»» Sinkender Verbrauch von Chemikalien reduziert 

Beschaffungs- und Entsorgungskosten und schont die 

Umwelt (CO2-Bilanz).
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Sicherheitsschränke zur aktiven Lagerung 
brennbare Flüssigkeiten

Aktive Lagerung – Typ 90

COMPLEX line

TAP line2.1

SUPPLY line

ACTCOM line

2.2

2.3

2.4

2.5

VisiCon®  
Waste Collection System2.6

Türtechniken
Typ 90

Typ 90

Typ 90

Typ 90

Typ 90

DISPOSAL [UTS ergo| BENCH] line  
HPLC Service-Station
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Versorgungssysteme Kanisterschränke  
mit Kanisterböden, Abtropfböden und 
Abluftüberwachung

Versorgungssysteme Fass-Schränke
mit Abluftüberwachung

Versorgungssysteme Fass-Stationen 
mit Medienpumpe, Zapfstelle und  
Abluftüberwachung

Ver- und Entsorgungssysteme  
mit Sammelbehälter, Abluftüberwachung mit  
Flüllstandsüberwachung

Entsorgungssysteme  
mit Sammelbehälter, Abluftüberwachung mit  
Füllstandsüberwachung

ab Seite

209

219

227

233

Sammelsystem 
Medien flexibel und zentral sammeln 255

198
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TAP line - Kanisterschränke mit Kanisterböden, Abtropfböden und Abluftüberwachung

TAP LL TAP XL TAP XXL

Aktive Lagerung Typ 90  – Versorgung auf einen Blick

SUPPLY line - Fass-Schränke mit Abluftüberwachung

SUPPLY XXL 1 SUPPLY XXL 2 SUPPLY XXL 3

COMPLEX line - Fass-Stationen mit Medienpumpe, Zapfstelle und Abluftüberwachung

COMPLEX LL  COMPLEX XXL

SUPPLY line - Fass-Schränke mit Abluftüberwachung

SUPPLY LL 1 SUPPLY LL 2

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

TAP LL 895 745 2080

TAP XL 1195 595 2080

TAP XL 1655 745 2080

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 60 43 60

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

SUPPLY LL 1-2 895 745 2080

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l]        60 200

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] L:	60 
R:	60

L:	60 
R:	200

L:	200 
R:	200

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

SUPPLY XXL 1-3 1665 745 2080

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] 60 L:	200 
R:	200

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

COMPLEX LL 895 745 2080

COMPLEX XXL 1655 745 2080
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ACTCOM line und DISPOSAL line mit Sammelbehälter und Abluftüberwachung

DISPOSAL UTS ergo line, DISPOSAL BENCH line, HPLC Service-Station mit Abluftüberwachung

Aktive Lagerung Typ 90 – Entsorgung auf einen Blick

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

ACTCOM XL 1195 595 2080

DISPOSAL M 595 595 2080

DISPOSAL XL 1195 595 2080
ACTCOM XL DISPOSAL XL DISPOSAL M 

DISPOSAL UTS ergo S 1 DISPOSAL UTS ergo S 2 DISPOSAL UTS ergo S 3

UTS ergo LD DISPOSAL BENCH S HPLC Service-Station

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

DISPOSAL UTS ergo S 600 593 631

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde  [l]                 5               10 10

Abmessungen	[mm]
	

Breite Tiefe Höhe

DISPOSAL UTS ergo LD 1100 593 631

DISPOSAL BENCH S 600 593 831

HPLC Service-Station 900 750 745

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde [l] L:	10 
R:	10 20 10

Höchstvolumen größtes Einzelgebinde  [l]      30           60          60

VisiCon® Waste Collection System - Medien flexibel und zentral sammeln

Detailierte Informationen ab Programmabschnitt 2.6



www.dueperthal.com198 www.dueperthal.com198



www.dueperthal.com 199

2.1

2.1TAP line
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TAP line – Typ 90  

Sicherheitsschränke für 
Versorgung aus Kanistern

Ihr Plus bei der TAP line!

»» Gesundheit 

Objekt- und Luftschleierabsaugung beim Abfüllen 

sowie Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene.   

»» Sicherheit 

Sichere Medienentnahme aus Kanistern und 

Fässern in kleinere Gebinde gemäß TRGS 509. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig ableitfähig Pulverbeschichtung und 

durchgängiges Erdungssystem gemäß TRGS 727.
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2.1

TAP line im Detail

1

1	 Flügeltürtechnik 

Die Flügeltüren lassen sich mit minimalem Kraftauf-

wand öffnen. Im Brandfall gewährleistet ein Thermo- 

element automatisch die blockadefreie Türschließung. 

2	 Medienentnahme 

Ideal für vorschriftenkonforme Lagerung nach  

TRGS 510 und sichere Medienentnahme aus 

Kanistern und Fässern gemäß TRGS 509. 

3	 Kanisterböden 

Die Anordnung der Kanisterböden ermöglicht optimale 

Raumausnutzung. Die integrierten Abtropfböden können 

leicht eingeschoben werden und fahren nach Beendi-

gung des Abfüllprozesses automatisch nach vorne. 

4

32

5

4	 Luftschleierabsaugung 

Objekt- und Luftschleierabsaugung direkt am Ablass-

hahn minimieren die explosionsfähige Atmosphäre 

beim Abfüllen. 

5	 Lüftungsüberwachung 

Die serienmäßig integrierte Abluftüberwachungseinheit 

überwacht den geforderten Abluftvolumenstrom. 

6	 Vermeidung von Zündgefahren 

Die elektrisch ableitfähige Innenausstattung und 

Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen sind für die 

Erdung nach TRGS 727 leitend mit den Potenzialaus-

gleichslaschen auf dem Schrankdach verbunden.

Die Sicherheitsschränke der TAP line eignen sich ideal zur effizienten und sicheren Medienentnahme. Alle

Schränke der TAP line sind bereits mit vielseitigen zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet, die Sicherheit

und Arbeitskomfort erhöhen.

6
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TAP line im Überblick

TAP line – Typ 90
Die TAP line Typ 90 von DÜPERTHAL ist speziell für die Medienentnahme aus Kanistern und kleinen Fässern ausgelegt. 

Dies ermöglicht flexible Arbeitsabläufe und eine effizientere Gestaltung der internen Wertschöpfungskette. Effektiv führt 

dies zur Freisetzung von Ressourcen, die aktiv und ergebnisorientiert für die Forschung genutzt werden können.

TAP LL TAP XL
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2.1

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035

Innenausstattung:

»» Kanisterböden, Abtropfböden und Bodenauffangwanne 

aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem Stahlblech. 

Innenausstattung auch in verschiedenen Edelstahlaus-

führungen möglich.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Außenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Innenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in enzianblau, ähnlich RAL 5010.

»» Korpus komplett in lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.
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TAP line – Typ 90

Bestelldaten

TAP LL TAP XL TAP XXL

mit Einhand-Flügeltürtechnik mit Einhand-Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik

Weiteres Zubehör auf Seite 206. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 207.

Bestell-Nr.

mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator

mit Abluftüberwachungseinheit

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [5 l]
	 [10 l]
	 [20 l]
 	 [5 l]
	 [10 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Bodenauffangwanne, Kanister-
und Abtropfboden

Edelstahl 
V2A

Bodenauffangwanne, Kanister-
und Abtropfboden

Edelstahl 
V4A

Einsatz für Abtropfboden PE-el

49-200971-027 49-201261-027 49-201773-027

49-200971-028 49-201261-028 49-201773-028

3 Kanisterböden, 2 Abtropfböden, 
12 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen, 
1 Bodenauffangwanne und Sockel

3 Kanisterböden, 2 Abtropfböden, 
15 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen, 
1 Bodenauffangwanne und Sockel

6 Kanisterböden, 4 Abtropfböden, 
24 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen, 
2 Bodenauffangwannen und Sockel

895 x 745 x 2080 1195 x 595 x 2080 1665 x 745 x 2080

799 x 595 x 1830 1099 x 446 x 1830 2x 744 x 595 x 1830

442 469 895

5	 PE-Kanister
3 	 PE-Kanister (ableitfähig)
3 	 PE-Kanister (ableitfähig)
5 	 Edelstahl-Kanister
5	 Edelstahl-Kanister

7	 PE-Kanister
5 	 PE-Kanister (ableitfähig) 
–
7 	 Edelstahl-Kanister
7	 Edelstahl-Kanister

10	 PE-Kanister
6 	 PE-Kanister (ableitfähig)
6 	 PE-Kanister (ableitfähig)
8 	 Edelstahl-Kanister
8	 Edelstahl-Kanister

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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2.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

TAP LL TAP XL TAP XXL

mit Einhand-Flügeltürtechnik mit Einhand-Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik

49-200971-027 49-201261-027 49-201773-027

49-200971-028 49-201261-028 49-201773-028

3 Kanisterböden, 2 Abtropfböden, 
12 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen, 
1 Bodenauffangwanne und Sockel

3 Kanisterböden, 2 Abtropfböden, 
15 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen, 
1 Bodenauffangwanne und Sockel

6 Kanisterböden, 4 Abtropfböden, 
24 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen, 
2 Bodenauffangwannen und Sockel

895 x 745 x 2080 1195 x 595 x 2080 1665 x 745 x 2080

799 x 595 x 1830 1099 x 446 x 1830 2x 744 x 595 x 1830

442 469 895

5	 PE-Kanister
3 	 PE-Kanister (ableitfähig)
3 	 PE-Kanister (ableitfähig)
5 	 Edelstahl-Kanister
5	 Edelstahl-Kanister

7	 PE-Kanister
5 	 PE-Kanister (ableitfähig) 
–
7 	 Edelstahl-Kanister
7	 Edelstahl-Kanister

10	 PE-Kanister
6 	 PE-Kanister (ableitfähig)
6 	 PE-Kanister (ableitfähig)
8 	 Edelstahl-Kanister
8	 Edelstahl-Kanister

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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TAP line  – Typ 90

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Transportwagen 
in ableitfähiger Ausführung mit 
antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von brenn- 
baren Gefahrstoffen.

Entriegelung über RFID-Karte 
Die DÜPERTHAL Sicherheits
schränke sind optimal für die Tür- 
entriegelung über RFID-Benutzer-
karte mit MPS-1 geeignet.

Rohrdurchführung 
für Edelstahrohre, Kabel und 
Schläuche - bis zu Ø 28 mm 
möglich. 

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie Ihren DÜPERTHAL Sicherheitsschrank mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Bestell-Nr.

auf Anfrage

50-30000-920 

auf Anfrage

29-70000-048

2.233.04

7.02.100

5.90.001

5.90.002

3.85.005

3.85.010

3.85.200

1.806.63

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Cabi2Net 

MPS-1 mit automatischer Türverriegelung

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Red-Box

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien

VisiCon - Sicherheitsbehälter, 1 Liter (0.26 gal)

VisiCon - Sicherheitsbehälter, 2 Liter (0.51 gal)

Edelstahlkanister, 5 Liter (1.32 gal)

Edelstahlkanister, 10 Liter (2.64 gal)

Abfüllhahn für Edelstahlkanister 3.85.005 und 3.85.010

Erdungsleitung mit Krokodilklemme

Absorber
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2.1

Technische Daten TAP line - Typ 90

Zoneneinteilung

Bei Einhaltung des erforderlichen Absaugvolumenstroms ist in der Regel das Verhältnis zum Füllvolumenstrom ausreichend, so dass die untere 
Explosionsschutzgrenze (UEG) nur kurzfristig überschritten wird. Somit kann man mit einer Ex-Zone 2 im Schrankinnenraum und an der Zapf-stelle 
rechnen. Im Rahmen der Gefährdungsanalyse sind die Explosionsschutzgrenzen zu berücksichtigen und bei Bedarf der Abluftvolumenstrom oder die 
Ex-Zonen anzupassen. 

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - TAP line

Modellgröße LL XL XXL

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Kanisterboden 790 520 35 1095 370 35 735 520 35

Abtropfboden 781 307 35 1091 307 35 736 307 35

Bodenauffangwanne 785 590 155 1085 440 105 745 590 517

Technische Kenndaten - TAP line

Modellgröße LL XL XXL

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last  
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] 75 75 75

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das auf der  
jeweiligen Stellfläche des Schranks gelagert werden darf

[l] 60 43 60

Auffangvolumen Bodenauffangwanne [l] 66 48 66

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 10 10 20

Erforderlicher Absaugvolumenstrom beim  
Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung*)

ca. [m³/ h] >21 >21 >42

Druckabfall im Schrank [Pa] <1 <1 <1

* Hinweis

Der kontinuierliche (24h) anstehende Abluftvolumenstrom der Anlage muss beim Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung) überwacht werden, um den 
Ausfall des geförderten Luftstroms zu erkennen und mindestens Alarm auslösen.
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Abluft

Lüftungsanschluss 
NW 75

Zuluft

Abluft

Lüftungsanschluss 
NW 75

Zuluft

Abluft

Lüftungsanschluss 
NW 75

Zuluft

Technische Daten TAP line - Typ 90

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

TAP LL

TAP XL

TAP XXL



www.dueperthal.com 209

2.2SUPPLY line 2.2
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SUPPLY line – Typ 90  

Sicherheitsschränke für 
Versorgung aus Fässern

Ihr Plus bei der SUPPLY line!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung und Überwachung der Abluftfunktion  

minimiert die explosionsfähige Atmosphäre beim  

Abfüllen. 

»» Sicherheit 

Sichere Medienversorgung und Einbindung in  

Prozesskette gemäß TRGS 509.  

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig ableitfähig Pulverbeschichtung und 

durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727.
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2.2

SUPPLY line im Detail

1

1	 Flügeltürtechnik  

Die Flügeltüren lassen sich mit minimalem Kraftauf-

wand öffnen. Im Brandfall gewährleistet ein Thermo- 

element automatisch die blockadefreie Türschließung. 

2	 Ergonomische Schlossanordnung 

Der integrierte schließanlagenfähige Schließzylinder in 

der Tür ist in ergonomischer Griffhöhe. 

3	 Medienentnahme  

Ideal für vorschriftenkonforme Lagerung nach  

TRGS 510 und sichere Medienentnahme aus Fässern 

gemäß TRGS 509.  

 

4

32

5

4	 Schwerlastauszug für 200-Liter-Fass 

Einfaches Be- und Entladen mit einem 200-Liter-Fass 

mit leichtgängigem Schwerlastauszug (optional), 

Tragfähigkeit 250 kg. 

5	 Lüftungsüberwachung 

Die serienmäßig integrierte Abluftüberwachungseinheit 

überwacht den geforderten Abluftvolumenstrom. 

6	 Vermeidung von Zündgefahren 

Die elektrisch ableitfähige Innenausstattung und 

Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen sind für die 

Erdung nach TRGS 727 leitend mit den Potenzialaus-

gleichslaschen auf dem Schrankdach verbunden.

Die SUPPLY line Typ 90 von DÜPERTHAL ist speziell für die sichere Medienentnahme aus Fässern ausgelegt. Dies 

ermöglicht die Einbindung in vorhandene Prozessketten und eine effizientere Gestaltung der internen Wertschöpfungs- 

kette. Alle Schränke der SUPPLY line sind bereits mit vielseitigen zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet, die Sicherheit 

und Arbeitskomfort erhöhen.

6
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SUPPLY line im Überblick

SUPPLY line – Typ 90
Die SUPPLY line Typ 90 von DÜPERTHAL ist speziell für die Medienentnahme aus Fässern ausgelegt. Dies ermöglicht 

flexible Arbeitsabläufe und eine effizientere Gestaltung der internen Wertschöpfungskette. Effektiv führt dies zur Frei- 

setzung von Ressourcen, die aktiv und ergebnisorientiert für die Forschung genutzt werden können.

SUPPLY LL 1 SUPPLY LL 2 SUPPLY XXL 3



www.dueperthal.com 213

2.2

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035

Innenausstattung:

»» Bodenauffangwanne aus ableitfähigem, pulver- 

beschichtetem Stahlblech und verzinktem Gitterrost.

»» Optional: Schwerlastauszug mit Sicherheitsarretierung  

für 200-Liter-Fässer, ableitfähig, in enzianblau, ähnlich 

RAL 5010.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Außenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Innenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in enzianblau, ähnlich RAL 5010.

»» Korpus komplett in lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.
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SUPPLY line – Typ 90

SUPPLY LL 1 SUPPLY LL 2 SUPPLY XXL 1 SUPPLY XXL 2 SUPPLY XXL 3

mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 216. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 217.

49-200970-017 49-200970-037 49-201773-017 49-201773-047 49-201773-037

49-200970-018 49-200970-038 49-201773-018 49-201773-048 49-201773-038

1 Bodenauffangwanne für  
60-l-Fass mit Gitterost,  
2 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

1 Bodenauffangwanne für  
200-l-Fass mit Gitterost,  
2 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

2 Bodenauffangwannen für  
je 1x 60-l-Fass mit Gitterost,  
4 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

1 Bodenauffangwanne für 
1x 60-l-Fass mit Gitterrost (links), 
1 Bodenauffangwanne für 
1x 200-l-Fass (rechts), 
4 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

2 Bodenauffangwannen für je 
1x 200-l-Fass mit Gitterost, 
4 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

895 x 745 x 2080 895 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080

799 x 595 x 1830 799 x 595 x 1830 2x 744 x 595 x 1830 L: 744 x 595 x 1515
   
R: 	744 x 595 x 1155
   

2x 744 x 595 x 1515

432 444 861 873 885

2	 Fässer 2	 Fässer 2	 Fässer 2	 Fässer 2	 Fässer  

– 1	 Fass – 1	 Fass 1	 Fass

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

– 49-80970-069 – 49-80970-069 49-80970-069

Bestell-Nr.

mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator

mit Abluftüberwachungseinheit

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [50/60 l]

[200 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Bodenauffangwanne und 
Gitterrost

Edelstahl 
V2A

Bodenauffangwanne und 
Gitterrost

Edelstahl 
V4A

Schwerlastauszug mit Sicherheitsarretierung 
für 200-l-Fass, 
Tragfähigkeit 250 kg
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2.2

SUPPLY LL 1 SUPPLY LL 2 SUPPLY XXL 1 SUPPLY XXL 2 SUPPLY XXL 3

mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

49-200970-017 49-200970-037 49-201773-017 49-201773-047 49-201773-037

49-200970-018 49-200970-038 49-201773-018 49-201773-048 49-201773-038

1 Bodenauffangwanne für  
60-l-Fass mit Gitterost,  
2 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

1 Bodenauffangwanne für  
200-l-Fass mit Gitterost,  
2 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

2 Bodenauffangwannen für  
je 1x 60-l-Fass mit Gitterost,  
4 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

1 Bodenauffangwanne für 
1x 60-l-Fass mit Gitterrost (links), 
1 Bodenauffangwanne für 
1x 200-l-Fass (rechts), 
4 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

2 Bodenauffangwannen für je 
1x 200-l-Fass mit Gitterost, 
4 Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen und 
Sockel

895 x 745 x 2080 895 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080

799 x 595 x 1830 799 x 595 x 1830 2x 744 x 595 x 1830 L: 744 x 595 x 1515
   
R: 	744 x 595 x 1155
   

2x 744 x 595 x 1515

432 444 861 873 885

2	 Fässer 2	 Fässer 2	 Fässer 2	 Fässer 2	 Fässer  

– 1	 Fass – 1	 Fass 1	 Fass

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

– 49-80970-069 – 49-80970-069 49-80970-069
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SUPPLY line  – Typ 90

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie Ihren DÜPERTHAL Sicherheitsschrank mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Rollenvorrichtung 
als Einführhilfe, mit Arretierung zur 
leichten Aufnahme von Fässern 
und Kanistern.

Rohrdurchführung 
für Edelstahrohre, Kabel und 
Schläuche - bis zu Ø 28 mm 
möglich. 

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Cabi2Net  
für zentrale Steuerung von Arbeits- 
abläufen. Konfiguration nach 
individuellen Anforderungen.

Plattformheber 
in Verbindung mit Transporteinheit 
mit Rollenvorrichtung optimal zum 
Heben und Transportieren von 
Fässern und Kanistern.

Schwerlastauszug 
mit Sicherheitsarretierung für 
200-Liter-Fässer, ab- 
leitfähig, in enzianblau (ähnlich 
RAL 5010).

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

Fassheber 
zum Aufnehmen und Transportieren 
von 200-Liter-Fässern. Optimal in 
Verbindung mit Schwer- 
lastauszug.

Bestell-Nr.

auf Anfrage

29-70000-048

2.233.04

1.31.050

1.31.051 | 1.31.052

1.31.053

1.31.045* (nur für SUPPLY LL2, XXL2, XXL3)

1.808.05

50-70000-052

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Cabi2Net 

Rohrdurchführung

Red-Box

Zusatzoptionen

Plattformheber, Tragfähigkeit 160 kg 

Transporteinheit mit Rollenvorrichtung - links | rechts

Rollenvorrichtung als Einführhilfe

Fassheber mit Schnellhub für 200-l-Fässern, Tragfähigkeit 300 kg 

Fassdietrich

Druckluft-Medienpumpe - Ex-geschützt (Set)

Absorber
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2.2

Technische Daten SUPPLY line - Typ 90

Zoneneinteilung
Bei Einhaltung des erforderlichen Absaugvolumenstroms ist in der Regel das Verhältnis zum Füllvolumenstrom ausreichend, so dass die untere Explo-
sionsschutzgrenze (UEG) nur kurzfristig überschritten wird. Somit kann man mit einer Ex-Zone 2 im Schrankinnenraum rechnen. Im Rahmen der Gefähr-
dungsanalyse muss die SUPPLY line gemeinsam mit der Anwendung betrachtet werden. Dabei kann es notwendig sein, dass die Ex-Zonen und/oder 
der Abluftvolumenstrom angepasst werden muss. 

Innenabmessungen  [mm] - SUPPLY line

SUPPLY LL 1 SUPPLY LL 2

Technische Kenndaten  - SUPPLY line 

Modellgröße LL 1 LL 2 XXL 1 XXL 2 XXL 3

Tragfähigkeit bei gleichmäßig 
verteilter Last (Höchstbelast- 
barkeit/Stellfläche)

[kg]

Wannenboden
75 75 75 75 75

Schwerlastauszug 250 250 250 250 250

Gitterrost 250 250 250 250 250

Höchstvolumen des größten 
Einzelgebindes, das im Schrank 
gelagert werden darf

[l] linke Seite
60 200

60 60 200

[l] rechte Seite 60 200 200

Auffangvolumen der  
Bodenauffangwanne

[l]
linke Seite

66 220
66 66 220

[l] rechte Seite 66 220 220

Volumenstrom bei 10-fachem 
Luftwechsel

ca. [m³/ h] – 10 10 20 20 4,5

Erforderlicher Absaugvolumen-
strom beim Ab- und Umfüllen 
(aktive Lagerung*)

ca. [m³/ h] – >21 >21 >42 >42 >42

Druckabfall im Schrank
[Pa]

–
<1 <1 <1 <1 <1

* Hinweis
Der kontinuierliche (24h) anstehende Abluftvolumenstrom der Anlage muss beim Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung) überwacht werden, um den 
Ausfall des geförderten Luftstroms zu erkennen und mindestens Alarm auslösen.
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Technische Daten SUPPLY line - Typ 90

Innenabmessungen  [in mm] - SUPPLY line

Abluft Zuluft

Anschluss-Stutzen  
NW 75

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

SUPPLY LL

SUPPLY XXL

SUPPLY XXL 1 SUPPLY XXL 2 SUPPLY XXL 3

Zuluft

Anschluss-
Stutzen  
NW 75

Abluft
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2.3COMPLEX line 2.3
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COMPLEX line – Typ 90   

Sicherheitsschränke zur Versorgung  
aus Fässern - Systemlösung

Ihr Plus bei der COMPLEX line!

»» Gesundheit 

Objekt- und Luftschleierabsaugung direkt am Ablasshahn 

minimieren die explosionsfähige Atmosphäre beim 

Abfüllen. 

»» Sicherheit 

Sichere Medienentnahme aus Kanistern und 

Fässern in kleinere Gebinde gemäß TRGS 509.  

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig ableitfähig Pulverbeschichtung und 

durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727.
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2.3

COMPLEX line im Detail

1

1	 Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene 

Objekt- und Luftschleierabsaugung und zusätzlich  

optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperr- 

klappen. 

2	 Medienpumpe 

Aktivierung der Medienpumpe über Ventil. Im Brandfall 

automatisch Pumpen-Not-Aus über Türschließung. 

3	 Medienentnahme 

Sichere Medienentnahme mit selbstschließendem  

Zapfhahn aus 200-Liter-Fass in kleinere Gebinde 

gemäß TRGS 509.

4

32

5

4	 Regulierung Füllgeschwindigkeit 

Füllgeschwindigkeit stufenlos über Druckminderer 

einstellbar. 

5	 Vermeidung von Zündgefahren 

Die elektrisch ableitfähige Innenausstattung und 

Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen sind für die 

Erdung nach TRGS 727 leitend mit den Potenzialaus-

gleichslaschen auf dem Schrankdach verbunden. 

6	 Vollauszug für 200-Liter-Fass 

Einfaches Be- und Entladen mit einem 200-Liter-Fass 

mit leichtgängigem Schwerlastauszug (optional), Trag-

fähigkeit 250 kg.

Die Sicherheitsschränke der COMPLEX line eignen sich ideal zur effizienten und sicheren Medienentnahme.  

Alle Schränke der COMPLEX line sind bereits mit vielseitigen zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet, die Sicherheit 

und Arbeitskomfort erhöhen.

6
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COMPLEX line im Überblick

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035

Innenausstattung:

»» Versorgungssystem mit automatisch schließendem 

Zapfhahn (Totmannschaltung), inklusive Absaugung  

an Füllstelle und Stellfläche.

»» Medienschläuche aus PTFE-el mit Edelstahl ummantelt, 

saugseitig mit Fußventil. 

»» Ex-geschütze Druckluftmembranpumpe mit Druck- 

entlastung bei geschlossenen Türen.

»» Bodenauffangwanne aus ableitfähigem, pulver- 

beschichtetem Stahlblech und verzinktem Gitterrost.

»» Optional: Schwerlastauszug mit Sicherheitsarretierung 

für 200-Liter-Fässer, ableitfähig, in enzianblau, ähnlich 

RAL 5010.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Außenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Innenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in enzianblau, ähnlich RAL 5010.

»» Korpus komplett in lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

COMPLEX line – Typ 90
Die COMPLEX line Typ 90 von DÜPERTHAL ist als zertifizierte Systemlösung speziell für die Medienentnahme aus 

Fässern in kleinere Gebinde ausgelegt. Die einfache Inbetriebnahme durch steckerfertige und vormontierte Anschlüsse 

ermöglicht flexible Arbeitsabläufe und eine effizientere Gestaltung der internen Wertschöpfungskette.

COMPLEX LL	 COMPLEX XXL
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2.3

COMPLEX LL COMPLEX XXL

mit Einhand-Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik

Bestelldaten

COMPLEX line – Typ 90

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Weiteres Zubehör auf Seite 224. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 225.

59-200971-007 59-201773-007

59-200971-008 59-201773-008

1 ex-geschützte Druckluft-Medienpumpe inkl. 
Saugleitung (Länge 1000 mm),  
1 selbstschließender Zapfhahn, Anschluss- 
leitungen mit Kupplungen, 2 Erdungsleitungen 
mit Krokodilklemmen, 1 Bodenauffangwanne 
mit Gitterrost für 60-l-Fass und Sockel

1 ex-geschützte Druckluft-Medienpumpe inkl. 
Saugleitung (Länge 1000 mm),  
1 selbstschließender Zapfhahn, Anschluss- 
leitungen mit Kupplungen, 2 Erdungsleitungen 
mit Krokodilklemmen, 2 Bodenauffangwannen 
mit Gitterrost für 200-l-Fass und Sockel

895 x 745 x 2080 1655 x 745 x 2080

799 x 595 x 1830 2x 744 x 595 x 1160

442 895

2	 Fässer –

– 1	 Fass

auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

– 49-80970-069

Bestell-Nr.

mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator

mit Abluftüberwachungseinheit

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe             [50/60 l]

[200 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Bodenauffangwanne, Stell-  
und Tropfflächen

Edelstahl 
V2A

Bodenauffangwanne, Stell-  
und Tropfflächen

Edelstahl 
V4A

Schwerlastauszug mit Sicherheitsarretierung 
für 200-Liter-Fass,Tragfähigkeit 250 kg .
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COMPLEX line  – Typ 90

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Passen Sie Ihren DÜPERTHAL Sicherheitsschrank mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren effizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Kompressor 
als unabhängige Energiequelle für 
Druckluft - ideal für den Betrieb 
der Fass-Station.

Fassdietrich 
zum leichten Öffnen und Schließen 
von  Fässern, verhindert Funken-
bildung.

Cabi2Net  
für zentrale Steuerung von Arbeits- 
abläufen. Konfiguration nach 
individuellen Anforderungen.

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

Schwerlastauszug 
mit Sicherheitsarretierung für 
200-Liter-Fässer, ab- 
leitfähig, in enzianblau (ähnlich 
RAL 5010).

Fassheber 
zum Aufnehmen und Transportieren 
von 200-Liter-Fässern. Optimal in 
Verbindung mit Schwer- 
lastauszug.

Bestell-Nr.

auf Anfrage

2.233.04

50-70000-046

1.31.050

1.31.051 | 1.31.052

1.31.053

1.31.045*

1.808.05

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 9 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Cabi2Net 

Red-Box

Zusatzoptionen

Kompressor, 6 bar, geräuscharm 38 db(A), 0,13 kW, 230V/50Hz, 
inkl. 5 m Druckluftschlauch, steckerfertig

Plattformheber, Tragfähigkeit 160 kg (352.74 lbs)

Transporteinheit mit Rollenvorrichtung - links | rechts

Rollenvorrichtung als Einführhilfe

Fassheber mit Schnellhub für 200-Liter-Fässer, Tragfähigkeit 300 kg 

Fassdietrich

Kanister aus ableitfähigem PE

Vakuum- und Druckausgleichsventile 2“ für Fässer

Absorber

Rollenvorrichtung 
als Einführhilfe, mit Arretierung zur 
leichten Aufnahme von Fässern 
und Kanistern.

Plattformheber 
in Verbindung mit Transporteinheit 
mit Rollenvorrichtung optimal zum 
Heben und Transportieren von 
Fässern und Kanistern.
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2.3

Technische Daten COMPLEX line  – Typ 90

Zoneneinteilung
Bei Einhaltung des erforderlichen Absaugvolumenstroms ist in der Regel das Verhältnis zum Füllvolumenstrom ausreichend, so dass die untere 
Explosionsschutzgrenze (UEG) nur kurzfristig überschritten wird. Somit kann man mit einer Ex-Zone 2 im Schrankinnenraum rechnen. Im Rahmen der 
Gefährdungsanalyse muss die COMPLEX line gemeinsam mit der Anwendung betrachtet werden. Dabei kann es notwendig sein, dass die Ex-Zonen 
und/oder der Abluftvolumenstrom angepasst werden muss. 

Innenabmessungen  [mm] - COMPLEX line

COMPLEX LL COMPLEX XXL

Technische Kenndaten  - COMPLEX line 

Modellgröße LL XXL 

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last  
(Höchstbelastbarkeit/Stellfläche)

[kg]

Wannenboden 75 75

Schwerlastauszug 250 250

Gitterrost 250 250

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das  
im Schrank gelagert werden darf

[l] linke Seite
60

200

[l] rechte Seite 200

Auffangvolumen der Bodenauffangwanne

[l] linke Seite
66

220

[l] rechte Seite 220

Betriebsdruck (bauseits) über Druckluft oder Stickstoff max. [bar] 4 4

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 10 20

Erforderlicher Absaugvolumenstrom beim Ab- und 
Umfüllen (aktive Lagerung*)

ca. [m³/ h] >21 >42

Druckabfall im Schrank [Pa] <1 <1

* Hinweis
Der kontinuierliche (24h) anstehende Abluftvolumenstrom der Anlage muss beim Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung) überwacht werden, um den 
Ausfall des geförderten Luftstroms zu erkennen und mindestens Alarm auslösen.
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Abluft

Lüftungsanschluss 
NW 75

Zuluft

Abluft

Lüftungsanschluss 
NW 75

Zuluft

Technische Daten COMPLEX line - Typ 90

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

COMPLEX LL

COMPLEX XXL
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2.4ACTCOM line 2.32.4
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ACTCOM line – Typ 90

Sicherheitsschränke für die 
Ver- und Entsorgung - Systemlösung

Ihr Plus bei der ACTCOM line!

»» Gesundheit 

Objekt- und Luftschleierabsaugung beim Abfüllen,  

Bodenabsaugung sowie Be- und Entlüftung im 

Schrankinnenraum. 

»» Sicherheit 

Sichere Ver- und Entsorgung von Medien gemäß  

TRGS 509. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig ableitfähig Pulverbeschichtung und 

durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727.
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2.4

ACTCOM line im Detail

1

1	 Versorgung 

Sichere Medienversorgung über die durch die 

Rohrdurchführung geführten Kapillarschläuche gemäß 

TRGS 509. 

2	 Entsorgung 

Die Auszugswannen zur Aufnahme von Entsorgungs- 

kanister sorgen für maximalen Bedienkomfort. Die 

Kanister sind geeignet zur Aufnahme von Füllstands-

sensoren, wahlweise kapazitiv oder mit Schwimmer. 

3	 Be- und Entlüftung 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene, optische 

Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen. Objekt- 

absaugung direkt an der Einfüllstelle. 

32

4	 Feststellanlage 

Die Türen sind serienmäßig mit integrierter Feststellan- 

lage ausgestattet. Im Brandfall gewährleistet ein Thermo- 

element automatisch die blockadefreie Türschließung. 

5	 Lüftungsüberwachung 

Die serienmäßig integrierte Abluftüberwachungseinheit 

überwacht den geforderten Abluftvolumenstrom.  

6	 Schrank mit Sockel ist unterfahrbar 

Stellfüße mit extra großer Auflagefläche zum leichten 

Ausrichten und Niveauausgleich. 

Die ACTCOM line ist die Systemlösung, um Medien zugleich für die Versorgung bereitzustellen und die anfallenden 

Abfälle der Entsorgung zuzuführen. Die Ausstattung wird in Absprache mit Ihnen individuell konfiguriert und genau an 

Ihre Anforderung angepasst. Die ACTCOM line ist mit vielseitigen Zusatzfunktionen ausgestattet, die das Arbeiten 

leichter und sicherer machen. 

5 64
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ACTCOM line – Typ 90

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035

Die ACTCOM line Typ 90 ist für eine effiziente und sichere Ver- und Entsorgung auf engstem Raum gemäß TRGS 509  

konzipiert. Die Medienentnahme erfolgt über Schlauchsysteme aus handelsüblichen Lösemittelbehältnissen. Nach dem 

Einsatz der Lösemittel werden diese über das flexible VisiCon® Sammelsystem (siehe Programmabschnitt 2.6) sicher dem 

Entsorgungssystem zugeführt.

ACTCOM XL	

Innenausstattung:

»» Ver- und Entsorgungssystem vorbereitet, angepasst an 

Ihre individuelle Anforderung.

»» Auszugswannen aus ableitfähigem, pulverbe- 

schichtetem Stahlblech.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Außenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Innenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in enzianblau, ähnlich RAL 5010.

»» Korpus komplett in lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

ACTCOM line im Überblick
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2.4

ACTCOM line – Typ 90

Weiteres Zubehör auf Seite 238 - DISPOSAL line. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 232.

Bestelldaten

Bestell-Nr.

mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator

mit Abluftüberwachungseinheit

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [30 l]]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Bodenauffangwanne, Trichter-
boden und Gitterrost

Edelstahl 
V2A

Bodenauffangwanne, Trichter-
boden und Gitterrost

Edelstahl 
V4A

Trichterboden PE-el

Wannenboden Stahlblech

ACTCOM XL

mit klassischer Flügeltürtechnik

auf Anfrage

auf Anfrage

System zur Ver- und Entsorgung von Medien, angepasst an  
Ihre individuelle Anforderung

1195 x 595 x 2080

1099 x 446 x 1830

469

–

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

–

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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Technische Daten ACTCOM  – Typ 90

Zoneneinteilung
Bei Einhaltung des erforderlichen Absaugvolumenstroms ist in der Regel 
das Verhältnis zum Füllvolumenstrom ausreichend, so dass die untere 
Explosionsschutzgrenze (UEG) nur kurzfristig überschritten wird. Somit 
kann man mit einer Ex-Zone 2 im Schrankinnenraum und an der Füllstelle 
rechnen. Im Rahmen der Gefährdungsanalyse muss die DISPOSAL line 
(ACTCOM XL) gemeinsam mit der Anwendung betrachtet werden. 
Dabei kann es notwendig sein, dass die Ex-Zonen und/oder der Abluft-
volumenstrom angepasst werden muss. 

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht

ACTCOM XL

Technische Kenndaten  - ACTCOM line 

Modellgröße XL

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last 
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] Lagerboden 75

[l] Auszugsboden 40

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das  
im Schrank gelagert werden darf

[l] 30

Auffangvolumen der Bodenauffangwanne ca. [m³/ h] 33

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 10

Erforderlicher Absaugvolumenstrom beim  Umfüllen  
(aktive Lagerung*)

ca. [m³/ h] >21

Druckabfall im Schrank [Pa] <10

* Hinweis
Der kontinuierliche (24h) anstehende Abluftvolumenstrom der Anlage muss beim Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung) überwacht werden, um den 
Ausfall des geförderten Luftstroms zu erkennen und mindestens Alarm auslösen.

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - ACTCOM line

Modellgröße XL

Breite Tiefe Höhe

Wannenboden 1090 430 35

Bodenauffangwanne 1085 440 141

Abluft
Lüftungsanschluss 
NW 75

Zuluft
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DISPOSAL line|DISPOSAL UTS ergo line ® 
DISPOSAL BENCH line|HPLC Service-Station

2.5



www.dueperthal.com234

DISPOSAL line – Typ 90 

Sicherheitsschränke für 
die Entsorgung - Systemlösung

Ihr Plus bei der DISPOSAL line!

»» Gesundheit 

Objekt- und Luftschleierabsaugung direkt beim Abfüllen 

minimieren die explosionsfähige Atmosphäre. 

»» Sicherheit 

Sichere Medienentsorgung bzw. Umfüllen in  

Behältnisse bis zu 60 Liter gemäß TRGS 509. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig ableitfähig Pulverbeschichtung und 

durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727.
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2.5

DISPOSAL line im Detail

1

1	 Be- und Entlüftung 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene, optische 

Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen.  

Objektabsaugung direkt an der Einfüllstelle.  

2	 Medienentsorgung 

Sichere Medienentsorgung bzw. Umfüllen über Sicher-

heitstrichter aus Edelstahl gemäß TRGS 509. Befüllung 

der Gebinde über Schlauchverbindung oder Direktein-

füllung über Sicherheitstrichter mit Rohr möglich. 

3	 Feststellanlage 

Die Türen sind serienmäßig mit integrierter Feststellan- 

lage ausgestattet. Im Brandfall gewährleistet ein Thermo- 

element automatisch die blockadefreie Türschließung. 

4

32

5

4	 Trichterboden 

Der Trichterboden kann einfach herausgenommen und 

Kanister bzw. Fässer einfach und sicher eingestellt und 

entnommen werden. 

5	 Lüftungsüberwachung 

Die serienmäßig integrierte Abluftüberwachungseinheit 

überwacht den geforderten Abluftvolumenstrom. 

6	 Schrank mit Sockel ist unterfahrbar 

Stellfüße mit extra großer Auflagefläche zum leichten 

Ausrichten und Niveauausgleich.

Speziell zur Aufbewahrung von unterschiedlichen chemischen Abfällen ist die DISPOSAL line mit vielseitigen Zusatzfunk-

tionalitäten ausgestattet, die das Arbeiten leichter und auch sicherer gestalten. Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatz-

optionen genau das Richtige für Ihr Labor. Schaffen Sie sich eine ganz individuelle Arbeitsumgebung, die genau auf 

Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist.

6
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DISPOSAL line – Typ 90 

DISPOSAL line im Überblick

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035

Die DISPOSAL line ist Ihre flexible Lösung für Entsorgungsfragen im Umgang mit den unterschiedlichsten Chemikalien.

Im Folgenden finden Sie alle Merkmale und Bestelldaten zusammengefasst auf einen Blick.

DISPOSAL XL	

Innenausstattung:

»» Entsorgungssystem mit Trichterboden, Sicherheitstrichter 

und arretierbarem Klappdeckel, ableitfähig pulver- 

beschichtet.

»» Bodenauffangwanne aus ableitfähigem, pulver- 

beschichtetem Stahlblech und verzinktem Gitterrost.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Außenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Innenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in enzianblau, ähnlich RAL 5010.

»» Korpus komplett in lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.
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2.5

Lichtgrau  
RAL 7035

DISPOSAL line – Typ 90

Weiteres Zubehör auf Seite 238. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 240.

Bestelldaten

DISPOSAL M DISPOSAL XL

mit klassischer Flügeltürtechnik mit klassischer Flügeltürtechnik

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Bestell-Nr.

mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator

mit Abluftüberwachungseinheit

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	

	

[10 l]	

[50/60 l]	

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Bodenauffangwanne, Trichter-
boden und Gitterrost

Edelstahl 
V2A

Bodenauffangwanne, Trichter-
boden und Gitterrost

Edelstahl 
V4A

Trichterboden PE-el

Wannenboden Stahlblech

59-200660-047 59-201260-047

59-200660-048 59-201260-048

1 Sicherheitstrichter mit Klappdeckel aus  
Edelstahl, 2 Erdungsleitungen mit Krokodil- 
klemmen, 1 Bodenauffangwanne für  
60-l-Fass mit Gitterrost und Sockel

2 Sicherheitstrichter mit Klappdeckel aus  
Edelstahl, 4 Erdungsleitungen mit Krokodil- 
klemmen, 1 Bodenauffangwanne für je 1x 
60-l-Fass mit Gitterrost und Sockel

595 x 595 x 2080 1195 x 595 x 2080

499 x 446 x 1830 1099 x 446 x 1830

301 469

– –

1	 Fass 2	 Fässer

auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

49-81260-114 49-81260-114
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DISPOSAL line  – Typ 90

Füllstandsüberwachung 
mit Kontrollmodul zur Warnung 
vor Überfüllung.

Fassdietrich 
zum leichten Öffnen und Schließen 
von  Fässern, verhindert Funken-
bildung.

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihr Labor. Schaffen Sie sich eine ganz individuelle 

Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist. 

Transportwagen 
in ableitfähiger Ausführung mit 
antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr- 
stoffen.

Rohrdurchführung 
für Edelstahrohre, Kabel und 
Schläuche - bis zu Ø 28 mm 
möglich. 

Cabi2Net  
für zentrale Steuerung von Arbeits- 
abläufen. Konfiguration nach 
individuellen Anforderungen.

Rollenvorrichtung 
als Einführhilfe, mit Arretierung zur 
leichten Aufnahme von Fässern 
und Kanistern.

Plattformheber 
in Verbindung mit Transporteinheit 
mit Rollenvorrichtung optimal zum 
Heben und Transportieren von 
Fässern und Kanistern.

VisiCon Sicherheitsbehälter 
mit integriertem Schauglas und 
Messskala.

Trichter aus Edelstahl 
mit Einfüllöffnung wahlweise  
Ø 120 mm oder Ø 200 mm.

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Kanister 
aus elektrostatisch leitfähigem 
Polyethylen zum Sammeln und 
Transportieren von brennbaren 
Flüssigkeiten.



www.dueperthal.com 239

2.5
Zubehör - DISPOSAL line

Cabi2Net 

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Red-Box

Zusatzoptionen

Plattformheber, Tragfähigkeit 160 kg 

Rollenvorrichtung als Einführhilfe

Transporteinheit mit Rollenvorrichtung - links | rechts

Transportwagen für brennbare Medien

Kanister aus ableitfähigem PE, 10 Liter 

Kanister aus ableitfähigem PE, 20 Liter 

Kanister aus ableitfähigem PE, 30 Liter 

Kanister aus ableitfähigem PE, 60 Liter 

VisiCon Sicherheitstrichter mit Rohr (d = 200 mm)  
zur Unterspiegelabfüllung

VisiCon Sicherheitstrichter (d =120 mm) mit Rohrstutzen zur  
direkten Behälterbefüllung ohne Schlauch

VisiCon Sicherheitstrichter (d = 200 mm) mit Rohrstutzen zur  
direkten Behälterbefüllung ohne Schlauch

VisiCon Sicherheitsbehälter, 1 Liter 

VisiCon Sicherheitsbehälter, 2 Liter 

Vakuum- und Druckausgleichsventile 2“ für Fässer

Fassdietrich

Absorber

Bestell-Nr.

auf Anfrage

auf Anfrage

49-70000-048

2.233.04

1.31.050

1.31.053

1.31.051 | 1.31.052

7.02.100

5.09.010

5.09.020

5.09.030

5.09.060

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

5.90.001

5.90.002

s. Programmabschnitt 9 oder unter www.dueperthal.com

1.808.05

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

DISPOSAL line  – Typ 90
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Technische Daten DISPOSAL line  – Typ 90

Zoneneinteilung
Bei Einhaltung des erforderlichen Absaugvolumenstroms ist in der Regel das Verhältnis zum Füllvolumenstrom ausreichend, 
so dass die untere Explosionsschutzgrenze (UEG) nur kurzfristig überschritten wird. Somit kann man mit einer Ex-Zone 2 im 
Schrankinnenraum und an der Füllstelle rechnen. Im Rahmen der Gefährdungsanalyse muss die DISPOSAL line gemeinsam 
mit der Anwendung betrachtet werden. Dabei kann es notwendig sein, dass die Ex-Zonen und/oder der Abluftvolumenstrom 
angepasst werden muss. 

Technische Kenndaten  - DISPOSAL line 

Modellgröße M XL

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last 
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] Wannenboden 75 75

[l] Gitterrost 250 250

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das  
im Schrank gelagert werden darf

[l] 60 60

Auffangvolumen der Bodenauffangwanne ca. [m³/ h] 66 66

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 10 10

Erforderlicher Absaugvolumenstrom beim  Umfüllen 
(aktive Lagerung*)

ca. [m³/ h] >21 >21

Druckabfall im Schrank [Pa] <10 <10

* Hinweis
Der kontinuierliche (24h) anstehende Abluftvolumenstrom der Anlage muss beim Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung) überwacht werden, um den 
Ausfall des geförderten Luftstroms zu erkennen und mindestens Alarm auslösen.

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - DISPOSAL line

Modellgröße M XL

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Wannenboden 490 430 35 1090 430 35

Trichterboden 490 430 35 536 430 35

Bodenauffangwanne 485 440 312 1085 440 141
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2.5

Technische Daten DISPOSAL line  – Typ 90

Abluft
Lüftungsanschluss 
NW 75

Zuluft

Abluft Zuluft

Lüftungsanschluss  
NW 75

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht

DISPOSAL M

DISPOSAL XL
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DISPOSAL UTS ergo line ® | DISPOSAL BENCH line – Typ 90 

Sicherheitsschränke für 
die Entsorgung

Ihr Plus bei der DISPOSAL line!

»» Gesundheit 

Objekt- und Luftschleierabsaugung beim Abfüllen, 

Bodenabsaugung sowie Be- und Entlüftung im 

Schrankinnenraum.   

»» Sicherheit 

Sichere Medienentsorgung bzw. Umfüllen in Behältnisse 

bis zu 20 Liter gemäß TRGS 509. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig ableitfähig Pulverbeschichtung und 

durchgängiges Erdungssystem gem. TRGS 727.



www.dueperthal.com 243

2.5

im Detail

1

1	 Push-to-open-Flügeltüren 

Besonders leichtgängige Push-to-open-Flügeltüren  

lassen sich einfach durch sanften Druck auf die Front 

öffnen. 

2	 Medienentsorgung 

Automatisch ausfahrende Auszugswannen sorgen für 

maximalen Bedienkomfort. Die Kanister sind geeig-

net zur Aufnahme von Füllstandsensoren, wahlweise 

kapazitiv oder mit Schwimmer. 

3	 Füllstandsüberwachung 

Die serienmäßig integrierte Abluft- und Füllstandsüber- 

wachungeinheit MPS 3 mit Display zur Fehleranzeige 

und Protokollierung warnt vor Überfüllung.

4

32

5

4	 Luftschleierabsaugung 

Die Zu- und Abluftventile sind optimal für optische  

Sichtkontrollen angeordnet.  

5	 Potenzialausgleichslaschen 

Die elektrisch ableitfähige Innenausstattung und 

Erdungsleitungen mit Krokodilklemmen sind für die 

Erdung nach TRGS 727 leitend mit den Potenzialaus-

gleichslaschen auf dem Schrankdach verbunden.  

6	 Trichtersatz 

Trichtersatz für die Tischmontage zum flexiblen Einbau 

in Abzügen oder Arbeitstischen, durchgängig bis 

Kanister mit glattwandigem PTFE-el Schlauch mit 

Knickschutzwendel verbunden. 

Speziell zur Aufbewahrung von unterschiedlichen chemischen Abfällen sind die DISPOSAL UTS ergo und die  

DISPOSAL BENCH line mit vielseitigen Zusatzfunktionalitäten ausgestattet, die das Arbeiten leichter und damit auch 

sicherer gestalten.Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihr Labor. Schaffen Sie sich eine 

ganz individuelle Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist. 

6
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DISPOSAL UTS ergo line® – Typ 90 

DISPOSAL UTS ergo line ® im Überblick

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035

Die DISPOSAL UTS ergo line ist Ihre flexible Lösung für Entsorgungsfragen im Umgang mit den unterschiedlichsten  

Chemikalien. Im Folgenden finden Sie alle Merkmale und Bestelldaten zusammengefasst auf einen Blick.

DISPOSAL UTS ergo S 1

Innenausstattung:

»» Beim Öffnen der Tür automatisch ausfahrende 

Auszugswanne aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech, Innenausstattung DISPOSAL UTS ergo S 3 

aus Edelstahl.

»» Entsorgungssystem, ableitfähig.

Bauweise:

»» Flügeltür aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem  

Stahlblech.

»» Außenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Innenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in enzianblau, ähnlich RAL 5010.

»» Korpus komplett in lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

DISPOSAL UTS ergo S 2 DISPOSAL UTS ergo LD
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2.5

Lichtgrau  
RAL 7035

DISPOSAL BENCH line – Typ 90

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035

Die DISPOSAL BENCH line ist Ihre flexible Lösung für Entsorgungsfragen im Umgang mit den unterschiedlichsten  

Chemikalien. Im Folgenden finden Sie alle Merkmale und Bestelldaten zusammengefasst auf einen Blick.

DISPOSAL BENCH S

Innenausstattung:

»» Beim Öffnen der Tür automatisch ausfahrende 

Auszugswanne aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Entsorgungssystem, ableitfähig.

Bauweise:

»» Flügeltür aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem  

Stahlblech.

»» Außenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Innenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in enzianblau, ähnlich RAL 5010.

»» Korpus komplett in lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

DISPOSAL BENCH line im Überblick
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Weiteres Zubehör auf Seite 248. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 252.

DISPOSAL UTS ergo line ® | DISPOSAL BENCH line – Typ 90

Bestelldaten

59-060667-034 59-060667-033 59-060667-007 59-061167-033 59-080667-033

59-060669-034 59-060669-033 59-060669-007 59-061169-033 59-080669-033

1 Auszugswanne, 1 Kanisterführung, 3 PE- 
Kanister à 5 Liter mit 1 kapazitiven Füllstands-
sonde, 1 Entsorgungsverschraubung mit 
Absperrhahn und Entlüftung, elektrisch ableit-
fähiger PTFE-Schlauch Länge 1,5 m und 1/2” 
Anschluss für Trichter, 1 Rohrdurchführung mit 
Edelstahlrohr, 1 Abluft- und Füllstandsüberwa-
chungseinheit MPS 3 mit Fehleranzeige auf 
Display, 1 Erdungsleitung mit Krokodilklemme 
und klassischer Sockel 35 mm

1 Auszugswanne, 1 Kanisterführung, 2 ableit- 
fähige PE-Kanister à 10 Liter mit 1 kapazitiven 
Füllstandssonde, 1 Entsorgungsverschraubung 
mit Absperrhahn und Entlüftung, elektrisch 
ableitfähiger PTFE-Schlauch Länge 1,5 m 
und 1/2” Anschluss für Trichter, 1 Rohr-
durchführung mit Edelstahlrohr, 1 Abluft- und 
Füllstandsüberwachungseinheit MPS 3 mit 
Fehleranzeige auf Display, 1 Erdungsleitung 
mit Krokodilklemme und klassischer Sockel 
35 mm

1 Auszugswanne, 1 Kanisterführung, 2 
ableitfähige PE-Kanister à 10 Liter mit 1 ka-
pazitiven Füllstandssonde, 2 Tropfbleche V4A, 
Objektabsaugung an Kanisteröffnung, Trichter 
V4A mit Deckel zur Unterspiegelabfüllung,Trich-
tergehäuse PE elektrisch-leitfähig mit Verdreh-
sicherung, 1 Rohrdurchführung, 
1 Abluft- und Füllstandsüberwachungseinheit 
MPS 3 mit Fehleranzeige auf Display, 
1 Erdungsleitung mit Krokodilklemme und 
klassischer Sockel 35 mm

2 Auszugswannen, 2 Kanisterführungen, 
4 ableitfähige PE-Kanister à 10 Liter mit 2 
kapazitiven Füllstandssonden, 2 Entsorgungsver-
schraubungen mit Absperrhahn und Entlüftung, 
elektrisch ableitfähige PTFE-Schläuche Länge 
1,5 m und 1/2” Anschluss für Trichter, 1 
Rohrdurchführung mit Edelstahlrohr, 1 Abluft- 
und Füllstandsüberwachungseinheit MPS 3 mit 
Fehleranzeige auf Display, 2 Erdungsleitungen 
mit Krokodilklemme und klassischer Sockel  
35 mm

1 Auszugswanne, 1 Kanisterführung, 2 ableit-
fähige PE-Kanister à 20 Liter mit  
1 kapazitiven Füllstandssonde, 1 Ent-
sorgungsverschraubung mit Absperrhahn und 
Entlüftung, elektrisch ableitfähige PTFE-Schlauch 
Länge 1,5 m und 1/2” Anschluss für Trichter, 
1 Rohrdurchführung mit Edelstahlrohr, 1 Abluft- 
und Füllstandsüberwachungseinheit MPS 3 mit 
Fehleranzeige auf Display, 1 Erdungsleitung mit 
Krokodilklemme und klassischer Sockel 35 mm

Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen

600 503 600 503 600 503 1100 L: 	490
R: 	490

600 503

593 463 593 463 593 463 593 463 593 463

631 480 631 480 631 480 631 480 831 680

130 130 130 210 145

3 	 PE-Kanister 
– 
–

– 
2 	 PE-Kanister (ableitfähig) 
–

– 
2 	 PE-Kanister (ableitfähig) 
–

– 
4 	 PE-Kanister (ableitfähig) 
–

– 
–
2 	 PE-Kanister (ableitfähig)

29-10660-084 29-10660-084 29-10660-084 29-11160-084 29-10660-084

29-10660-085 29-10660-085 29-10660-085 29-11160-085 29-10660-085

29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-11400-011 29-10900-011

DISPOSAL UTS ergo S 1 DISPOSAL UTS ergo S 2 DISPOSAL UTS ergo S 3 DISPOSAL UTS ergo LD DISPOSAL BENCH S

mit 5 Liter Kanistern mit ableitfähigen 10 Liter Kanistern mit ableitfähigen 10 Liter Kanistern mit ableitfähigen10 Liter Kanistern mit ableitfähigen 20 Liter Kanistern

Bestell-Nr.

klassische Türtechnik

Push-to-open

Details

Abmessungen 

Breite [mm]

Tiefe [mm]

Höhe (klassisch) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe [5 l]
[10 l]
[20 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material:

Klassischer Sockel 85 mm  
(statt 35 mm) 

ToeKick-Sockel 85 mm

Lenkrollensatz
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2.5

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

59-060667-034 59-060667-033 59-060667-007 59-061167-033 59-080667-033

59-060669-034 59-060669-033 59-060669-007 59-061169-033 59-080669-033

1 Auszugswanne, 1 Kanisterführung, 3 PE- 
Kanister à 5 Liter mit 1 kapazitiven Füllstands-
sonde, 1 Entsorgungsverschraubung mit 
Absperrhahn und Entlüftung, elektrisch ableit-
fähiger PTFE-Schlauch Länge 1,5 m und 1/2” 
Anschluss für Trichter, 1 Rohrdurchführung mit 
Edelstahlrohr, 1 Abluft- und Füllstandsüberwa-
chungseinheit MPS 3 mit Fehleranzeige auf 
Display, 1 Erdungsleitung mit Krokodilklemme 
und klassischer Sockel 35 mm

1 Auszugswanne, 1 Kanisterführung, 2 ableit- 
fähige PE-Kanister à 10 Liter mit 1 kapazitiven 
Füllstandssonde, 1 Entsorgungsverschraubung 
mit Absperrhahn und Entlüftung, elektrisch 
ableitfähiger PTFE-Schlauch Länge 1,5 m 
und 1/2” Anschluss für Trichter, 1 Rohr-
durchführung mit Edelstahlrohr, 1 Abluft- und 
Füllstandsüberwachungseinheit MPS 3 mit 
Fehleranzeige auf Display, 1 Erdungsleitung 
mit Krokodilklemme und klassischer Sockel 
35 mm

1 Auszugswanne, 1 Kanisterführung, 2 
ableitfähige PE-Kanister à 10 Liter mit 1 ka-
pazitiven Füllstandssonde, 2 Tropfbleche V4A, 
Objektabsaugung an Kanisteröffnung, Trichter 
V4A mit Deckel zur Unterspiegelabfüllung,Trich-
tergehäuse PE elektrisch-leitfähig mit Verdreh-
sicherung, 1 Rohrdurchführung, 
1 Abluft- und Füllstandsüberwachungseinheit 
MPS 3 mit Fehleranzeige auf Display, 
1 Erdungsleitung mit Krokodilklemme und 
klassischer Sockel 35 mm

2 Auszugswannen, 2 Kanisterführungen, 
4 ableitfähige PE-Kanister à 10 Liter mit 2 
kapazitiven Füllstandssonden, 2 Entsorgungsver-
schraubungen mit Absperrhahn und Entlüftung, 
elektrisch ableitfähige PTFE-Schläuche Länge 
1,5 m und 1/2” Anschluss für Trichter, 1 
Rohrdurchführung mit Edelstahlrohr, 1 Abluft- 
und Füllstandsüberwachungseinheit MPS 3 mit 
Fehleranzeige auf Display, 2 Erdungsleitungen 
mit Krokodilklemme und klassischer Sockel  
35 mm

1 Auszugswanne, 1 Kanisterführung, 2 ableit-
fähige PE-Kanister à 20 Liter mit  
1 kapazitiven Füllstandssonde, 1 Ent-
sorgungsverschraubung mit Absperrhahn und 
Entlüftung, elektrisch ableitfähige PTFE-Schlauch 
Länge 1,5 m und 1/2” Anschluss für Trichter, 
1 Rohrdurchführung mit Edelstahlrohr, 1 Abluft- 
und Füllstandsüberwachungseinheit MPS 3 mit 
Fehleranzeige auf Display, 1 Erdungsleitung mit 
Krokodilklemme und klassischer Sockel 35 mm

Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen Außen Innen

600 503 600 503 600 503 1100 L: 	490
R: 	490

600 503

593 463 593 463 593 463 593 463 593 463

631 480 631 480 631 480 631 480 831 680

130 130 130 210 145

3 	 PE-Kanister 
– 
–

– 
2 	 PE-Kanister (ableitfähig) 
–

– 
2 	 PE-Kanister (ableitfähig) 
–

– 
4 	 PE-Kanister (ableitfähig) 
–

– 
–
2 	 PE-Kanister (ableitfähig)

29-10660-084 29-10660-084 29-10660-084 29-11160-084 29-10660-084

29-10660-085 29-10660-085 29-10660-085 29-11160-085 29-10660-085

29-10900-011 29-10900-011 29-10900-011 29-11400-011 29-10900-011

DISPOSAL UTS ergo S 1 DISPOSAL UTS ergo S 2 DISPOSAL UTS ergo S 3 DISPOSAL UTS ergo LD DISPOSAL BENCH S

mit 5 Liter Kanistern mit ableitfähigen 10 Liter Kanistern mit ableitfähigen 10 Liter Kanistern mit ableitfähigen10 Liter Kanistern mit ableitfähigen 20 Liter Kanistern
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DISPOSAL UTS ergo line® |  DISPOSAL BENCH line – Typ 90

Lenkrollensatz  
für den leichteren Einbau in die 
vorhandene Ausstattung.

Cabi2Net  
für zentrale Steuerung von Arbeits- 
 abläufen. Koniguration nach 
individuellen Anforderungen.

Sicherheitstrichter-Set  
aus Edelstahl 1.4571, mit 
 Klappdeckel, herausnehmbaren 
Schmutzsieb und Erdungskabel 
mit Krokodilklemme. 

Tischdurchführung 
für die einfache Installation der 
DISPOSAL UTS ergo/BENCH 
line. 

Zubehör – vielseitig und lexibel 

Passen Sie Ihren DÜPERTHAL Sicherheitsschrank mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.  

Für Ihren efizienten und sicheren Arbeitsplatz. 

Bestell-Nr.

auf Anfrage

50-70000-054

50-70000-930

92017

auf Anfrage

50-70000-370

5.09.105

59-10000-098

auf Anfrage

7.02.100

5.90.001 | 5.90.002

s. Programmabschnitt 2.6 oder unter www.dueperthal.com

5.09.003

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör - DISPOSAL UTS ergo line® | DISPOSAL BENCH line

Cabi2Net 

Sicherheitstrichter-Set aus Edelstahl 1.4571, mit Klappdeckel,  
herausnehmbarem Schmutzsieb und Erdungsleitung mit  
Krokodilklemme, Tischdurchführung, Einfülldurchmesser 200 mm  

Masterkarte

Tischdurchführung M32x1,5/G ½”

Schwimmersonde mit 1-3 Messpunkten  

Display Adapter für MPS 3

Zusatzoptionen

Kanister aus PE, 5 Liter

Kanister aus ableitfähigem PE, 10 Liter, mit Sensorhalterung

Kanister aus ableitfähigem PE, 20 Liter, mit Sensorhalterung

Transportwagen für brennbare Medien

VisiCon Sicherheitsbehälter, 1 Liter  | 2 Liter 

VisiCon - Waste Collection System

Verschlusszange für PE-Kanister

Absorber
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2.5
Für die Prozesssicherheit
 

Der Einsatz der HPLC Service-Station ermöglicht Ihnen 

eine Vielfalt an Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien zu 

erfüllen, insbesondere die sicherheitstechnischen Anfor-

derungen der TRGS 509 für Ab- und Umfüllstellen. Mit 

systemgesteuertem Arbeiten wird die Prozesssicherheit 

nachhaltig gewährleistet und kann entsprechend in Ihrer 

Gefährdungsanalyse berücksichtigt werden.

HPLC Service-Station besteht aus:

»» DISPOSAL UTS ergo line  S

»» Service-Rack

HPLC Service-Station im Überblick

HPLC Service-Station – Typ 90
Die HPLC Service-Station ist Ihre flexible Lösung für Entsorgungsfragen in der Hochleistungsflüssigkeits- 

chromatographie. Im Folgenden finden Sie alle Informationen zusammengefasst auf einen Blick.

HPLC Service-Station S

Innenausstattung:

»» Auszugswanne aus ableitfähigem, 

pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» 7 Steckdosen an der Schrankrückseite.

»» Stellfläche, z.B. für PC.

Bauweise:

»» Flügeltür aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem  

Stahlblech.

»» Außenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Innenkorpus aus ableitfähigem, pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» Service-Rack aus hochwertigen Dekorplatten.

»» PC-Halterung aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Sockel in ToeKick-Ausführung.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in enzianblau, ähnlich RAL 5010.

»» Korpus komplett in lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

Enzianblau  
RAL 5010

Lichtgrau  
RAL 7035
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HPLC Service-Station – Typ 90

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 251. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 253.

HPLC Service-Station S

mit Einhand-Flügeltürtechnik

300-070979-04

300-070979-07

1 DISPOSAL UTS ergo line S mit 2 ableitfähigen Kanistern à 10 Liter,  
1 Absperrhahn, 1 Erdungsleitung mit Krokodilklemme, 
1 MPS 3 Abluftüberwachung mit Füllstandsüberwachung, 1 PC-Halterung,
7 Steckdosen, 1 HPLC Tischdurchführung, 2 Kabeldurchführungen und  
ToeKick-Sockel 85 mm

900 x 750 x 745 

503 x 463 x 480

170

2 	 PE-Kanister (ableitfähig)

300-10971-71

300-10971-72

300-10971-73

s. Programmabschnitt 2.6 oder unter www.dueperthal.com

50-70000-930

Bestell-Nr.

stationär

mobil

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [10 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung

Monitor-Arm-Set, voll beweglich  
inkl. Halterung

Tastaturhalter-Set, ausziehbar,  
inkl. Mousepad

Zusätzliche Ablagefläche für Kleinteile

VisCon - Waste Collection System

Masterkarte zur Systemeinstellung
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2.5

HPLC Service-Station – Typ 90

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihr Labor. Schaffen Sie sich eine ganz individuelle 

Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist. 

Transportwagen 
Optional sind Transportwagen 
mit antistatischen Laufrollen 
zum sicheren Befördern von 
Gefahrstoffen erhältlich, siehe 
Programmabschnitt 9. 

Ablage 
Eine praktische Ablage für 
Kleinteile.

Handliche Verschlusszange 
Mit 20 Nm Drehmoment für 
PE-Kanister, um diesen bauart-
gerecht zu schließen. 

Voll bewegliches Monitor-Arm-Set  
Inklusive Halterung, optional auch 
mit ausziehbarem Halter-Set für 
Tastatur und Mauspad. 

Absorbertücher 
Speziell für die Verwendung mit  
Chemikalien hergestellte Absorber- 
tücher eignen sich perfekt zur 
Aufnahme verschütteter Gefahr- 
stoffe. 

VisiCon - Waste Collection System 
für die direkte Zuführung der Löse-  
mittelabfälle über Tischdurchführung 
zu den Schränken.

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Bestell-Nr.

5.09.010

5.09.003

2.233.04

7.02.100

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör 

Kanister aus leitfähigem PE, 10 Liter 

Verschlusszange für PE-Kanister

Red-Box

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien

Abluftsystem oder Ventilator

Absorber

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 
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Technische Daten DISPOSAL UTS ergo line® – Typ 90

ZU AB

B1

130

T1

160
240213

36

304 ==

21
0

LA

Modellgröße

S LD

B1 601 1100

B2 503 2x 489

T1 1170 2x 1119

CU MPS 3 MPS 3 Duo

Türen 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft
       Ab- und Zuluft sind bei Modellgröße S
       mit Linksanschlag spiegelbildlich

CU: Kontrolleinheit
       Netzanschluss 230V/AC, Kabellänge ca. 2m
       Kabellänge Abluftkontrolle ca. 1m
DU: Displayeinheit, Kabellänge ca. 5m
CP: Endstück G1/2" (m), Schlauchlänge ca. 1,5m
       (für Modellgröße LD 2x)

B2

59
4

59
6

35

DU

CP

60

45

48
0

438

82

86

CU

34

92

92

Technische Kenndaten  - DISPOSAL UTS ergo line

Modellgröße S LD

B1 [mm] 601 1100

B2 [mm] 503 2x 489

T1 [mm] 1170 2x 1119

CU MPS 3 MPS 3 Duo

Türen 1 2

LA:	 Lüftungsanschluss NW 75
AB:	 Abluftanschluss  
ZU:	 Zuluft (Ab- und Zuluft sind bei Modellgröße S mit Linksanschlag spiegelbildlich)
CU:	 Kontrolleinheit (Netzanschluss 230V/AC, Kabellänge ca. 2 m, Kabellänge Abluftkontrolle

  ca. 1 m 
DU:	 Displayeinheit, Kabellänge ca. 5 m
CP:	 Endstück G ½” [m], Schlauchlänge ca. 1,5 m (für Modellgröße LD 2x)

ZU AB

B1

130

T1

160
240213

36

304 ==

21
0

LA

Modellgröße

S LD

B1 601 1100

B2 503 2x 489

T1 1170 2x 1119

CU MPS 3 MPS 3 Duo

Türen 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft
       Ab- und Zuluft sind bei Modellgröße S
       mit Linksanschlag spiegelbildlich

CU: Kontrolleinheit
       Netzanschluss 230V/AC, Kabellänge ca. 2m
       Kabellänge Abluftkontrolle ca. 1m
DU: Displayeinheit, Kabellänge ca. 5m
CP: Endstück G1/2" (m), Schlauchlänge ca. 1,5m
       (für Modellgröße LD 2x)

B2

59
4

59
6

35

DU

CP

60

45

48
0

438

82

86

CU

34

92

92
ZU AB

B1

130

T1

160
240213

36

304 ==

21
0

LA

Modellgröße

S LD

B1 601 1100

B2 503 2x 489

T1 1170 2x 1119

CU MPS 3 MPS 3 Duo

Türen 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft
       Ab- und Zuluft sind bei Modellgröße S
       mit Linksanschlag spiegelbildlich

CU: Kontrolleinheit
       Netzanschluss 230V/AC, Kabellänge ca. 2m
       Kabellänge Abluftkontrolle ca. 1m
DU: Displayeinheit, Kabellänge ca. 5m
CP: Endstück G1/2" (m), Schlauchlänge ca. 1,5m
       (für Modellgröße LD 2x)

B2

59
4

59
6

35

DU

CP

60

45

48
0

438

82

86

CU

34

92

92

ZU AB

B1

130

T1
160

240213
36

304 ==

21
0

LA

Modellgröße

S LD

B1 601 1100

B2 503 2x 489

T1 1170 2x 1119

CU MPS 3 MPS 3 Duo

Türen 1 2

LA: Lüftungsanschluss NW75
AB: Abluftanschluss
ZU: Zuluft
       Ab- und Zuluft sind bei Modellgröße S
       mit Linksanschlag spiegelbildlich

CU: Kontrolleinheit
       Netzanschluss 230V/AC, Kabellänge ca. 2m
       Kabellänge Abluftkontrolle ca. 1m
DU: Displayeinheit, Kabellänge ca. 5m
CP: Endstück G1/2" (m), Schlauchlänge ca. 1,5m
       (für Modellgröße LD 2x)

B2
59

4
59

6
35

DU

CP

60

45

48
0

438

82

86

CU
34

92

92

Vorderansicht Seitenansicht

V V

M ML L

Modellgröße

S LD

10L 5L 10L 5L

B (mm) 198 149 198 149

T (mm) 298 191 298 191

H (mm) 264 256 264 256

M (kg) 45 45 45 45

L (l) überwacht 1x 10 1x 5 2x 10 2x 5

L (l) Reserve 1x 10 2x 5 2x 10 4x 5

V (l) 18,7 18,7 18,1 18,1

Leergewicht (kg) 130 130 225 225

max. Zuladung (kg) 45 45 45 45

B: Kanisterbreite
T: Kanistertiefe
H: Kanisterhöhe
M:Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen

T

H

B

V V

M ML L

Modellgröße

S LD

10L 5L 10L 5L

B (mm) 198 149 198 149

T (mm) 298 191 298 191

H (mm) 264 256 264 256

M (kg) 45 45 45 45

L (l) überwacht 1x 10 1x 5 2x 10 2x 5

L (l) Reserve 1x 10 2x 5 2x 10 4x 5

V (l) 18,7 18,7 18,1 18,1

Leergewicht (kg) 130 130 225 225

max. Zuladung (kg) 45 45 45 45

B: Kanisterbreite
T: Kanistertiefe
H: Kanisterhöhe
M:Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)
L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
V: max. Auffangvolumen

T

H

B

Modellgröße 
S LD

10 L 5 L 10 L 5 L

B [mm] 198 149 198 149

T [mm] 298 191 298 191

H [kg] 264 256 264 256

M [kg] 45 45 45 45

L - überwacht [l] 1x 10 1x 5 1x 10 2x 5

L - Reserve [l] 1x 10 2x 5 2x 10 4x 5

V [l] 18,7 18,7 18,1 18,1

Leergewicht [kg] 130 130 225 225

Max. Zuladung [kg] 45 45 45 45

B:	 Kanisterbreite, in Millimeter
T: 	 Kanistertiefe, in Millimeter
H:	 Kanisterhöhe, in Millimeter
M:	 Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt), in Millimeter
L: 	 Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, in Liter
V: 	 Max. Auffangvolumen, in Liter

Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Draufsicht

Abmessungen | Einstellhöhen - DISPOSAL UTS ergo line
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2.5

Technische Daten DISPOSAL BENCH line – Typ 90

Zoneneinteilung
Bei Einhaltung aller Maßnahmen zur kontrollierten Abluft (Schutzkonzept) ist sichergestellt, dass das Verhältnis von Absaugvolumenstrom und  
Füllvolumenstrom gewährleistet ist und dass die untere Explosionsschutzgrenze nur kurzzeitig überschritten wird. Somit ist davon auszugehen, dass aus 
der Ex-Zone 1 im Inneren und an der Zapfstelle Ex-Zone 2 wird. Im Rahmen der Gefährdungsanalyse muss die DISPOSAL line gemeinsam mit der 
Anwendung betrachtet werden. Dabei kann es notwendig sein, dass die Ex-Zonen und/oder der Abluftvolumenstrom angepasst werden müssen. 

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht

DISPOSAL BENCH line S mit klassischem Sockel

Technische Kenndaten - DISPOSAL BENCH line

Modellgröße S

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last  
(Höchstbelastbarkeit/Stellfläche)

[kg] Auszugswanne 45

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das auf der  
jeweiligen Stellfläche des Schranks gelagert werden darf

[l] – 20

Auffangvolumen Auszugswanne [l] – 33

Sockelhöhe (weitere Sockelhöhen auf Anfrage)

[l] mit klassischem Sockel 35

[mm] mit ToeKick-Sockel 85

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] – 1,5

Erforderlicher Absaugvolumenstrom beim  
Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung*)

ca. [m³/ h] – >21

Druckabfall im Schrank [Pa] – <1

* Hinweis

Der Abluftstrom der Anlage muss beim Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung) überwacht werden, um den Ausfall des geförderten Luftstroms zu  
erkennen und mindestens Alarm auszulösen sowie auch auf die Verschiebung der Ex-Zonen hinzuweisen. Bei Ausfall der kontrollierten Abluft  
müssen Ab- und Umfüllvorgänge eingestellt werden.

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - DISPOSAL BENCH line

Modellgröße S 

Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne 427 432 233
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Technische Daten HPLC Service-Station – Typ 90

Zoneneinteilung

Bei Einhaltung aller Maßnahmen zur kontrollierten Abluft (Schutzkonzept) ist sichergestellt, dass das Verhältnis von Absaugvolumenstrom und  
Füllvolumenstrom gewährleistet ist und dass die untere Explosionsschutzgrenze nur kurzzeitig überschritten wird. Somit ist davon auszugehen, dass aus 
der Ex-Zone 1 im Inneren und an der Zapfstelle Ex-Zone 2 wird. Im Rahmen der Gefährdungsanalyse muss die DISPOSAL line gemeinsam mit der 
Anwendung betrachtet werden. Dabei kann es notwendig sein, dass die Ex-Zonen und/oder der Abluftvolumenstrom angepasst werden müssen. 

Seitenansicht Draufsicht Rückansicht

HPLC Service-Station S mit ToeKick-Sockel

Technische Kenndaten - HPLC Service-Station

Modellgröße S

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last  
(Höchstbelastbarkeit/Stellfläche)

[kg] Auszugswanne 45

[l] Stellfläche für HPLC 80

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das auf der  
jeweiligen Stellfläche des Schranks gelagert werden darf

[l] – 10

Auffangvolumen Auszugswanne [l] – 11

Sockelhöhe [mm] mit ToeKick-Sockel 85

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] – 1,5

Erforderlicher Absaugvolumenstrom beim  
Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung*)

ca. [m³/ h] – >21

Druckabfall im Schrank [Pa] – <1

* Hinweis
Der Abluftstrom der Anlage muss beim Ab- und Umfüllen (aktive Lagerung) überwacht werden, um den Ausfall des geförderten Luftstroms zu  
erkennen und mindestens Alarm auszulösen sowie auch auf die Verschiebung der Ex-Zonen hinzuweisen. Bei Ausfall der kontrollierten Abluft müs-
sen Ab- und Umfüllvorgänge eingestellt werden.

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - HPLC Service-Station

Modellgröße S 

Breite Tiefe Höhe
Auszugswanne 427 432 119
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2.6VisiCon® – Waste Collection System
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VisiCon® - Waste Collection System

VisiCon® Waste Collection System ist die perfekte Ergänzung der DÜPERTHAL Sicherheitsschränke für die aktive  

Lagerung. Mit diesem System können größere Mengen an Lösemittelabfällen zentral an einen Sammelpunkt, z. B.  

Sicherheitsschrank der DISPOSAL line, vorschriftenkonform zusammengeführt werden. Das VisiCon® Sammelsystem 

zeichnet sich zudem durch eine hohe Medienbeständigkeit aus. Alle Bauteile sind leitfähig und verhindern die Entste-

hung von Zündfunken. 

Brennbare Medien 
flexibel und zentral sammeln

Höchste Flexibilität für optimierten Workflow

Das System ist nahezu unbegrenzt erweiterbar und kann individuell und modular für jeden Prozess 

vor Ort angepasst werden. Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sind passend für Trichtersysteme, 

HPLC-Anschlüsse und auch auf individuelle Anforderungen adaptierbar. Die einfache Inbetrieb-

nahme durch steckfertige und vormontierte Anschlüsse ermöglicht flexible Arbeitsabläufe und eine 

effizientere Gestaltung der Arbeitsprozesse.
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2.6

Entsorgung mit System

Ihr Nutzen

»» Sicheres Sammeln von Gefahrstoffen gemäss TRGS 509 und Minimierung von gesundheits- 

schädlichen Gasen und Dämpfen (Emissionen) am Arbeitsplatz.

»» Durchgängige Erdung zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen 

gemäß TRGS 727.

»» Höhere Wirtschaftlichkeit durch Zusammenführen von Abfällen aus mehreren Arbeitsplätzen zu 

einer zentralen Sammelstelle.

»» Prozesssicherheit durch definierte Abläufe, zusätzliche Wege für die Entsorgung von Lösemitteln 

werden vermieden.

»» Geprüftes Explosionsschutzkonzept zur vereinfachten Aufnahme in Ihr Explosionsschutzdokument 

im Rahmen der Gefährdungsanalyse nach TRGS 400.

»» Flexibler Anschluss an DÜPERTHAL Systemlösungen für die aktive Lagerung.

»» Das nahezu unbegrenzt erweiterbare Baukastensystem kann auch nachträglich integriert werden.
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VisiCon® - Waste Collection System

Gerne analysieren wir gemeinsam mit Ihnen vor Ort die Ist-Situation und stellen Ihnen eine optimale Entsorgungslösung 

zusammen. Die Installation und Inbetriebnahme vor Ort können wir gerne im Rahmen unseres Full-Service übernehmen.

Entsorgungssystem -  
sicher, wirtschaftlich und flexibel

Ihr Plus mit VisiCon®!

»» Effizienter und vorschriftenkonformer Workflow 

Die Entsorgung der Lösemittelabfälle findet direkt am Arbeitsplatz statt, 

zusätzliche Wege für die Abfallentsorgung entfallen. 

 

»» Nachhaltiges und flexibles Entsorgungssystem 

Das Baukastensystem kann optimal in jede Arbeits- bzw. Laborsituation 

integriert werden und ist nahezu unbegrenzt erweiterbar.  

»» Wirtschaftliche und zertifizierte Lösung 

Die Gefahrstoffe können von mehreren Anlagen/Arbeitsplätzen in einem 

zertifizierten Sicherheitsschrank zugeführt werden.
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2.6

Baukastensystem

Für eine hohe Medienresistenz sind alle metallischen Bauteile aus hochwertigem Edelstahl 1.4571 gefertigt. Das 

Schlauchsystem ist aus ableitfähigem PTFE-el und glattwandig gefertigt, um einen guten Medienfluss zu gewährleisten. 

Zum Schutz vor mechanischer Beanspruchung sind die Schläuche außen zusätzlich mir einer Spirale ummantelt.

1

1	 Trichtersysteme 

Sichere Entsorgung von Gefahrstoffen über einen  

Trichter mit direkter Verbindung zum Entsorgungs- 

behälter. 

2	 Direkte Anbindung von HPLC-Anlagen 

Einfache Anbindung von Kapillar- bzw. Medien-

schläuchen über eine große Auswahl an Tischdurch-

führungen und Adaptern. 

3	 Verteiler und glattwandige Schlauchsysteme 

Die Verteiler und Schlauchsysteme sind in verschiede-

nen Durchmessern erhältlich - für jede Viskosität die 

richtige Lösung.  

 

32

4	 Vermeidung von Zündgefahren 

Alle Komponenten sind elektrisch ableitfähig aus-

geführt, das System für den Anschluss an die Erdung 

nach TRGS 727 vorbereitet. 

5	 Geprüfte und zertifizierte Entsorgungssysteme 

Die Medien werden in Systemlösungen mit speziel-

len Explosionsschutzeinrichtungen, z. B. DISPOSAL 

BENCH line, gemäß TRGS 509 und TRGS 727 

gesammelt. 

6	 Profilsystem - flexibel und robust 

Das flexible Profilsystem ist die Alternative zur Tisch- 

durchführung und kann als Stellfläche z. B. für HPLC- 

Anlagen verwendet werden.

4 5 6
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VisiCon® – Waste Collection System

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Die einzelnen Elemente des VisiCon Waste Collection Systems sind im Baukastensystem verfügbar. Auf dieser

Seite stellen wir Ihnen einen Auszug aus dem Lieferprogramm vor.

Adapter aus Edelstahl 
mit Kapillaranschlüssen.

Trichter aus Edelstahl 
mit Einfüllöffnung wahlweise  
Ø 120 mm oder Ø 200 mm.

Adapter aus Edelstahl 
mit Kombination aus Schlauch 
und Kapillaranschlüssen.

Medienschlauch aus PTFE-el 
inklusive Befestigungsmaterial.

Tischdurchführung aus Edelstahl 
passend für eine Vielzahl von 
Arbeitsplatten.

Reduzierung aus Edelstahl  
von G ½” / G 1”.

T-Verteiler aus Edelstahl 
zum Anschluss von Schläuchen, 
Adaptern und Reduzierstücken.

Verschlussschraube aus Edelstahl  
zum sicheren und dichten Ver-
schluss von z. B. T-Verteiler.

Bestell-Nr.

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Zubehör

Trichter G ¾”, Einfüllöffnung wahlweise Ø 120 mm oder Ø 200 mm 

Adapter mit 3x Kapillaranschlüssen, 1x Schlauchanschluss

Adapter mit 6x Kapillaranschlüssen

Tischdurchführung

T-Verteiler G ½

Medienschlauch PTFE-el inkl. Befestigungsmaterial Ø 12 mm 

Reduzierung G ½” / G 1”

Verschlussschraube G ½”
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2.6

VisiCon® – Modulaufbau
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Sichere Lagerung 
von Druckgasflaschen
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3
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Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-2

Einheitliches Brandschutzkonzept 

Die Feuerwiderstandsfähigkeit von Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-2 wird anhand des Temperaturanstiegs

im Schrankinneren in einer Brandkammer nach der Temperatur-/Zeitkurve gemäß DIN EN 1363-1 ermittelt. Ausgehend 

von einer Starttemperatur von 20 +/- 5 °C und nach der Zeit bis die Temperaturerhöhung auf der Oberfläche des 

Flaschenventilhalters 50 Kelvin übersteigt, wird der Schrank dann als Typ G15, G30, G60 oder G90 (analog zur Zeit 

in Minuten) klassifiziert. 

Typ G90 – 90 Minuten Brandschutz

Die Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen der SUPREME line plus helfen Ihnen dabei, Ihr Labor 

durchgängig mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten auszustatten. In Verbindung mit 

den DÜPERTHAL Sicherheitsschränken Typ 90 nach DIN EN 14470-1 ist die SUPREME line plus 

die richtige Lösung für ein durchgängiges Brandschutzkonzept nach höchsten Standards.

Typ G90
Feuerwiderstandsfähigkeit
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Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-2
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DIN EN 14470-2 für Druckgasflaschen

	 �Max. erlaubte Temperatur an der Oberfläche des

	 Ventilhalters nach DIN EN 14470-2 = 70 °C (158 °F). 

	 �Temperaturverlauf nach EN 1363-1 in der Brandkammer.

	 �Beispiel der ansteigenden Temperatur im Typ G90 

Schrank.

DIN EN 14470-1 für brennbare Flüssigkeiten

	 �Max. erlaubte Temperatur im Schrank nach  

DIN EN 14470-1 = 200 °C  (392 °F).

	 �Temperaturverlauf nach EN 1363-1 in der  

Brandkammer.

	 �Beispiel der ansteigenden Temperatur im  

Typ 90 Schrank.

Vergleich von DIN EN 14470-1 und DIN EN 14470-2

DIN EN 14470-1
DIN EN 14470-2
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Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen

Schutzziele und  Mindestanforderungen

DIN EN 14470-2

DIN EN 14727

Sicherheitsschränke für die Lagerung von Druckgasflaschen nach DIN EN 14470-2 müssen so konstruiert und gebaut 

sein, dass im Brandfall vom Inhalt keine zusätzlichen Risiken zur Brandausbreitung ausgehen. Die Feuerwiderstands-

fähigkeit soll es dem Personal ermöglichen, den Arbeitsraum zu verlassen und der Feuerwehr, den Bereich zu errei- 

chen und das Feuer einzudämmen, bevor die Druckgasflaschen instabil werden. Ferner müssen zum Gesundheits- 

und Explosionsschutz geringe Gasausstömungen innerhalb des Schranks abgesaugt werden. 

Auszüge aus  der DIN EN 14470-2 Gas- und Elektroleitungen

»» Die Anzahl der Gas- und Elektroleitungen ist auf das 

notwendige Mindestmaß zu beschränken.

»» Je Druckgasflasche sind maximal drei Gasleitungen mit 

Ø 10 mm  und zwei Elektroleitungen mit Ø 20 mm  

erlaubt.

»» Für eine bestmögliche Feuerwiderstandsfähigkeit werden 

Rohre aus nichtrostendem Edelstahl oder einem Werkstoff 

mit ähnlicher Wärmeleitfähigkeit empfohlen.

»» Nicht benutzte Durchführungen müssen gemäß Hersteller- 

angaben verschlossen werden. 

Brandkammertest

»» Jedes Schrankmodell wird in einer Brandkammer nach 

DIN EN 14470-2 Typ G90/Typ G30 baumusterge-

prüft.

Lüftung

»» Die Schränke müssen mit Zu- und Abluftöffnungen 

versehen sein, um den Anschluss an ein Abluftsystem zu 

ermöglichen.

»» Der Abluftstrom muss sicher stellen, dass geringe Gasaus- 

stömungen innerhalb des Schranks abgesaugt werden.

»» Für eine effiziente Durchspülung hat bei der Lagerung 

brennbarer und brandfördernder Gase ein mindestens 

10-facher und bei toxischen Gasen ein 120-facher 

Luftwechsel zu erfolgen.

»» Die Lüftung muss im oberen und untereren Teil des 

Schranks erfolgen.

»» Der Druckabfall im Schrank darf 150 Pa nicht über-

schreiten.
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Auszüge aus der DIN EN 14727

Statischer Dauertest

»» Stellfächen, z. B. Zwischenböden, werden einer 

statischen Belastungs- sowie Schlagprüfung unterzogen 

und dürfen keinen Bruch oder andere Schäden aufweisen.

 

Dynamische Belastungsprüfung

»» Geprüft werden alle mechanisch (beweglichen) Kompo-

nenten wie Türen mit jeweils 50.000 Zyklen. Nach den 

Tests müssen die Türen exakt schließen und einrasten.

Geprüfte Sicherheit auf höchstem  
Niveau inklusive

»» Baumusterprüfung nach DIN EN 14470-2 durch 

anerkannte Prüfinstitute (TÜV Süd, ift Rosenheim).

»» TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 

(Labormöbelnorm).

»» Klassifizierung Typ G90/Typ G30 gemäß  

DIN EN 14470-2.

»» GS-/CE-Zeichen.

»» High-Quality Gütesiegel für gehobene Ausführung.

»» Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Lebensdauer.

Prüfkriterien nach DIN EN 14470-2 | DIN EN14727

Lagerkapazität

»» Die maximale Lagerkapazität pro Sicherheits-

schrank beträgt inklusive Spülgas 220 Liter, maximal 

vier Gasflaschen mit je 50 Liter  oder bis zu drei 

Gasflaschen je 70 Liter . 

»» Die Druckgasflaschen im Schrank dürfen sich im 

Gebrauch befinden.

Einbringen, Entnehmen und Befestigung

»» Eine Auffahrrampe oder mechanische Hubvorrichtung 

darf benutzt werden, diese darf jedoch nicht aus 

Aluminium gefertigt sein. 

»» lm Schrank muss ein geeignetes Befestigungssystem 

installiert sein, das ein Umfallen der Druckgasflaschen 

verhindert.

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:
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Lagerung von Druckgasflaschen

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Türtechniken

Gasflaschen-
Depots

SUPREME line plus

ECO line plus

Gasflaschen-
Container/-Boxen

Gasflaschen-
Handling

Typ G90

Typ G30

Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen  
und Handling
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3.1SUPREME line plus
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SUPREME line plus – Typ G90  

Sicherheitsschränke Typ G90 
für Druckgasflaschen 

Ihr Plus bei der SUPREME line plus!

»» Höchster Brandschutz für Ihre Sicherheit 

Maximale Sicherheit mit Typ G90 Technologie für ein durch-

gängiges Brandschutzkonzept nach höchsten Standards. 

»» Gehobene Ausführung für Ihre Gesundheit 

Optimierte Lüftungskanäle sorgen für eine effiziente 

Luftführung, um mögliche Gasausstömungen innerhalb des 

Schranks abzusaugen. 

»» Erhöhte Lebensdauer für Ihre Investition 

Dauerprüfung nach DIN EN 14727, jedoch 80.000 statt 

50.000 Zyklen bei der dynamischen Belastungsprüfung.



www.dueperthal.com 273

3.1

SUPREME line plus im Detail

1

1	 Lüftung 

Effiziente Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene 

und Möglichkeit, die Spülgasleitungen direkt am Ab-

luftkanal anzuschließen. 

2	 Durchführung Gasleitungen und Kabel 

Auf der Schrankdecke und an den Seitenwänden sind 

Bohrflächen für die Durchführung von Gasleitungen 

und Kabeln gekennzeichnet 

3	 Armaturen 

Serienmäßig verstellbare Montageschienen bieten 

höchste Flexibilität und sind ideal für blendfreies und 

ergonomisches Ablesen der Armaturen. Alternativ ist 

eine vertikale Anbringung möglich. 

4

32

5

4	 Türtechnik 

Die Schranktüren lassen sich bis zu einem Winkel von 

170 Grad öffnen und bieten dem Nutzer so größt-

mögliche Bedienfreiheit. Der Öffnungswinkel lässt sich 

stufenlos einstellen. 

5	 Raumausnutzung 

Die Innenraumhöhe ist auf Montage und Bedienung 

der Gasflaschenarmaturen optimiert. 

6	 Transport 

Gasflaschen können einfach über die robuste Einroll- 

klappe oder über Gasflaschen-Wagen für10-Liter-Gas-

flaschen eingestellt werden.

6
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SUPREME line plus im Überblick

SUPREME line plus – Typ G90

SUPREME plus S SUPREME plus XL

Entdecken Sie die optimale Lösung für das Lagern von Druckgasflaschen in allen Größen bei 90 Minuten Brandschutz 

von DÜPERTHAL. Erleben Sie Komfort und Flexibilität, mit der Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Anforderungen gestalten 

können.

SUPREME plus M SUPREME plus L
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3.1

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Rubinrot 
RAL 3003

Reinweiß  
RAL 9010

SUPREME plus XXL

Bauweise:

»» Flügeltüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Bei einflügeligen Schränken sind die Türen generell  

rechts angeschlagen. Auf Wunsch Türanschlag links 

ohne Aufpreis lieferbar.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in rubinrot RAL 3003.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Individuelle Farben möglich.

Innenausstattung:

»» Zwei Montageschienen für die Aufnahme von 

Gasarmaturen.

»» Ein Flaschenhalter mit je einem Haltegurt pro Stellplatz.

»» Eine robuste Einrollklappe.

»» Markierte Bohrflächen für Gas- und Elektroleitungen.

»» Serienmäßiger Anschluss für Spülgasleitung.
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Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 278. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 279.

SUPREME line plus – Typ G 90

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche 	 (ca.-Angaben)

Volumen/Ø	 [1 l / 83 mm] 

[10 l / 140 mm] 

[50 l / 229 mm]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Zwischenboden Stahlblech

Ablage für Verschlusskappen 
zum Anschluss an Flaschenhalter Stahlblech

Montageschienen (2 Stück) Stahlblech

Boden zum seitlichen Einbau
inkl. Flaschenhalter Stahlblech

Gestell für 6, 10, 14, 18
Gasflaschen max.  
Ø 83 mm 

Stahlblech

SUPREME plus S SUPREME plus M SUPREME plus L SUPREME plus XL SUPREME plus XXL

79-130660-021 79-200660-021 79-200960-021 79-201260-021 79-201460-021

1 Flaschenhalter mit 2 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 2 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 3 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 4 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 4 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

595 x 610 x 1415 595 x 610 x 2070 895 x 610 x 2070 1195 x 610 x 2070 1395 x 610 x 2070

430 x 388 x 1171 430 x 388 x 1826 730 x 404 x 1826 1030 x 404 x 1826 1230 x 404 x 1826

256 348 477 595 680

6 	 Druckgasflaschen – –  – 	 – 	

2 	 Druckgasflaschen 2 	 Druckgasflaschen 4 	 Druckgasflaschen 6 	 Druckgasflaschen 8 	 Druckgasflaschen

– 1 	 Druckgasflasche 2-3 	 Druckgasflaschen 3-4 	 Druckgasflaschen 4 	 Druckgasflaschen

73-80660-122 73-80660-122 79-80960-122 79-81260-122 79-81460-122

79-80660-140 79-80660-140 79-80960-140 79-81260-140 79-81460-140

79-80660-152 79-80660-152 79-80960-152 79-81260-152 79-81460-152

– 79-70000-119 79-70000-119 79-70000-119 79-70000-119

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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3.1

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

SUPREME plus S SUPREME plus M SUPREME plus L SUPREME plus XL SUPREME plus XXL

79-130660-021 79-200660-021 79-200960-021 79-201260-021 79-201460-021

1 Flaschenhalter mit 2 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 2 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 3 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 4 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 4 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

595 x 610 x 1415 595 x 610 x 2070 895 x 610 x 2070 1195 x 610 x 2070 1395 x 610 x 2070

430 x 388 x 1171 430 x 388 x 1826 730 x 404 x 1826 1030 x 404 x 1826 1230 x 404 x 1826

256 348 477 595 680

6 	 Druckgasflaschen – –  – 	 – 	

2 	 Druckgasflaschen 2 	 Druckgasflaschen 4 	 Druckgasflaschen 6 	 Druckgasflaschen 8 	 Druckgasflaschen

– 1 	 Druckgasflasche 2-3 	 Druckgasflaschen 3-4 	 Druckgasflaschen 4 	 Druckgasflaschen

73-80660-122 73-80660-122 79-80960-122 79-81260-122 79-81460-122

79-80660-140 79-80660-140 79-80960-140 79-81260-140 79-81460-140

79-80660-152 79-80660-152 79-80960-152 79-81260-152 79-81460-152

– 79-70000-119 79-70000-119 79-70000-119 79-70000-119

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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SUPREME line plus – Typ G90

Flaschengestelle 
Flaschengestelle gewährleisten 
den gelagerten Behältnissen,
z. B. ECOCYL® - Flaschen, einen 
festen Stand.

Verschlusskappen 
Die Verschlusskappen der Gas-
flaschen können sicher auf der 
Ablage griffbereit positioniert 
werden.

Profilhalbzylinder 
für das Schloss sichern vor un- 
befugtem Zugriff und lassen sich 
in Schließanlagen integrieren.

Zwischenböden 
Böden zum seitlichen Einbau bieten 
zusätzlich Platz zur Lagerung 
weiterer kleinerer Druckgasflaschen 
und ermöglichen so eine optimale 
Nutzung des gesamten Schrank- 
volumens.

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Neben einem Maximum an Sicherheit bieten Ihnen unsere Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen durch ihre

ergonomische Bauweise und Perfektion im Detail ein Höchstmaß an Komfort. Mit clever abgestimmtem Zubehör können

Sie Ihren Sicherheitsschrank zudem noch individueller auf Ihre Anwendung anpassen.

Zubehör

Schließsysteme

Griff mit Profilhalbzylinder aus Aluminium

Griff mit Profilhalbzylinder aus Edelstahl

Zusatzoptionen

Gasflaschen-Wagen

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Bestell-Nr.

73-70000-089

73-70000-289

s. Programmabschnitt 3.5 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com
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3.1

Technische Daten SUPREME line plus – Typ G90

Technische Kenndaten  - SUPREME line plus

Modellgröße S M L XL XXL

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 1,8 3,0 5,3 7,5 8,9

Druckabfall im Schrank/Druckverlust am Abluft-
stutzen nach EK5/AK4 09-10 bei 10-fachem 
Luftwechsel

[Pa] <1/<1 <1/<1 <1/<1 <1/<1 <1/<1

Volumenstrom bei 120-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 21,8 35,1 63,0 89,4 107,0

Druckabfall im Schrank/Druckverlust am Abluft-
stutzen nach EK5/AK4 09-10 bei 120-fachem 
Luftwechsel

[Pa] <1/13 <1/41 <1/34 10/85 40/131

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last 
Zwischenboden/Boden zum seitlichen Einbau

[kg] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Abmessungen  – Innenausstattung [mm] - SUPREME line plus 

Modellgröße S M L XL XXL

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Zwischenboden 424 350 35 424 350 35 724 350 35 1024 350 35 1224 350 35

Boden zum seitlichen Einbau 
inkl. Flaschenhalter – – – 220 347 220 220 347 220 220 347 220 220 347 220

SUPREME plus S

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
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Technische Daten SUPREME line plus – Typ G90

SUPREME plus M

SUPREME plus L

SUPREME plus XL

SUPREME plus XXL

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
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3.2ECO line plus
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ECO line plus – Typ G30  

Sicherheitsschränke Typ G30  
für Druckgasflaschen

Ihr Plus bei der ECO line plus!

»» Ökonomischer Brandschutz für Ihre Sicherheit 

Für die ökonomische Lagerung von Druckgasflaschen mit 

einem 30 Minuten Brandschutzkonzept - der einfache Einstieg 

zu einem höheren Maß an Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz. 

»» Gehobene Ausführung für Ihre Gesundheit 

Optimierte Lüftungskanäle sorgen für eine effiziente Luft-

führung, um mögliche Gasausstömungen innerhalb des 

Schranks abzusaugen. 

»» Erhöhte Lebensdauer für Ihre Investition 

Dauerprüfung nach DIN EN 14727, jedoch 80.000 statt 

50.000 Zyklen bei der dynamischen Belastungsprüfung.
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3.2

ECO line plus im Detail

1

1	 Lüftung 

Effiziente Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene 

und Möglichkeit, die Spülgasleitungen direkt am Ab-

luftkanal anzuschließen. 

2	 Durchführung Gasleitungen und Kabel 

Auf der Schrankdecke und an den Seitenwänden sind 

Bohrflächen für die Durchführung von Gasleitungen 

und Kabeln gekennzeichnet 

3	 Armaturen 

Serienmäßig verstellbare Montageschienen bieten 

höchste Flexibilität und sind ideal für blendfreies und 

ergonomisches Ablesen der Armaturen. Alternativ ist 

eine vertikale Anbringung möglich. 

4

32

5

4	 Türtechnik 

Die Schranktüren lassen sich bis zu einem Winkel von 

170 Grad öffnen und bieten dem Nutzer so größt-

mögliche Bedienfreiheit. Der Öffnungswinkel lässt sich 

stufenlos einstellen. 

5	 Raumausnutzung 

Die Innenraumhöhe ist auf Montage und Bedienung 

der Gasflaschenarmaturen optimiert. 

6	 Transport 

Gasflaschen können einfach über die robuste Einroll- 

klappe oder über Gasflaschen-Wagen für10-Liter-Gas-

flaschen eingestellt werden.

6
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ECO line plus im Überblick

ECO line plus – Typ G30 

ECO plus XL

Für die ökonomische Lagerung von Druckgasflaschen aller Größen bei 30 Minuten Brandschutz empfiehlt sich die  

ECO line plus Typ G30 von DÜPERTHAL. Entdecken Sie den intelligenten Weg zu mehr Komfort und Flexibilität an 

Ihrem individuell gestalteten Arbeitsplatz.

ECO plus M ECO plus L ECO plus XXL
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3.2

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Rubinrot 
RAL 3003

Reinweiß  
RAL 9010

Farbgebung Standardausführung:

»» Flügeltüren in rubinrot RAL 3003.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Individuelle Farben möglich.

Innenausstattung:

»» Zwei Montageschienen für die Aufnahme von 

Gasarmaturen.

»» Ein Flaschenhalter mit je einem Haltegurt pro Stellplatz.

»» Eine robuste Einrollklappe.

»» Markierte Bohrflächen für Gas- und Elektroleitungen.

»» Serienmäßiger Anschluss für Spülgasleitung.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Bei einflügeligen Schränken sind die Türen generell  

rechts angeschlagen. Auf Wunsch Türanschlag links 

ohne Aufpreis lieferbar.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.
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Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 288. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 289.

ECO line plus – Typ G30

ECO plus M ECO plus L ECO plus XL ECO plus XXL

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Volumen/Ø	 [10 l / 140 mm]

[50 l / 229 mm]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Zwischenboden Stahlblech

Ablage für Verschlusskappen 
zum Anschluss an Flaschenhalter Stahlblech

Montageschienen (2 Stück) Stahlblech

Boden zum seitlichen Einbau
inkl. Flaschenhalter Stahlblech

Gestell für 6, 10, 14, 18
Gasflaschen max.  
Ø 83 mm/

Stahlblech

73-200660-011 73-200960-011 73-201260-011 73-201460-021

1 Flaschenhalter mit 2 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 3 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 4 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und  
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 4 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

595 x 596 x 2070 895 x 596 x 2070 1195 x 596 x 2070 1395 x 596 x 2070
 

599 x 386 x 1884 800 x 440 x 1884 1100 x 440 x 1884 1294 x 435 x 1878

283 390 462 560

2 	 Druckgasflaschen 4 	 Druckgasflaschen 6 	 Druckgasflaschen 8 	 Druckgasflaschen

1-2 	 Druckgasflaschen 2-3 	 Druckgasflaschen 3-4 	 Druckgasflaschen 4 	 Druckgasflaschen

73-80660-122 73-80960-122 73-81260-122 73-81460-122

79-80660-140 79-80960-140 79-81260-140 79-81460-140

79-80660-150 73-80960-150 73-81260-150 73-81460-152

73-70000-119 73-70000-119 73-70000-119 73-70000-119

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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3.2

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

ECO plus M ECO plus L ECO plus XL ECO plus XXL

73-200660-011 73-200960-011 73-201260-011 73-201460-021

1 Flaschenhalter mit 2 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 3 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 4 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und  
Einrollklappe

1 Flaschenhalter mit 4 Haltegurten, 
2 waagerechte Montageschienen und 
Einrollklappe

595 x 596 x 2070 895 x 596 x 2070 1195 x 596 x 2070 1395 x 596 x 2070
 

599 x 386 x 1884 800 x 440 x 1884 1100 x 440 x 1884 1294 x 435 x 1878

283 390 462 560

2 	 Druckgasflaschen 4 	 Druckgasflaschen 6 	 Druckgasflaschen 8 	 Druckgasflaschen

1-2 	 Druckgasflaschen 2-3 	 Druckgasflaschen 3-4 	 Druckgasflaschen 4 	 Druckgasflaschen

73-80660-122 73-80960-122 73-81260-122 73-81460-122

79-80660-140 79-80960-140 79-81260-140 79-81460-140

79-80660-150 73-80960-150 73-81260-150 73-81460-152

73-70000-119 73-70000-119 73-70000-119 73-70000-119

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
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ECO line plus – Typ G30

Flaschengestelle 
Flaschengestelle gewährleisten 
den gelagerten Behältnissen,
z. B. ECOCYL® - Flaschen, einen 
festen Stand.

Verschlusskappen 
Die Verschlusskappen der Gas-
flaschen können sicher auf der 
Ablage griffbereit positioniert 
werden.

Profilhalbzylinder 
für das Schloss sichern vor un- 
befugtem Zugriff und lassen sich 
in Schließanlagen integrieren.

Zwischenböden 
Böden zum seitlichen Einbau bieten 
zusätzlich Platz zur Lagerung 
weiterer kleinerer Druckgasflaschen 
und ermöglichen so eine optimale 
Nutzung des gesamten Schrank- 
volumens.

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Neben einem Maximum an Sicherheit bieten Ihnen unsere Sicherheitsschränke für Druckgasflaschen durch ihre

ergonomische Bauweise und Perfektion im Detail ein Höchstmaß an Komfort. Mit clever abgestimmtem Zubehör können

Sie Ihren Sicherheitsschrank zudem noch individueller auf Ihre Anwendung anpassen.

Zubehör

Schließsysteme

Griff mit Profilhalbzylinder aus Aluminium

Griff mit Profilhalbzylinder aus Edelstahl

Zusatzoptionen

Gasflaschen-Wagen

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Bestell-Nr.

73-70000-089

73-70000-289

s. Programmabschnitt 3.5 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com
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3.2

Technische Daten ECO line plus – Typ G30

Technische Kenndaten  - ECO line plus

Modellgröße M L XL XXL

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 4,1 6,6 8,9 10,5

Druckabfall im Schrank/Druckverlust am Abluftstutzen 
nach EK5/AK4 09-10 bei 10-fachem Luftwechsel

[Pa] <1/<1 <1/<1 <1/<1 <1/<1 

Volumenstrom bei 120-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 49,5 79,4 107 126,5

Druckabfall im Schrank/Druckverlust am Abluftstutzen 
nach EK5/AK4 09-10 bei 120-fachem Luftwechsel

[Pa] <150/27 <150/69 <150/147 <150/220

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last 
Zwischenboden/Boden zum seitlichen Einbau

[kg] 50/60 50/60 50/60 50/60

Abmessungen  – Innenausstattung [mm] - ECO line plus 

Modellgröße M L XL XXL

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Zwischenboden 424 350 35 724 350 35 1024 350 35 1224 350 35

Boden zum seitlichen Einbau 
inkl. Flaschenhalter

220 347 220 347 220 347 220 347 220 347 220 347
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ECO plus M

ECO plus L

ECO plus XL

ECO plus XXL

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Technische Daten ECO line plus – Typ G30
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3.3

Gasflaschen-Depots

* max. Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last  | ** ein Kontrollfenster je Türflügel

Zwischenboden Seitlicher Einhängeboden – 70-90040-115 Red-Box – 2.233.04

Zum vorschriftengerechten Unterbringen von Gasflaschen im Freien.

»» Keine Sicherheitsabstände um das Gasflaschen-Depot notwendig.
»» Guter Korrosionsschutz durch Polyesterpulverbeschichtung RAL 

9002 grauweiß auf verzinktem Basismaterial.
»» Robuste Konstruktion aus Stahlblech, Materialstärke 1,5 mm.
»» 3-Punkt-Verriegelung durch Klinkengriff mit Sicherheitszylinderschloss, 

in ergonomisch günstiger Höhe.
»» Erdungsmöglichkeit auf der Decke.
»» Riffelblechboden – 3 mm, inkl. Riffelung 4,5 mm  .
»» Pro Flaschenstellplatz in der Decke 2 Durchführungen Ø 22 mm  

für PG-Verschraubung 13,5 (mit Kunststoffstopfen verschlossen).
»» 2 waagerechte Montageschienen zur Aufnahme von Armaturen.
»» Ein Flaschenhalter mit je einem Haltegurt pro Stellplatz.
»» Vorbereitet für Bodenbefestigung.
»» Natürliche Be- und Entlüftung gemäß TRGS.
»» Kennzeichnung mit Warnsymbol W19.

3.3 Gasflaschen-Depots

Bestell-Nr.

Gasflaschen-Depot

Details

Abmessungen 
Breite x Höhe [mm]

Tiefe | Tiefe mit Dachüberstand [mm]

Gewicht [kg]

Stellplätze/Druckgasflaschen

Volumen/Ø 	 [50 l / 229 mm]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung

Zwischenboden, Tragfähigkeit*  
150 kg/

Seitlicher Einhängeboden mit U-Profil, 
Tragfähigkeit* 40 kg

Gasflaschenwagen

Red-Box

M 1 M 2 L 1 L 2 XL 1 XL 2

70-200740-001 70-200740-003 70-201040-001 70-201040-003 70-201340-001 70-201340-003

1 Tür 1 Tür mit  
Kontrollfenster**

2 Türen 2 Türen mit  
Kontrollfenster**

2 Türen 2 Türen mit  
Kontrollfenster**

650 x 2050 650 x 2050 950 x 2050 950 x 2050 1250 x 2050 1250 x 2050

400 | 500 400 | 500 400 | 500 400 | 500 400 | 500 400 | 500

85 85 103 103 125 125

2 2 3 3 4 4

70-90740-114 70-90740-114 70-91040-114 70-91040-114 70-91340-114 70-91340-114

70-90040-115

siehe Programmabschnitt 3.5 oder unter www.dueperthal.com

2.233.04
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Gasflaschen-Container und -boxen

3.4.1 Gasflaschen-Container

3.4.2 Gasflaschen-Boxen

Bestelldaten/Abmessungen
Max. Anzahl der Gasflaschen,  
Ø 220 mm/ 32 48 60 78 104

L x B [mm] 2100 x 1085  2100 x 1500  2400 x 1500  3100 x 1500  3100 x 2100

Höhe mit Dach [mm] 2180 2180 2180 2180 2180

Bestell-Nr. 7.80.118* 7.80.124* 7.80.128* 7.80.136* 7.80.154*

Bestell-Nr. Doppelflügeltür 7.80.318* 7.80.324* 7.80.328* 7.80.336* 7.80.354*

Zubehör

Haltevorrichtung Gasflaschen Ø 220 mm

Bestell-Nr. 7.80.198* 7.80.198* 7.80.198* 7.80.198* 7.80.198*

Gasflaschengestell für (BxTxH) 1300x1000x850 in mm

Bestell-Nr. 7.80.199* 7.80.199* 7.80.199* 7.80.199* 7.80.199*

Gasflaschen-Wagen

Bestell-Nr. siehe Programmabschnitt 3.5 oder unter www.dueperthal.com

Haltevorrichtung - 2x 7.80.198* mit 
Kette

Gasflaschengestell - 2x 7.80.199* 
ein- oder zweifach übereinander 
gestapelt

Gasflaschen-Container - 7.80.128* mit Dach und Doppelflügeltor - 7.80.328*

Bestelldaten/Abmessungen

Anzahl der Türen/Ausführung 1/gelocht 2/gelocht 1/geschlossen 2/geschlossen

L x B x H [mm] 840 x 690 x 1475 1680 x 690 x 1475 840 x 690 x 1475 1680 x 690 x 1475

Bestell-Nr. 7.90.100* 7.90.150* 7.90.200* 7.90.250*

Zubehör Gasflaschen-Wagen

Bestell-Nr. siehe Programmabschnitt 3.5 oder unter www.dueperthal.com

Zur vorschriftengerechten Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich 
nach TRGS. 

»» Verzinktes Stahlblech.
»» Wahlweise als geschlossene Ausführung oder mit natürlicher Belüftung 

durch gelochte Türen und Seitenwände.
»» Inklusive Zwischenboden.
»» Serienmäßig mit Zylinderschloss.
»» Zerlegte Anlieferung – einfache Montage.

Zur vorschriftsgerechten Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich. 
Stabile Rahmenkonstruktion – Oberfläche feuerverzinkt  
nach EN ISO 1461. 

»» Abschließbares Flügeltor.
»» Ausführung nach TRGS.
»» Vorbereitet für Bodenbefestigung.
»» Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage.



www.dueperthal.com 293

3.4

3.5

3.5.1 Gasflaschen-Paletten

3.6.13.5.2 Gasflaschen-Wagen für 50-Liter-Gasflaschen

Gasflaschen-Handling

3.5.3 Gasflaschen-Wagen für 40- /50-Liter-Gasflaschen

Bestelldaten/Abmessungen 

Max. Anzahl Gasflaschen,  
Ø 250 mm 4 8

L x B x H  [mm] 600x860x1000 1200x860x1000

Tragfähigkeit [kg] 350 700

Bestell-Nr. 7.00.800* 7.00.810*

Für den sicheren, wirtschaftlichen und kraftschonenden Transport von  
1 bis 8 Gasflaschen – Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461. 

»» Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
»» Innenmaße Einfahrtaschen: 170 x 70  mm(B x H), Abstand der 

Einfahrtaschen 510  mm (innen).
»» Gasflaschen können mittels Ketten einzeln gesichert werden.
»» Seitliche Kippbegrenzung.
»» Mit Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen.

Zum sicheren Befördern einer Gasflasche. Stahlrohrkonstruktion blau 
lackiert mit Vollgummireifen.

»» Stabile Ausführung.
»» Einfaches Handling.
»» Inklusive Kettensicherung.
»» Sicheres Greifen über roten PVC-Handgriff.

Bestelldaten

Gasflaschen-Wagen für 50-Liter-Gasflaschen

Bestell-Nr. 7.00.600

Zum sicheren Befördern von Gasflaschen. Stahlrohrkonstruktion blau 
lackiert.

»» Stabile Ausführung.
»» Einfaches Handling.
»» Inklusive Kettensicherung.
»» Sicheres Greifen über Handschutzbügel.
»» Schlauchhalterung auf den Holmen.
»» Wahlweise mit verschließbarem Werkzeugkasten.

Bestelldaten/Abmessungen 

Max. Anzahl Gasflaschen,  
Ø 229 mm 2 2

Werkzeugkasten • —

Bestell-Nr. 7.00.630 7.00.620

Gasflaschen-Wagen 7.00.630

Gasflaschen-Paletten  - 7.00.800* und  - 7.00.810*
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3.5.4 Gasflaschen-Wagen für 10-Liter-Gasflaschen

Gasflaschen-Handling

3.5.5 Gasflaschen-Wagen für Propangasflaschen

Zum sicheren Befördern kleinerer Gasflaschen. Stahlrohrkonstruktion 
schiefergrau, mit Vollgummireifen. Ideal zum Bestücken von Gasflaschen-
schränken wie SUPREME line plus, ECO line plus und Depots.

»» Stabile Ausführung.
»» Optimaler Bewegungsradius.
»» Einfaches Handling.
»» Inklusive Gurtsicherung.
»» Wahlweise mit Werkzeugkasten inklusive passendem Schrauben-

schlüssel für Gasflaschenkappen.

Bestelldaten/Abmessungen 

Max. Anzahl  
der Gasflaschen,  
10 Liter

1 1 2 2

Werkzeugkasten • — • —

Bereifung Vollgummi Vollgummi Vollgummi Vollgummi

Bestell-Nr. 7.00.618 7.00.616 7.00.617 7.00.615

Gasflaschen-Wagen  - 7.00.618 und  - 7.00.616

Zum sicheren Befördern von Propangasflaschen. Stahlkonstruktion blau 
lackiert.

»» Stabile Ausführung und einfaches Handling.
»» Inklusive Kettensicherung.
»» Sicheres Greifen über Handschutzbügel bzw. roten PVC-Haltegriff.

Bestelldaten/Abmessungen 

Max. Anzahl der Gasflaschen 1x 11 Liter 2x 33 Liter

Bereifung Vollgummi Vollgummi

Bestell-Nr. 7.01.000 7.01.010

Gasflaschen-Wagen 7.01.000
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3.5

3.5.6 Gasflaschen-Wagen für 20-Liter-Gasflaschen

3.5.7 Gasflaschen-Wagen mit Spornrad für 40-/50-Liter-Gasflaschen

Gasflaschen-Handling

Zum sicheren Befördern von Gasflaschen. Stahlrohrkonstruktion blau 
lackiert.

»» Stabile Ausführung und einfaches Handling.
»» Inklusive Kettensicherung.
»» Sicheres Greifen über roten PVC-Handgriff.

Bestelldaten/Abmessungen 

Max. Anzahl der Gasflaschen,  
20 Liter 1

Bereifung Vollgummi

Bestell-Nr. 7.01.020

Zum sicheren Befördern von Gasflaschen. Stahlrohrkonstruktion blau 
lackiert. Mit ausklappbarem Spornrad.

»» Wahlweise mit verschließbarem Werkzeugkasten inklusive Schlauch- 
und Brennerhalter sowie 2-fachem Schweißdrahtbehälter.

»» Sicheres Greifen durch Handschutzbügel.

Bestelldaten/Abmessungen 

Max. Anzahl der Gasflaschen, 
50 Liter/ 2 2

Werkzeugkasten • —

Bereifung Vollgummi Vollgummi

Bestell-Nr. 7.01.035 7.01.030

Gasflaschen-Wagen 7.01.030
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Feuergeschützte Kühlschränke 
für höchsten Brandschutz
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COOL line – Typ 90

Feuergeschützte Kühlschränke 
für maximalen Brandschutz

Herkömmliche Laborkühlschränke sind unberechenbare Gefahrenquellen. Ohne Schutz gegen äußere thermische 

Einflüsse stellen sie im Brandfall ein Risiko für Leib, Leben und Arbeitsmaterialien dar.

Brennbare Substanzen auch gekühlt sicher lagern

In vielen Laboren werden brennbare Medien eingesetzt, die gekühlt gelagert werden müssen.

Herkömmliche Laborkühlschränke sind gemäß BG Chemie aufgrund der fehlenden Feuerwider-

standsfähigkeit für diesen Einsatz nicht vorgesehen. Diese Kühlschränke sind gemäß Definition 

keine Lagereinrichtungen für brennbare Flüssigkeiten, sondern dienen dem Bereithalten von  

Edukten (brennbaren Flüssigkeiten) im Arbeitsgang oder dem Durchführen von Versuchsab- 

läufen, z. B. Auskristallisieren von Produkten. Erst die Kombination der Typ 90 Technologie 

nach DIN EN 14470-1 mit einer Kühleinrichtung mit explosionsgeschütztem Innenraum, z. B.  

COOL line, bietet die Möglichkeit, die Medien auch gekühlt vorschriftenkonform gemäß TRGS 

510 zu lagern.
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Gekühlte Gefahrstofflagerung

Funktional und sicher

Bei aller Sicherheit müssen Sie mit der COOL line von DÜPERTHAL nie auf Funktionalität verzichten. 

DÜPERTHAL kombiniert in der COOL line laborgerechte Kühltechnologie mit maximaler Feuerwider-

standsfähigkeit, natürlich baumustergeprüft nach DIN EN 14470-1 und entsprechend der Labormöbel- 

norm DIN EN 14727. Eine effektive Kühlung von +2 °C bis +10 °C und viele Zusatzfunktionen schaffen 

die Rahmenbedingungen für individuell optimierte, sichere Arbeitsabläufe.

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Brand- und explosionsgeschützte DÜPERTHAL Sicherheitsschränke vom Typ 90 bieten zuverlässig  

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit. Dies schafft im Ernstfall genügend Zeit zur Evakuierung und 

einen sicheren Puffer, um bei der Brandbekämpfung entschlossen vorzugehen.

Typ 90
Feuerwiderstandsfähigkeit
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Feuergeschützte Kühlschränke   
Typ 90

Gekühlte Lagerung – Typ 90

ab Seite

COOL dual XL4.2

Typ 90

308

COOl UTS ergo LT4.3

Typ 90

316

COOL standard XL4.1

Typ 90

301
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4.1COOL standard XL
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COOL standard XL – Typ 90  

Feuergeschützer Kühlschrank

Ihr Plus bei der COOL line!

»» Höchster Brandschutz 

Maximale Sicherheit mit Typ 90 Technologie und 

gekühltem Innenraum.  

»» Sicherheit 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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4.1

COOL standard XL im Detail

1

1	 Effiziente Kühlung 

Der Kühlraum besitzt eine separate Tür für effiziente 

und ökonomische Kühlung.  

2	 Stufenlose Temperaturregelung 

Die Temperatur lässt sich stufenlos von +2 °C  bis +10 

°C  regeln. 

3	 Konstante Temperaturen 

Der integrierte Lüfter sorgt für eine konstante Tempera-

tur im gesamten geräumigen Kühlraum. 

4	 Auffangvorrichtung 

Die einfach herausnehmbare Bodenauffangwanne 

lässt sich leicht reinigen und entleeren. 

 

4

32

5

5	 Selbstschließung im Brandfall  

Im Brandfall wird über ein Thermoelement auto- 

matisch die blockadefreie Türschließung eingeleitet. 

Die Schließfolgeregelung gewährleistet die Selbst-

schließung des Kühlschranks. 

6	 Energiewärme  

Über die Lüftungsöffnungen und den Abluftstutzen muss 

die Energiewärme abgeführt werden. Der Luftstrom 

wird überwacht und bei Ausfall wird der Kühlschrank 

automatisch abgeschaltet. Zu diesem Zweck ist der 

COOL standard XL mit einer Abluftüberwachungsein-

heit für Alarmgebung ausgestattet. Diese ist optional 

auch mit Ventilator erhältlich. 

Der Sicherheitsschrank COOL standard XL eignet sich ideal zur effizienten und sicheren Lagerung größerer Mengen brenn-

barer Flüssigkeiten. Die Temperatur des Kühlschranks lässt sich zwischen +2 °C und +10 °C regeln.

6
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COOL standard XL im Überblick

Bauweise:

»» Flügeltür aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Innenausstattung:

»» 5 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas.

»» 1 Bodenauffangwanne aus pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» 1 Lochblecheinsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Lichtgrau  
RAL 7035

Verkehrsweiß 
RAL 9016

Farbgebung:

»» Flügeltür Sicherheitsschrank in verkehrsweiß RAL 9016.

»» Flügeltür Kühlschrank in weiß.

»» Korpus Sicherheitsschrank komplett in lichtgrau  

RAL 7035.

»» Individuelle Farben moglich.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

COOL standard XL – Typ 90
Entdecken Sie die optimale Lösung für das Lagern größerer Mengen brennbarer Flüssigkeiten, den COOL standard XL 

Typ 90 von DÜPERTHAL mit 90 Minuten Brandschutz. Erleben Sie die Vielseitigkeit und den Komfort, den Ihnen der 

COOL standard XL bietet. 

COOL standard XL
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4.1

COOL standard XL

Breite 900 mm

Bestell-Nr.

mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator

mit Abluftüberwachungseinheit

Details

Abmessungen

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [0,5 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung

MPS-1 mit automatischer Türverriegelung

Abluftüberwachungseinheit

Bestelldaten

29-200978-001

29-200978-002

Automatische Abschaltung bei Ausfall der Abluftanlage,  
5 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas, 1 Bodenauffangwanne  
aus pulverbeschichtetem Stahlblech, 1 Lochblecheinsatz aus  
pulverbeschichtetem Stahlblech und Sockel

895 x 745 x 2080 

550 x 430 x 1400

499

30 	 Labor-Glasflaschen 
20 	 Labor-Glasflaschen 
8 	 Labor-Glasflaschen

50-30000-920

inklusive

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Weiteres Zubehör auf Seite 306. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 307.
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COOL standard XL – Typ 90

Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihren Arbeitsplatz. Schaffen Sie sich eine ganz 

individuelle Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist. 

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 

Entriegelung über RFID-Karte 
Die COOL line ist optimal für die 
Türentriegelung über RFID-Be-
nutzerkarte mit MPS-1 geeignet.

Absorbertücher 
Geht einmal etwas daneben,  
nehmen Absorbertücher ver-
schüttete Gefahrstoffe sicher auf.

Transportwagen 
in ableitfähiger Ausführung mit 
antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr- 
stoffen.

VisiCon Sicherheitsbehälter 
mit integriertem Schauglas und 
Messskala.

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Bestell-Nr.

inklusive

auf Anfrage

2.233.04

7.02.100

5.90.001 | 5.90.002

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Zylinderschloss

Schloss mit Profilhalbzylinder

Red-Box

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien 

VisiCon - Sicherheitsbehälter, 1 Liter | 2 Liter

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Zubehör – vielseitig und flexibel 
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4.1

Technische Daten COOL standard XL – Typ 90

Technische Kenndaten - COOL standard

Modellgröße XL

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] Einlegeboden
40

Höchstvolumen des größten Einzelge- 
bindes, das in der jeweiligen Stellfläche 
des Schranks gelagert werden darf

[l] – 10

Auffangvolumen [l] Bodenauffangwanne 11

Spannung/Frequenz V/Hz Kühlschrank 230/50

Temperaturbereich [˚C] +2 bis +10

Kältemittel – – R 600 a

Spannung/Frequenz V/Hz Abluftüberwachung mit Ventilator 2.00.320C
Abluftüberwachung ohne Ventilator 2.00.360C 230/50

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] Für eine effiziente und umweltschonende Kühlung  
ist der Innenraum des Kühlschranks nicht belüftet.

3

Druckabfall im Schrank [Pa]
–

< 1

Abmessungen – Innenausstattung [mm]  - COOL standard 

Modellgröße XL

Breite Tiefe Höhe

Einlegeboden 541 410 4

Bodenauffangwanne 510 425 55

Zoneneinteilung - COOL standard

COOL standard XL

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
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4.2COOL dual XL
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COOL dual XL – Typ 90  

Feuergeschützer Kühlschrank

Ihr Plus bei der COOL line!

»» Höchster Brandschutz 

Maximale Sicherheit mit Typ 90 Technologie und  

zwei separat gekühlten Innenräumen. 

»» Sicherheit 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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4.2

5

COOL dual XL im Detail

1

1	 Duale und effiziente Kühlung 

Jeder der beiden explosionsgeschützten Kühlräume 

des COOL dual XL ist für effiziente und ökonomische 

Kühlung mit einer separat verschließbaren Tür ausges-

tattet und lässt sich stufenlos von +3 °C  bis +8 °C  

regulieren. 

2	 Separate Lagertemperaturen 

Für jeden der zwei unabhängigen Kühlräume lassen 

sich unterschiedliche Lagertemperaturen speichern. 

Dies erlaubt die Lagerung von Stoffen mit unterschiedli-

chen Temperaturanforderungen.  

3	 Selbstschließung im Brandfall 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung eingeleitet. Die Schließ-

folgeregelung gewährleistet die Selbstschließung des 

Kühlschranks.

3

4

2

4	 Auffangvorrichtung 

Die einfach herausnehmbaren Bodenauffangwannen 

lassen sich leicht reinigen und entleeren.  

5	 Unabhängige Sicherheit 

Beide Kühleinheiten lassen sich unabhängig vonein-

ander verriegeln und bieten verschiedene Optionen 

zur Verriegelung (siehe Zubehör). 

6	 Energiewärme  

Über die Lüftungsöffnungen und den Abluftstutzen wird 

Energiewärme abgeführt. Der Luftstrom wird überwacht, 

 um bei einem Ausfall den Kühlschrank automatisch 

abzuschalten. Dies geschieht über eine Abluftüber- 

wachungseinheit für Alarmgebung, die optional auch 

mit Ventilator erhältlich ist.

Der Sicherheitsschrank COOL dual XL eignet sich ideal zur effizienten Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit unter-

schiedlichen Temperaturanforderungen. Die Temperatur lässt sich für jeden der beiden Kühlräume separat zwischen 

+3 °C  und +8 °C  regeln.

6
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COOL dual XL im Überblick

COOL dual XL

Bauweise:

»» Flügeltür aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Innenausstattung je Kühlraum:

»» 3 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas.

»» 1 Bodenauffangwanne aus pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» 1 Lochblecheinsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Lichtgrau  
RAL 7035

Verkehrsweiß 
RAL 9016

Farbgebung:

»» Flügeltür Sicherheitsschrank in verkehrsweiß RAL 9016.

»» Flügeltür Kühlschrank in weiß.

»» Korpus Sicherheitsschrank komplett in lichtgrau  

RAL 7035.

»» Individuelle Farben moglich.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

COOL dual XL – Typ 90
Der COOL dual XL Typ 90 von DÜPERTHAL – die optimale Lösung für das Lagern unterschiedlicher brennbarer Flüssig-

keiten mit abweichenden Temperaturanforderungen bei 90 Minuten Brandschutz. Entdecken Sie die Vielseitigkeit und 

den Komfort, den Ihnen der COOL dual XL bietet. 
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4.2

Bestelldaten
Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

COOL dual XL

Breite 900 mm

Bestell-Nr.

mit Abluftüberwachungseinheit und Ventilator

mit Abluftüberwachungseinheit

Details

Abmessungen

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [0,5 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung

MPS-1 mit automatischer Türverriegelung

Zusatzverriegelung für beide Kühleinheiten

Temperaturfühler zur Temperaturmessung

Auswerteeinheit zur Protokollierung

Abluftüberwachungseinheit

29-200978-073

29-200978-074

Automatische Abschaltung bei Ausfall der Abluftanlage, je Kühlraum  
3 Einlegeböden aus bruchsicherem Glas, 1 Bodenauffangwanne aus  
pulverbeschichtetem Stahlblech, 1 Lochblecheinsatz aus pulverbeschichtetem  
Stahlblech und Sockel.

895 x 745 x 2080 

455 x 435 x 669

499

30 	 Labor-Glasflaschen  
20 	 Labor-Glasflaschen  
8 	 Labor-Glasflaschen

50-30000-920

29-80970-072

29-80970-074

29-80970-073

inklusive

Weiteres Zubehör auf Seite 314. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 315.
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COOL dual XL – Typ 90

Entriegelung über RFID-Karte 
Die COOL line ist optimal für die 
Türentriegelung über RFID-Be-
nutzerkarte mit MPS-1 geeignet.

Computerschnittstelle 
Über eine Computerschnittstelle 
lassen sich alle messbaren 
Temperaturen und Parameter wie 
Kompressorstatus und einge- 
tretene Alarmzustände auslesen 
und protokollieren.

Zusatzverriegelung  
Separate Verriegelung der beiden 
Kühleinheiten im Innenraum des 
Sicherheitsschranks.

Temperaturüberwachung 
Zu Zwecken der Prozess- und 
Langzeitdokumentation lassen 
sich die unterschiedlichsten 
Temperaturparameter überwachen 
und auslesen. 

Absorbertücher 
Geht einmal etwas daneben,  
nehmen Absorbertücher ver-
schüttete Gefahrstoffe sicher auf.

Transportwagen 
in ableitfähiger Ausführung mit 
antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr- 
stoffen.

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihren Arbeitsplatz. Schaffen Sie sich eine ganz 

individuelle Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist. 

Bestell-Nr.

inklusive

auf Anfrage

2.233.04

7.02.100

5.90.001 | 5.90.002

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Zylinderschloss

Schloss mit Profilhalbzylinder

Red-Box

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien

VisiCon - Sicherheitsbehälter, 1 Liter | 2 Liter

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

VisiCon Sicherheitsbehälter 
mit integriertem Schauglas und 
Messskala.

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 
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4.2

Technische Daten COOL dual XL – Typ 90

Technische Kenndaten - COOL dual

Modellgröße XL

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] Einlegeboden
40

Höchstvolumen des größten Einzelge- 
bindes, das in der jeweiligen Stellfläche 
des Schranks gelagert werden darf

[l] – 10

Auffangvolumen [l] Bodenauffangwanne 11

Spannung/Frequenz V/Hz Kühlschrank 230/50

Temperaturbereich [˚C] +3 bis +8

Kältemittel – – R 600 a

Spannung/Frequenz V/Hz Abluftüberwachung mit Ventilator 2.00.320C
Abluftüberwachung ohne Ventilator 2.00.360C 230/50

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] Für eine effiziente und umweltschonende Kühlung  
ist der Innenraum des Kühlschranks nicht belüftet.

3

Druckabfall im Schrank [Pa]
–

< 1

Abmessungen – Innenausstattung [mm]  - COOL dual

Modellgröße XL

Breite Tiefe Höhe

Einlegeboden 541 410 4

Bodenauffangwanne 510 425 55

Zoneneinteilung - COOL dual

COOL dual XL

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
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4.3COOL UTS ergo LT



www.dueperthal.com318

COOL UTS ergo LT – Typ 90  

Feuergeschützer Kühlschrank

Ihr Plus bei der COOL line!

»» Höchster Brandschutz 

Maximale Sicherheit mit Typ 90 Technologie und 

gekühltem Innenraum. 

»» Sicherheit 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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4.3

COOL UTS ergo LT im Detail

1

1	 Effiziente Kühlung 

Für eine effiziente und ökonomische Kühlung lässt 

sich die Temperatur stufenlos von +2 °C  bis +10 

°C regeln. Eine Kontrollleuchte erlaubt die optische 

Überwachung der Kühlfunktion.  

2	 Temperaturüberwachung 

Ein Temperaturstreifen direkt im explosionsgeschütztem 

Kühlfach bietet eine einfache Kontrollmöglichkeit der 

Kühltemperatur. 

3	 Auffangvorrichtung 

Die einfach herausnehmbare Bodenauffangwanne 

lässt sich leicht reinigen und entleeren. 

4

32

5

4	 Energiewärme 

Über die Lüftungsöffnungen und den Abluftstutzen 

muss aufgestaute Energiewärme abgeführt werden. 

Schadstoffe und Dämpfe, die sich am Boden sam-

meln, werden durch den geschlitzten Sockel sicher 

aufgenommen und der Abluft zugeführt. 

5	 Ergonomie 

Gebinde lassen sich mit beiden Händen einstellen und 

entnehmen. Im Brandfall wird über ein Thermoelement 

automatisch die Schließung der Flügeltür eingeleitet. 

6	 Mobilität 

Der Untertischschrank ist optional auch mit Lenkrollen-

satz erhältlich. Dies erleichtert den Einbau in bereits 

vorhandene Ausstattung.

Im COOL UTS ergo LT vereinen sich alle Vorteile der COOL line in einem praktischen Untertischschrank. Er  

eignet sich zur platzsparenden und sicheren Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten bei Temperaturen  

zwischen +2 °C  und +10 °C .

6
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COOL UTS ergo LT im Überblick

COOL UTS ergo LT – Typ 90

COOL UTS ergo LT

Die kompakte Untertischlösung für die gekühlte Lagerung brennbarer Flüssigkeiten bei 90 Minuten Brandschutz ist  

der COOL UTS ergo LT Typ 90 von DÜPERTHAL. Entdecken Sie die Vielseitigkeit und den Komfort, den Ihnen der  

COOL UTS ergo LT bietet. 

Bauweise:

»» Flügeltüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Kühlfach aus Polypropylen. 

Farbgebung:

»» Flügeltüren in verkehrsweiß RAL 9016.

»» Korpus Sicherheitsschrank komplett in lichtgrau RAL 

7035.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

»» Individuelle Farben möglich.

Innenausstattung:

»» Linke Seite: Kühlfach mit Bodenauffangwanne 

aus Polypropylen.

»» Rechte Seite: Technikeinheit.

Lichtgrau  
RAL 7035

Verkehrsweiß  
RAL 9016
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4.3

Bestelldaten
Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

COOL UTS ergo LT

Breite 1100 mm

Weiteres Zubehör auf Seite 322. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 323.

Bestell-Nr.

Innenausstattung Stahlblech

Details

Abmessungen

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [0,5 l] 
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung

MPS-1 mit automatischer Türverriegelung

Lenkrollensatz

Klassischer Sockel 85 mm  
(statt 35 mm)

ToeKick-Sockel 85 mm

Abluftüberwachungseinheit

29-061168-021

1 Bodenauffangwanne aus Polypropylen, 
1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm 

1100 x 595 x 635
 

350 x 390 x 365

217

18 	 Labor-Glasflaschen 
12 	 Labor-Glasflaschen 
5 	 Labor-Glasflaschen

50-30000-920

29-11400-011

29-11160-084

29-11160-085

auf Anfrage
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COOL UTS ergo LT – Typ 90

Entriegelung über RFID-Karte 
Die COOL line ist optimal für die 
Türentriegelung über RFID-Be-
nutzerkarte mit MPS-1 geeignet.

Absorbertücher 
Geht einmal etwas daneben,  
nehmen Absorbertücher ver-
schüttete Gefahrstoffe sicher auf.

Transportwagen 
in ableitfähiger Ausführung mit 
antistatischen Laufrollen zum 
sicheren Befördern von Gefahr- 
stoffen.

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihren Arbeitsplatz. Schaffen Sie sich eine ganz 

individuelle Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist. 

Bestell-Nr.

inklusive

auf Anfrage

7.02.100

5.90.001 | 5.90.002

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Zylinderschloss

Schloss mit Profilhalbzylinder

Zusatzoptionen

Transportwagen für brennbare Medien

VisiCon - Sicherheitsbehälter, 1 Liter | 2 Liter

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

VisiCon Sicherheitsbehälter 
mit integriertem Schauglas und 
Messskala.

ToeKick-Sockel 
für ergonomisches Arbeiten. Die 
Anwender können bequem und 
rückenschonend stehend die 
Arbeitsfläche oberhalb der UTS 
ergo line und BENCH line nutzen 
(siehe zusätzliche Innenein- 
richtung). 

Lenkrollensatz 
Der Untertischschrank ist optional 
auch mit Lenkrollensatz erhältlich. 
Dies erleichtert den Einbau in 
bereits vorhandene Ausstattung.

Abluftsysteme 
Überwachende Abluftsysteme 
helfen bei der Vermeidung  
explosionsgefährdeter Arbeits
bereiche, siehe Programm- 
abschnitt 7. 
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4.3

Technische Daten COOL UTS ergo LT – Typ 90

Technische Kenndaten - COOL UTS ergo

Modellgröße LT

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] Lochblecheinsatz
40 

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das 
in der jeweiligen Stellfläche des Schranks gelagert 
werden darf

[l] – 10 

Auffangvolumen [l] Bodenauffangwanne 11 

Spannung/Frequenz V/Hz Kühlschrank 230/50 

Temperaturbereich [˚C] +2 to +10 

Kältemittel – – R 600 a

Druckabfall im Schrank [Pa]
–

< 1 

Abmessungen  
Innenausstattung	 [mm] - COOL UTS ergo   
	

Modellgröße LT

Breite Tiefe Höhe

Bodenauffangwanne 382 380 76,5

Zoneneinteilung - COOL UTS ergo 

Hinweis:

Über die Lüftungsöffnungen und den Abluftstutzen 

muss die aufgestaute Energiewärme abgeführt 

werden. Optional ist eine Abluftüberwachungs- 

einheit mit Ventilator und Alarmgebung erhältlich.

COOL UTS ergo LT

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht



www.dueperthal.com324

Sicherheitsschränke 
für Akkumulatoren und Reinräumen



www.dueperthal.com 325

5



www.dueperthal.com326

327

336

346

353

Sicherheitsschränke 
für Akkumulatoren und Reinräume 

Spartentechnologien

CLASSIC line pure

BATTERY XL5.1

COOL battery XL5.2

5.3

Typ 90

Typ 90

Typ 90

ab Seite

ACID line pure5.4
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5.1BATTERY XL
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BATTERY XL – Typ 90

Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

In herkömmlichen Lagerschränken sind Arbeitsmaterialien nicht von äußeren thermischen Einflüssen abgeschirmt. Dies 

kann im Brandfall dazu führen, dass es verstärkt zu Personen- und Sachschäden kommt. DÜPERTHAL Sicherheitsschränke 

vom Typ 90 bieten hingegen zuverlässig 90 Minuten Brandschutz gemäß DIN EN 14470-1. Der Sicherheitsschrank 

BATTERY XL ist zudem speziell für die hohen Anforderungen zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien konstruiert, 

die sich bei Fehlfunktionen selbst entzünden können.

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und Backdraft-Schutz

DÜPERTHAL Sicherheitsschränke Typ 90 bieten 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit –

genügend Zeit zur Evakuierung und ein sicherer Puffer für die Brandbekämpfung. Im Ernstfall lösen

Temperaturelemente automatisch die Schließung der Türen aus. Ein absolutes Novum ist beim

BATTERY XL der Mechanismus bei Bränden, die im Inneren des Schrankes entstehen. Dieser

schließt und verriegelt selbstständig die Schranktüren, um ein Öffnen durch Mitarbeiter und eine

eventuell entstehende Rauchgasexplosion (Backdraft) zu verhindern. Nur autorisierte Personen und

Experten der Feuerwehr können die Türen entriegeln.

Typ 90
Feuerwiderstandsfähigkeit
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Lagerung gemäß versicherungsrechtlicher Vorgaben

Der Einsatz des BATTERY XL ermöglicht es Ihnen rechtliche Vorgaben, insbesondere die Richtlinien für die

Lagerung gemäß GDV-Merkblatt zur Schadenverhütung bei Lithium-Ionen-Batterien des VdS sowie von FM

Global zu erfüllen. Mit zusätzlichen Einrichtungen zur Gefahreneindämmung bei Selbstentzündung der

Batterien wird Prozesssicherheit nachhaltig gewährleistet und kann entsprechend in Ihrer Gefährdungsana-

lyse berücksichtigt werden.

Batterielagerung
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BATTERY XL – Typ 90  

Sicherheitsschrank  
für Lagerung von Akkumulatoren

Ihr Plus bei dem BATTERY XL!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Im Brandfall - innen und außen - wird über ein Thermo-

element automatisch die blockadefreie Türschließung 

ausgelöst. 

»» Backdraftschutz 

Im Brandfall automatische Verriegelung zur Verhin-

derung von Rauchgasexplosionen (Backdraft).
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5.1

BATTERY XL im Detail

4

1	 Integrierte Feststellanlage 

Die Türen der Sicherheitsschränke sind serienmäßig 

mit einer integrierten Feststellanlage versehen, die eine 

komfortable Handhabung der Batterien erlaubt. 

2	 Novum im vorbeugenden Brandschutz 

Selbstschließende und verriegelnde Türen zum Schutz 

vor Rauchgasexplosionen (Backdraft) von innen. 

3	 Selbstschließung im Brandfall 

Im Brandfall – ob innerhalb oder außerhalb des Sich-

erheitsschranks – wird über separate Thermoelemente 

automatisch die Türschließung eingeleitet. 

6

1 2

5

4	 Schutz vor Rauchgasexplosionen (Backdraft) 

Nach automatischer Türschließung und Verriege-

lung bei Bränden, z. B. durch selbstentzündete 

Lithium-Ionen-Batterien, kann die Entriegelung aus-

schließlich durch autorisierte Experten erfolgen. 

5	 Absaugung 

Die Absaugung gesundheitsschädlicher Dämpfe findet 

oberhalb der Bodenauffangwanne sowie in jeder 

Schrankebene statt. 

6	 Cabi2Net 

Cabi2Net kann über Temperaturfühler als Frühwarnsys-

tem zur Erkennung thermischer Ereignisse im Schrankin-

neren eingesetzt werden.

Die Sicherheitsschränke vom Typ BATTERY XL sind bereits mit vielseitigen zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet,

die Sicherheit und Arbeitskomfort erhöhen. Ferner sind alle sicherheitsrelevanten Bauteile nicht der täglichen

dynamischen Belastung ausgesetzt und somit frei von Abnutzung bzw. mechanischem Verschleiß.

3
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BATTERY XL im Überblick

Für maximale Sicherheit bei Akku-Lagerung

Der Einsatz des BATTERY XL ermöglicht es Ihnen, alle 

Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu erfüllen, ins- 

besondere die Richtlinien für die Lagerung gemäß 

 GDV-Merkblatt zur Schadenverhütung bei Lithium-Ionen- 

Batterien des VdS sowie FM Global. Mit zusätzlichen 

Einrichtungen zur Gefahreneindämmung bei Selbst- 

entzündung der Batterien wird Prozesssicherheit  

nachhaltig gewähr-leistet und kann entsprechend in Ihrer 

Gefährdungsanalyse berücksichtigt werden.

BATTERY XL – Typ 90
Der Sicherheitsschrank BATTERY XL Typ 90 ist die optimale Lösung zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien  

mit maximalem Brandschutz von innen und außen, inklusive eingebautem Schutz vor Rauchgasexplosionen (Backdraft). 

BATTERY XL

Innenausstattung:

»» Lagerböden, Bodenauffangwannen und 

Lochblecheinsätze aus Stahlblech.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung:

»» Flügeltüren leuchtgrün, PANTONE 389 C.

»» Korpus komplett in lichtgrau RAL 7035.

»» Individuelle Farben möglich.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.

Goldgelb  
RAL 1004

Lichtgrau  
RAL 7035

Leuchtgrün  
PANTONE 389 C

Reinweiß  
RAL 9010
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5.1

Bestelldaten

Weiteres Zubehör auf Seite 334. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 335.

Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Bestell-Nr.

mit klassischer Flügeltürtechnik

mit Einhand-Flügeltürtechnik

Details

Abmessungen

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung

Lagerboden

Schließfach (Türanschlag links)

Schließfach (Türanschlag rechts)

Red-Box

69-201267-030

69-201265-030

3 Lagerböden, 1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz  
und Sockel

1195 x 595 x 2080

1099 x 446 x 1830

469

auf Anfrage

29-50000-036L

29-50000-036

2.233.04

BATTERY XL standard

mit Lagerböden
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BATTERY XL – Typ 90

Bestell-Nr.

auf Anfrage

29-70000-048

inklusive

auf Anfrage

50-30000-920

2.233.04

auf Anfrage

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Rohrdurchführung (wiederverschließbar)

Rohrdurchführung

Zylinderschloss

Schloss mit Profilhalbzylinder

MPS-1 mit automatischer Türverriegelung

Red-Box

Zusatzoptionen

Cabi2Net – Konfiguration nach Anforderung

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Cabi2Net  
für zentrale Steuerung von Arbeits- 
abläufen. Konfiguration nach 
individuellen Anforderungen.

Entriegelung über RFID-Karte 
Der BATTERY XL ist optimal für die 
Türentriegelung über RFID-Be-
nutzerkarte mit MPS-1 geeignet.

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihren Arbeitsplatz. Schaffen Sie sich eine

ganz individuelle Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist.

Rohrdurchführung 
für Edelstahrohre, Kabel und 
Schläuche - bis zu Ø 28 mm 
möglich. 

Schließfach 
als zusätzlich geschützte Zugangs- 
sperre direkt im Sicherheitsschrank 
verschraubt (siehe zusätzliche 
Innenausstattung).
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5.1

Technische Daten BATTERY XL – Typ 90

Abluft Zuluft

Lüftungsanschluss
NW 75

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - BATTERY 

Modellgröße XL

Breite Tiefe Höhe

Lagerboden 1090 430 35

Bodenauffangwanne 1085 440 105

Lochblecheinsatz 1067 422 105

Technische Kenndaten - BATTERY

Modellgröße XL

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last (Höchstbelastbarkeit/Ablage) [kg] 75

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das auf der jeweiligen  
wStellfläche des Schranks gelagert werden darf

[l] 44

Auffangvolumen Bodenauffangwanne [l] 49

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 10

Druckabfall im Schrank [Pa] <1

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

BATTERY XL
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5.2COOL battery XL
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COOL battery XL – Typ 90

Sichere Lagerung von Bordbatterien

Im Umgang mit Gefahrstoffen ist größte Umsicht gefragt. Herkömmliche Kühlschränke sind hierbei eine unberechenbare 

Gefahrenquelle. Ohne Schutz gegen äußere thermische Einflüsse stellen sie im Brandfall ein Risiko für Leib, Leben und 

Arbeitsmaterialien dar. Der COOL battery XL garantiert im Brandfall 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit, baumus-

tergeprüft nach DIN EN 14470-1. Im Brandfall hat so das Personal ausreichend Zeit, die Gefahrenzone zu verlassen 

und die Feuerwehr die Möglichkeit, den Brandherd ungefährdet zu löschen.

Sicherheit und Effizienz für Nickel-Cadmium-Batterien

Der COOL battery XL Sicherheitsschrank erfüllt speziell die strengen Anforderungen der 

Luftfahrtindustrie. Um die Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleisten zu können, müssen 

Nickel-Cadmium-Batterien für Flugzeuge sicher aufbewahrt und kontrolliert werden. Hersteller- 

angaben, Gebrauchsanweisungen und Lagervorschriften geben vor, dass die Batterien bei 

bestimmten Temperaturen kühl und trocken gelagert werden müssen. Gemäß den Hersteller- 

vorgaben dürfen Batterien nur bei ständiger Überwachung durchgehend für den Flugverkehr 

eingesetzt werden.

Typ 90
Feuerwiderstandsfähigkeit
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5.2

Erfüllung der Anforderungen

COOL battery XL Sicherheitsschränke erfüllen sowohl die Batterieherstelleran-

forderungen, als auch europäische Sicherheitsvorschriften. Durch eine unterbre-

chungsfreie Stromversorgung (USV) und digitale Temperaturaufzeichnung werden 

Daten für die Wartungsdokumentation zur Verfügung gestellt und es wird eine 

kontrollierte Lagerung ermöglicht.

Längere Nutzungsdauer

Empfehlungen führender Batteriehersteller zufolge, kann die Lagerdauer von Batte-

rien bei inaktiver Stand-by Lagerung auf bis zu 90 Tage verlängert werden, sofern 

die Batterien überwacht bei einer Temperatur von +5 °C aufbewahrt werden. Eine 

vollständige Entladung und Wiederaufladung ist dadurch nicht mehr nötig und die 

Batterien können bis zu weitere 66 Tage verwendet werden.
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COOL battery XL – Typ 90  

Sicherheitsschrank  
für gekühlte Lagerung von Akkumulatoren

Ihr Plus bei dem COOL battery XL!

»» Sicherheit 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Umweltschutz 

Ideale Lagertemperatur erhöht die Lebensdauer der  

Batterien um bis zu 30 % und sie können länger ge- 

lagert werden, bis sie 80 % ihrer Kapazität erreichen. 

»» Wirtschaftlichkeit 

Bei Lagerung der Batterien mit optimaler Temperatur von 

+5 °C, werden bis zu 30 % weniger Batterien benötigt.
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5.2

2

COOL battery XL im Detail

1	 Batterielagerung bei optimaler Temperatur 

Die Temperatur lässt sich stufenlos von +1 °C bis +15 

°C regeln, ideal zur Batterielagerung bei optimaler 

Temperatur von +5 °C. 

2	 Selbstschließung im Brandfall 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung eingeleitet. Die Schließ-

folgeregelung gewährleistet die Selbstschließung des 

Kühlschranks. 

3	 Innenauskleidung und Auffangvorrichtung 

Alle Metallteile im Innenraum sind pulverbeschichtet, 

um Funkenentstehung zu vermeiden. Die Bodenauffang-

wanne fängt mögliche austretende Flüssigkeiten auf. 

5

1

4

3

4	 Abluftüberwachungseinheit 

Der Luftstrom wird überwacht und bei Ausfall wird der 

Kühlschrank automatisch abgeschaltet. Zu diesem Zweck 

ist der COOL battery XL mit einer Abluftüberwachungs- 

einheit für Alarmgebung ausgestattet. Bei inaktiver Dauer-

lagerung muss die Temperatur überwacht werden. 

5	 Lagerböden 

Lagerböden mit Rollen und Arretierung für leichtes und 

sicheres Be- und Entladen, Höhe im Raster verstellbar. 

6	 Batteriehubwagen 

Optional ist ein Batteriehubwagen für leichtes Laden 

erhältlich, der die Batterien an den Lagerbodenrollen 

aufnimmt; dadurch können die Batterien von einem 

einzigen Nutzer be- und entladen werden.

Neben geprüfter Sicherheit auf hohem Niveau punktet unser Sicherheitsschrank COOL battery XL Typ 90 durch seine

ergonomische und solide Bauweise. Mit dem cleveren Zubehör können Sie Ihren Sicherheitsschrank individuell auf Ihre

Anwendung anpassen.

6
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COOL battery XL im Überblick

Lichtgrau  
RAL 7035

Verkehrsweiß  
RAL 9016

COOL battery XL – Typ 90
Der COOL battery XL ist speziell für die Aufbewahrung von Bordbatterien ausgelegt, mit dem Ziel, die Lebensdauer  

der Nickel-Cadmium-Batterien zu steigern. So bekommen Sie maximale Sicherheit und gesteigerte Effizienz mit 

DÜPERTHAL Qualität. 

COOL battery XL

Innenausstattung:

»» 3 Lagerböden mit Rollen und Arretierung.

»» 1 Bodenauffangwanne aus pulverbeschichtetem 

Stahlblech.

»» 1 Lochblecheinsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Batteriehubwagen für leichtes Be- und Entladen  

optional erhältlich.

Bauweise:

»» Flügeltüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Farbgebung:

»» Flügeltür Sicherheitsschrank in verkehrsweiß RAL 9016.

»» Flügeltüren Kühlschrank in weiß.

»» Korpus Sicherheitsschrank komplett in lichtgrau 

RAL 7035.

»» Individuelle Farben für den Sicherheitsschrank möglich.

»» Sockel in schiefergrau RAL 7015.
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5.2

Bestell-Nr.

mit Abluftüberwachungseinheit  
und Ventilator

mit Abluftüberwachungseinheit

Details

Abmessungen

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung

Lagerboden

29-200978-005

29-200978-006

3 Lagerböden mit Rollen und Arretierung, 1 Bodenauffangwanne,  
1 Lochblecheinsatz und Sockel

895 x 745 x 2080 

550 x 430 x 1400

499

4 Stück Ni-Cd Batterien (Aviation)

auf Anfrage

COOL battery XL

mit Lagerböden

Bestelldaten
Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Weiteres Zubehör auf Seite 344. Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 345.
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COOL battery XL – Typ 90

Batteriehubwagen 
für leichtes Laden; nimmt Batterien 
an den Lagerbodenrollen auf.

Red-Box 
Zur sicheren Aufbewahrung von 
Dokumenten direkt am Einsatzort. 

Bestell-Nr.

inklusive

auf Anfrage

50-30000-920

2.233.04

auf Anfrage

1.28.200

s. Programmabschnitt 7 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 8 oder unter www.dueperthal.com

s. Programmabschnitt 10 oder unter www.dueperthal.com

Zubehör

Zylinderschloss

Schloss mit Profilhalbzylinder

MPS-1 mit automatischer Türverriegelung

Red-Box

Zusatzoptionen

Cabi2Net – Konfiguration nach Anforderung

Batteriehubwagen

Abluftsystem oder Ventilator

Sicherheitsbehälter

Absorber

Cabi2Net  
für zentrale Steuerung von Arbeits- 
abläufen. Konfiguration nach 
individuellen Anforderungen.

Entriegelung über RFID-Karte 
Der COOL battery XL ist optimal 
für die Türentriegelung über 
RFID-Benutzerkarte mit MPS-1 
geeignet.

Zubehör – vielseitig und flexibel 

Wählen Sie aus den vielfältigen Zusatzoptionen genau das Richtige für Ihren Arbeitsplatz. Schaffen Sie sich eine ganz 

individuelle Arbeitsumgebung, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Arbeitsvorgänge zugeschnitten ist. 
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5.2

Technische Daten COOL battery XL – Typ 90

Lüftungsanschluss
NW 75

30
 E

in
ste

llu
ng

en
im

 R
as

te
r 3

0

Abluft

Zuluft

Technische Kenndaten - COOL battery

Modellgröße XL

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

[kg] Lagerboden
80

Auffangvolumen [l] Bodenauffangwanne 11

Spannung/Frequenz [V/Hz] Kühlschrank 230/50

Temperaturbereich [˚C] – +1 bis +15

Kältemittel – – R 600 a

Spannung/Frequenz [V/Hz] Abluftüberwachung mit Ventilator 2.00.320C
Abluftüberwachung ohne Ventilator 2.00.360C 230/50

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] Für eine effiziente und umweltschonende Kühlung 
ist der Innenraum des Kühlschranks nicht belüftet.

3

Druckabfall im Schrank [Pa]
–

< 1

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

COOL BATTERY XL
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5.3CLASSIC line pure
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CLASSIC line pure – Typ 90  

Sicherheitsschränke für Lagerung von 
brennbaren Gefahrstoffen in Reinräumen

Ihr Plus bei dem CLASSIC line pure!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Im Brandfall wird über ein Thermoelement automatisch 

die blockadefreie Türschließung ausgelöst. 

»» Arbeitsschutz 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen am Schrank 

helfen, Funkenbildung zu vermeiden.
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5.3

64

2

CLASSIC line pure im Detail

5

1	 Selbstschließung im Brandfall 

Türen mit serienmäßig integrierter Feststellanlage, 

Gebinde können so mit beiden Händen eingestellt und 

entnommen werden. Im Brandfall wird über Thermo-

element automatisch die blockadefreie Türschließung 

eingeleitet. 

2	 Schlossanordnung 

Ergonomische Schlossanordnung in Griffhöhe und inte- 

grierter schließanlagenfähiger Schließzylinder in der Tür. 

3	 Lüftung 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene, optische 

Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen. 

31

4	 Erdung 

Serienmäßig Potenzialausgleichslaschen an der 

Schrankeinheit für brennbare Flüssigkeiten helfen, Funk-

enbildung zu vermeiden. 

5	 Wannenböden 

Die Wannenböden bieten durch die variable Höhen-

verstellung maximale Lagerkapazität und optimale 

Raumausnutzung. 

6	 VisiCon® Sicherheitsbehälter 

Optional sind reinraumtaugliche Sicherheitsbehälter mit 

integriertem Schauglas und Messskala erhältlich. 

Sicherheitsschrank mit Flügeltür zur Lagerung von Gefahrstoffen in Reinräumen und Arbeitsräumen gemäß TRGS 510. 

Zur Aufstellung in Reinräumen der Klasse 5 nach DIN EN ISO 14644-1 (M 3,5 = 100 nach US Fed. Std. 209e) 

geeignet.
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CLASSIC line pure im Überblick

CLASSIC line pure – Typ 90
Sicherheitsschrank mit Flügeltür zur Lagerung von Gefahrstoffen in Reinräumen und Arbeitsräumen gemäß TRGS 510. 

Zur Aufstellung in Reinräumen der Klasse 5 nach DIN EN ISO 14644-1 (M 3,5 = 100 nach US Fed. Std. 209e) 

geeignet.

CLASSIC pure M

Innenausstattung:

»» Innenverkleidung und Einrichtung aus Edelstahl.

Bauweise:

»» Isolierung und Dämmschichtbildner gekapselt und 

versiegelt.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Spezielles Polyesterpulver in GSB-Qualität für eine  

besonders geschlossene Oberfläche in höchster Güte.

»» Türgriff und Sockelblende aus Edelstahl.

Farbgebung:

»» Silber
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5.3

Bestelldaten
Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 352.

CLASSIC pure M

Bestell-Nr.

 Innenausstattung Edelstahl

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [0,5 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Wannenboden Edelstahl

29-200660-006

3 Wannenböden, 1 Bodenauffangwanne, 
1 Lochblecheinsatz und Sockel

595 x 595 x 2080

499 x 446 x 1830

268

34 	 Labor-Glasflaschen 
20 	 Labor-Glasflaschen
8 	 Labor-Glasflaschen

29-80660-220
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Technische Daten CLASSIC line pure M – Typ 90

Anschluss-
Stutzen NW 75

Abluft Zuluft

Technische Kenndaten - CLASSIC line pure

Modellgröße M 

Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last (Höchstbelastbarkeit/Ablage) [kg] 75

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das auf der jeweiligen  
Stellfläche des Schranks gelagert werden darf

[l] 19

Auffangvolumen Bodenauffangwanne [l] 21

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 4,5 

Druckabfall im Schrank [Pa] <1

CLASSIC pure M

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - CLASSIC line pure 

Modellgröße M

Breite Tiefe Höhe

Wannenboden 490 430 35

Bodenauffangwanne 485 440 105

Lochblecheinsatz 432 422 105
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5.4ACID line pure
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ACID line pure

Sicherheitsschrank für Lagerung von  
Säuren und Laugen in Reinräumen

Ihr Plus bei der ACID line pure!

»» Gesundheit 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für  

einen optimierten Luftaustausch.  

»» Sicherheit 

Höchste Medienbeständigkeit durch Innenausstattung 

und Auffangwannen aus Polypropylen. 

»» Arbeitsschutz 

Auffangwannen höhenverstellbar und gegen 

unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert.

Zur Lagerung von brennbaren 

Flüssigkeiten nicht geeignet.



www.dueperthal.com 355

5.4

6

ACID line pure im Detail

1

1	 Ergonomie 

Bügelgriffe aus Kunststoff in ergonomisch günstiger 

Höhe. 

2	 Lüftung 

Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für 

einen optimierten Luftaustausch. 

3	 Auffangwannen 

Auffangwannen höhenverstellbar und gegen  

unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert. 

4

32

5

4	 Türarretierung  

Türarretierung in geschlossener Position und bei  

geöffnetem Türöffnungswinkel 115°. 

5	 Sicherheitsschloss  

Sicherheitsschloss mit Profilhalbzylinder in der Tür 

integriert. 

6	 VisiCon® Sicherheitsbehälter 

Optional sind reinraumtaugliche Sicherheitsbehälter mit 

integriertem Schauglas und Messskala erhältlich.

Die Sicherheitsschränke der ACID line pure sind spezifisch für die Lagerung von Säuren und Laugen in Reinräumen 

optimiert. Über vielseitige zusätzliche Funktionalitäten erhöhen die Schränke der ACID line pure Sicherheit und Komfort 

am Arbeitsplatz.
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ACID line pure im Überlick

ACID line pure
Sicherheitsschränk mit Flügeltüren zur Lagerung von Säuren und Laugen in Reinräumen geeignet.

Innenausstattung:

»» Innenkorpus aus Polypropylen.

»» 4 Auffangwannen aus Polypropylen.

Bauweise:

»» Griffschutz aus Polycarbonat.

»» Bügelgriffe aus Kunststoff.

»» Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

»» Polyesterpulver mit hoher Güte  

für besonders geschlossene Oberfläche.

Farbgebung:

»» Silber

ACID pure M ACID pure XL
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Bestelldaten
Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau inklusive:

Weitere technische Details und Abmessungen ab Seite 358.

ACID pure M ACID pure XL

20-200667-466 20-201267-466

4 Auffangwannen 4 Auffangwannen

595 x 595 x 1955 1195 x 595 x 1955 

536 x 507 x 1895 1136 x 507 x 1895

155 268

33 	 Labor-Glasflaschen 
21 	 Labor-Glasflaschen
9 	 Labor-Glasflaschen

89 	 Labor-Glasflaschen 
52 	 Labor-Glasflaschen
21 	 Labor-Glasflaschen

20-80667-314 20-81267-314

Bestell-Nr.

Innenausstattung Polypropylen

Details

Abmessungen 

Außen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Innen (Breite x Tiefe x Höhe) [mm]

Gewicht [kg]

Lagerkapazität/Stellfläche (ca.-Angaben)

Größe 	 [0,5 l]
	 [1,0 l]
	 [2,5 l]

Bestell-Nr.

Zusätzliche Innenausstattung Material

Auffangwanne PP
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Technische Daten ACID line pure

Abluft Zuluft

Anschluss-Stutzen
NW 75

Abmessungen – Innenausstattung [mm] - ACID line pure

Modellgröße M XL

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auffangwanne 535 480 89 1135 480 89

Technische Kenndaten - ACID line pure

Modellgröße M XL

Tragfähigkeit der Auffangwannen bei gleichmäßig verteilter Last   
(Höchstbelastbarkeit/Auffangwanne)

[kg] 60 60

Höchstvolumen des größten Einzelgebindes, das auf der jeweiligen  
Stellfläche des Schranks gelagert werden darf

[l] 14 30

Auffangvolumen Auffangwanne [l] 14 30

Volumenstrom bei 10-fachem Luftwechsel ca. [m³/ h] 6 9

Druckabfall im Schrank [Pa] <1 <1

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

ACID pure M
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5.4
Abluft Zuluft

Anschluss-Stutzen NW 75

Technische Daten ACID line pure

Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht

ACID pure XL
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Cabi2Net – vernetztes Arbeiten für 
maximale Sicherheit
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Cabi2Net - Gefahrstoffmanagement mit System

Die Anforderungen an Labor- und Industriegebäude steigen kontinuierlich und stellen Führungskräfte, Facility Manager, 

Gebäudebetreiber und -nutzer vor große Herausforderungen. Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sind dabei

wesentliche Faktoren, ein Gebäude nach dem sogenannten Green Building Konzept zu planen, zu bauen

und zu betreiben.

Die Zukunft der 
Arbeitswelt startet heute!

Green Building und Software

 

In der Gebäudetechnologie werden entsprechend umfassende Softwaresysteme zur Optimierung  

von Performance, Sicherheit, Komfort und Kostenreduzierung eingesetzt. Dabei werden ver-

schiedenste Gebäudebestandteile gesteuert und optimiert, darunter z. B. Lüftung, Klima, Beleuch-

tung, Raumautomation, Brandschutz. Idealerweise werden diese Systeme bereits bei der Planung 

berücksichtigt, um vom umfangreichen Nutzen ab Inbetriebnahme des Gebäudes zu profitieren und 

die Investition schnell zu amortisieren.
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Cabi2Net - zentral gesteuerte Sicherheit

Das System Cabi2Net von DÜPERTHAL revolutioniert die zentrale Steuerung von Arbeitsabläufen. Es unterstützt mit

aktuellen Kenndaten und intelligenter Vernetzung die effiziente Gestaltung der Wertschöpfungskette. Informationen 

beispielsweise zu Füllständen oder Störungen können endgeräteunabhängig über ein Webinterface im Netz abgerufen 

werden. Das System ist einfach skalierbar und kann in die allgemeine Gebäudeautomatisierung eingebunden werden.

Welchen Beitrag leistet 
DÜPERTHAL zur Optimierung?

Mit dem Einsatz von Cabi2Net und den 

vielfältigen Möglichkeiten unterschiedlichste 

Sensoren zu kombinieren, können alle für Sie 

relevanten Betriebsparameter konstant über- 

wacht werden. Zudem können verschiedene 

Systeme zur Weiterverarbeitung der Daten 

und Informationen angesteuert werden, um so 

stabile und sichere Prozesse an Ihren Arbeits- 

plätzen zu gewährleisten.

Ihr technisches Plus

Alle für Sie relevanten Nutzungsparameter 

können über Cabi2Net erfasst, gesammelt 

und ausgewertet werden. Dies ermöglicht 

flexiblere Arbeitsabläufe und  eine effizientere 

Gestaltung der internen Wertschöpfungskette. 

Ihre Mitarbeiter können die freigesetzten Res-

sourcen effektiver und aktiv für ihre Forschung 

nutzen.

Ihr wirtschaftliches Plus
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Cabi2Net - Gefahrstoffmanagement mit System

Präzise und zukunftsorientiert  
mit Cabi2Net 

Logische Schritte - Sicherheit mit Konsequenz: Mit Cabi2Net als Baustein lässt sich die Wertschöpfungskette optimieren 

und strategisch planen. Effiziente Abläufe – Ihr technischer und wirtschaftlicher Vorteil.

»» Sicherheitsschrank als Arbeitsplatz und Aufbe- 

wahrungsort.

»» Systemhafte Überwachung der Lüftung sorgt für 

hohe Sicherheit.

»» Alle Parameter auf einen Blick mit Cabi2Net.

»» Schränke im System vernetzt - optional auch als 

“stand-alone” Version mit UMTS-Karte.

Ihr technisches Plus bei Cabi2Net

»» Digitale Ein- und Ausgänge für zahlreiche  

Zusatzfunktionen. 

»» Jederzeit Fernzugriff auf Informationen.

»» Füllstandsauswertung digital und analog möglich.

»» Laufendes Monitoring von Temperaturdaten.

»» Nachvollziehbarkeit der Medien- und 

Mengenauswahl jederzeit möglich.
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»» Autorisierte Selbstbedienung in der Medienausgabe 

setzt Ressourcen frei, die für den aktiven Betrieb 

genutzt werden können.

»» Durch Mengenbegrenzungen kann der maximale 

Tagesbedarf festgelegt und eine Mengenredu- 

zierung erreicht werden.

»» Kennzahlen können unmittelbar einer Kostenstelle 

zugewiesen, verbucht und verrechnet werden.

»» Direkte Verwendung der Kenndaten in der 

Einkaufsorganisation unterstützt Versorgungssicher-

heit und Risikomanagement.

»» Zentrales Bestellsystem mit direkter Datenüber- 

tragung an Medienlieferanten für einen auto- 

matisierten Einkauf der notwendigen Chemikalien.

»» Transparenz und Kontrolle des Medienverbrauchs 

senkt Einkaufs- und Beschaffungskosten sowie 

Entsorgungskosten.

»» Hohe Kompatibilität zu bestehenden Datenmanage- 

mentsystemen und integrierte Schnittstellen redu- 

zieren Betriebskosten und unterstützen die 

papierlose Organisation.

Ihr wirtschaftliches Plus bei Cabi2Net

Sicherheit in der Organisation

»» Programmierbare Zugangskontrolle und klare Nutzerprofile – nur unterwiesene Mitarbeiter  

haben Zugang zum Schrankinhalt, das bedeutet erhöhte Rechtssicherheit.

»» Systemgesteuertes Arbeiten mit Identifizierung und Türentriegelung bedeutet definierten 

Arbeitsschutz – und erhöhte Rechtssicherheit im Schadensfall.

»» Digitale Ablage der Sicherheitsdatenblätter und Unterweisungen, Zugriff jederzeit möglich.

»» Lückenlose Dokumentation der verwendeten Gefahrstoffe, Einlagerungspläne und 

Gefahrstoffverzeichnisse.

Cabi2Net - exakte Daten in Echtzeit
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Cabi2Net - Gefahrstoffmanagement mit System

Betreten Sie mit Cabi2Net und Smart Control (nähere Informationen siehe folgende Seiten) von DÜPERTHAL eine neue Welt! 

Mit diesen Neuheiten können Sie erstmals Ihre Sicherheitsschränke im Netzwerk miteinander verbinden. Dies ermöglicht Ihnen 

auf einfachstem Weg z. B. mit Ihrem Smart Phone, Tablet oder PC alle relevanten Informationen über den Betriebsstatus

Ihrer DÜPERTHAL Sicherheitsschränke abzufragen - und dies weltweit.

Smarte Technologie -  
das Plus an Sicherheit und Komfort

Intelligente Hard- und Software

»» Netzwerkschnittstellen.

»» Digitale und analoge Eingänge zur Auswertung von Sensoren für Füllstandsüberwachung, 

Temperaturkontrolle, Strömungsgeschwindigkeit, usw.

»» Digitale Ausgänge zum Schalten von Signallampen, akustischen Warngebern, Freigabe- oder 

Verriegelungsmechanismen.

»» Industriedisplays mit Touchfunktion, Visualisierung über Webbrowser oder Anzeige auf PC-Monitor.

»» Individuelle Anpassung der Systemkonfiguration, dank verschiedener Benutzerebenen.

»» Einfache Bedienung über Tastatur, Maus oder Touchscreen.

»» Alle Schränke im System separat ansteuerbar.

»» Elektronische Protokollführung in Echtzeit.

»» Fernzugriff auf prozessrelevante Informationen.

Display 
TouchScreen

Netzwerk- 
fähigkeit

Web- 
fähigkeit

Abluftstrom- 
überwachung

Füllstandskontrolle 
(Ver-/Entsorgung)  

Kapazitiver Sensor

Füllstandskontrolle 
(Entsorgung) 

Schwimmersensor

Temperatur- 
überwachung

Status 
Türöffnung

Ihre  
individuelle 
Anforderung

Cabi2Net ?
Smart Control ?
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Cabi2Net - effiziente Datenerfassung

Im Forschungs- und Produktionsbetrieb sind die Anforderungen an jeden Einzelnen mit Bezug auf Leistung und

Effizienz kontinuierlich gestiegen. Auch wenn es um die Arbeitssicherheit geht werden Betreiber heutzutage

verstärkt in die Pflicht genommen. Faktoren wie der demografische Wandel und die resultierenden Lücken im

Wissensmanagement, erfordern stabile, sichere Prozesse für nachhaltige Arbeitssicherheit.

Arbeitssicherheit – 
die digitale Transformation

Prozesssicherheit durch Sensoren

 

Prozesssicherheit ist inzwischen das zentrale Stichwort. Der Betreiber ist nicht nur für die Sicherheit 

der Anwender und der Tätigkeiten während der gesamten internen Prozesskette verantwortlich; er 

muss diese auch dokumentieren und zur Weiterverarbeitung durch digitale Geräte wie PC oder 

Tablet aufbereiten. Zuverlässige Sensoren zur Überwachung der jeweiligen Parameter sind dabei 

die Grundvoraussetzung. Eine große Auswahl an Sensoren stellen wir Ihnen auf den folgenden 

Seiten vor.
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Sensoren - die Impulsgeber

Insbesondere in Kombination mit der großen Auswahl an Sensoren können Sie Ihre Prozesse weiter optimieren und exakt auf 

Ihre Bedürfnisse anpassen. So können z. B. Füllstände bei der Entnahme und/oder Sammlung brennbarer Flüssigkeiten erfasst 

und entsprechende - selbstständige - Maßnahmen eingeleitet werden. Die Technologie erlaubt zudem Temperaturen auszu-

werten oder die Türschließung zu überwachen. Der leistungsfähigen Schnittstelle sind keine Grenzen gesetzt - teilen Sie uns 

einfach Ihre Anforderungen mit und wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung!

Prozesssicherheit - 
Sensoren für Ihre Anwendung

1	 Füllstandsüberwachung kapazitiv (medienunberührt) 

Zur Risikominimierung durch Überfüllung gemäß 

TRGS 509 empfiehlt sich der Einsatz von Sensoren 

zur Füllstandsüberwachung. Kapazitive Sensoren sind 

medienunberührt und wahlweise analog für kontinuier-

lichen Messung oder digital zur Grenzstandmessung 

erhältlich. 

2	 Füllstandsüberwachung mit Schwimmersonde 

Eine Alternative bei der Füllstandsüberwachung sind 

Sensoren mit Schwimmersonde. In digitaler sowie 

analoger Ausführung sind 1 bis 3 Messpunkte zur 

Grenzstandmessung möglich. 
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Sensoren - große Auswahl

Unsere große Auswahl an Sensoren in Kombination mit DÜPERTHAL Sicherheitsschränken entlastet Sie bei der täglichen  

Arbeit und gibt Ihnen Gewissheit, den Anforderungen zu genügen: Prozesssicherheit wird gewährleistet und alle Parameter 

werden in Verbindung mit Cabi2Net automatisch für die Gefährdungsanalyse dokumentiert.

1 32

3	 Überwachung der Abluftfunktion 

Zur Minimierung explosionsfähiger Atmosphäre bei 

der Lagerung von Gefahrstoffen muss insbesondere 

beim Ab- und Umfüllen die Abluftfunktion und der 

benötigte Abluftvolumenstrom kontinuierlich (24/7) 

überwacht werden.  

4	 Temperatursensor 

Bei Lagerung von Stoffen, bei denen eine Selbst- 

entzündung nicht vollständig ausgeschlossen werden 

kann, z. B. Lithium-Ionen-Batterien, ist ein Temperatur- 

fühler empfehlenswert. Dieser dient als Frühwarnsystem 

zur Erkennung thermischer Ereignisse im Schrankinneren. 

4 5

5	 Statusabfrage Türöffnung 

Die Türen von Sicherheitsschränken zur Lagerung von 

Gefahrstoffen sind nach Gebrauch geschlossen zu 

halten. Dies gilt besonders, wenn die eingelagerten 

Medien aufgrund ihrer Exposition eine Gefährdung für 

die Sicherheit darstellen. Eine einfache Überwachung 

des Status der Tür (offen/geschlossen) kann über 

diesen Sensor erfolgen. 

6	 Ihre Anforderung 

Haben Sie eine spezielle Anforderung, für die Sie 

eine Lösung suchen? Dann finden wir gemeinsam mit 

Ihnen einen Weg!

Ihre
Anforderung
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Die Sicherheitsschränke für aktive Lagerung verfügen über eine überwachte Lüftung, um die Entstehung von Explosions- 

atmosphäre zu verhindern. Zudem wird über die integrierte Füllstandsüberwachung der rechtzeitige Wechsel von  

Sammelbehältern automatisch angestoßen und das Risiko durch überlaufende Sammelbehälter minimiert.

Raffiniert – aktiv kombiniert

Smart Control - Einsatzmöglichkeiten

Smart Control - die clevere Option

 

Das neue Smart Control mit Touch Display beinhaltet die Möglichkeit den Status zur Türöffnung, 

Temperaturen sowie die Abluft- und den Füllstand zu überwachen. Mit der Überwachung der 

Lüftungsfunktion durch das Smart Control ist es möglich, das festgelegte Explosionsschutzkonzept 

nach TRGS 400 zu überwachen und dies zu dokumentieren. Zusätzlich ist das Smart Control als 

Füllstandskontrolle für Behältnisse in Sicherheitsschränken zur aktiven Lagerung einzusetzen und 

warnt vor Überfüllung. Das Display beinhaltet Fehleranzeige sowie Protokollierung und leistet einen 

proaktiven Beitrag zum Arbeits- und Umweltschutz.
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»» Sicherheitsschrank als Arbeitsplatz und 

Aufbewahrungsort.

»» Systemhafte Lüftungsüberwachung sorgt für 

hohe Sicherheit.

»» Sicherheit Digitale Ein- und Ausgänge für 

zahlreiche Zusatzfunktionen, wie Über- 

wachung Türstatus, Temperaturen uvm.

»» Füllstandsauswertung digital und analog 

möglich.

»» Nachvollziehbarkeit der Medien- und  

Mengenauswahl jederzeit möglich.

Ihr technisches Plus

»» Durch Mengenlimits kann der maximale 

Tagesbedarf festgelegt und eine Mengen- 

reduzierung erreicht werden.

»» Transparenz und Kontrolle des Medienver-

brauchs senkt die Einkaufs- und Beschaf-

fungskosten sowie die Entsorgungskosten.

»» Direkte Verwendung der Kenndaten in der 

Einkaufsorganisation wird unterstützt.

»» Versorgungssicherheit und Risikomanage-

ment.

Ihr wirtschaftliches Plus

Smart Control - Einsatzmöglichkeiten



www.dueperthal.com372

In der Industrie gibt es zunehmend digitale Schnittstellen zwischen Betrieben und ihren Partnern, z. B. die automatische 

Lieferung von Bauteilen und Schrauben. Im Bereich der Chemie sind Trackingsysteme für Gefahrstoffe der erste Schritt in 

die vernetzte Arbeitswelt. Dabei gibt es aber eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Anwendungen, die sichere Prozesse 

zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen erfordern.

Systemlösungen | Prozessbeispiel

Prozessbeispiel im Detail

Ihr Plus bei Ihrer Systemlösung!

»» Prozesssicherheit mit geprüften Systemlösungen 

Mit den geprüften Systemlösungen von DÜPERTHAL 

werden Ihre Prozesse nachhaltig stabil, sicher und 

digital dokumentiert.  

»» Auswertung und Sicherheit im Netzwerk 

Alle systemrelevanten Parameter können mit  

Cabi2Net über das Netzwerk abgerufen und  

gespeichert werden. 

»» Höchster Brandschutz für Ihre Sicherheit 

Setzen Sie mit der Typ 90 Technologie der Sicher-

heitsschränke auf maximale Sicherheit im Brandfall.
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Prozessbeispiel im Detail

Basierend auf umfangreichen Analysen - bei Ihnen vor Ort - entwickeln wir sichere Prozesslösungen. Ein Beispiel stellen  

wir Ihnen auf diesen Seite vor. Lassen Sie sich inspirieren - gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin, um gemeinsam  

mit Ihnen zu beraten, wie Ihre individuelle Lösung aussehen könnte.

1 32

4 5 6

1	 ACTCOM XL 

für die Versorgung der HPLC-Anlage mit Lösemitteln 

aus handelsüblichen Gebinden. 

2	 DISPOSAL UTS ergo line 

zum Sammeln von HPLC-Lösemittelabfällen - aus- 

gestattet mit analogem, kapazitivem Sensor für  

kontinuierliche Füllstandsüberwachung. 

3	 DISPOSAL BENCH line 

zum Sammeln größerer Mengen an Lösemittelabfällen, 

z. B. von PREP-Anlagen, ausgestattet mit digitalem, 

kapazitivem Füllstandssensor.  

 

4	 VisiCon - Waste Collection System 

für die direkte und vorschriftenkonforme Zuführung der 

Lösemittelabfälle über Tischdurchführungen zu den  

DISPOSAL line Schränken. 

5	 CLASSIC pro XL 

für die klassische Lagerung von dicht verschlossenen 

Gebinden inklusive Sensoren zur Überwachung des 

Türstatus - ob geöffnet oder geschlossen - sowie zur 

Temperaturüberwachung. 

6	 Cabi2Net 

für die Prozesssicherheit ist das Cabi2Net mit allen 

Schränken vernetzt, um die Daten zum Status von Ab-

luft, Füllstand, Türöffnung oder Temperatur zu sammeln 

und über ein unabhängiges Webinterface auszuwerten.
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Abluftsysteme, Filtersysteme und Ventilatoren
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Abluftsysteme, Filtersysteme  
und Ventilatoren

Lüftung von Sicherheitsschränken

Ventilatoren

Abluftsysteme7.1

Filtersysteme7.2

7.3
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Lüftung von Sicherheitsschränken

Abluft- und Filtersysteme

Um maximale Sicherheit für Ihre Mitarbeiter zu gewährleisten, ist der Anschluss an die technische Abluft bei vielen 

Chemikalien dringend zu empfehlen. Gegen den Austritt gefährlicher Dämpfe in den Arbeitsraum bietet DÜPERTHAL 

verschiedene Lösungen. Alle Ventilatoren und Geräteteile erfüllen die Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und entsprechen  

somit höchsten Sicherheitsstandards.

Abluftsysteme

Filtersysteme

Raumlufttechnische Anlagen gemäß DIN EN 1946-7 

Sicherheitsschränke sind ablufttechnische Einrichtungen, sobald sie mit Fortluft bzw. Umluft betrieben 

werden. Abluftanlagen sind so zu planen, zu errichten und zu betrieben, dass keine Gefährdung durch 

gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann. Freigesetzte Gase, Dämpfe, Aerosole müssen 

soweit abgeführt und verdünnt werden, dass Gesundheitsgefährdungen über die Atemluft vermieden 

werden. Erst eine Dauerüberwachung der Lüftung ermöglicht dem Betreiber, geeignete technische 

oder organisatorische Maßnahmen zu treffen, um die bei einem Ausfall der Lüftung möglicherweise 

entstehenden Gefährdungen zu vermeiden.

Bei der Auslegung der Anlagen ist zu berücksichtigen, dass der Schalldruckpegel von 52 dB(A)  

im Raum nicht überschritten wird.

Ventilatoren
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Abluftüberwachung mit Ventilator

ATEX-konform
2014/34/EU

Filteraufsatz mit Ventilator

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Die Anbringung eines Ventilators an einem  

Sicherheitsschrank für brennbare Flüssigkeiten 

oder brennbare Gase stellt eine Gerätekombi- 

nation dar. Gemäß Betriebssicherheitsverordnung 

müssen Ventilatoren als Betriebsmittel in explo-

sionsgefährdeten Bereichen der Zone 2  

die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU  

(gilt seit 20.04.2016, vorher 94/9/EG) 

erfüllen.

Brennbare und aggressive Dämpfe

Aufgrund der Vielzahl von brennbaren und  

aggressiven Dämpfen kann eine pauschale 

Aussage über die Beständigkeit der Abluft- 

systeme und Ventilatoren nicht getroffen werden. 

Wir empfehlen: Vergewissern Sie sich, dass die 

Dämpfe der eingelagerten Medien das Material 

der Ventilatoren nicht angreifen – hilfreich ist hier 

der Hersteller bzw. das EG-Sicherheitsdatenblatt 

der Flüssigkeit.
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Abluftsysteme

Bestell-Nr. 2.00.320-1

*stufenweise, ohne Widerstand

7.1.1 Abluftüberwachung mit Ventilator

Zur einfachen Belüftung und Überwachung von Sicherheitsschränken. Ein Sensor kontrolliert 
den Luftstrom und meldet optisch und akustisch die Unterschreitung des Sollwerts. Die komplette 
Abluftüberwachungseinheit inklusive integriertem Ventilator wird vormontiert geliefert und direkt 
auf den Schrank gesetzt. Der Sollwert der Luftstromgeschwindigkeit ist werkseitig voreingestellt und 
kann über die Druckdifferenzdose individuell angepasst werden. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet in silber perlglimmer. 

»» Abluftvolumen passend für jede Schrankgröße elektronisch einstellbar.
»» ATEX-Konformität nach 2014/34/EU und Baumusterzertifikat durch TÜV Süd.

»» Luftstromsensor überwacht die tatsächliche Abluftgeschwindigkeit – komplettes 
Lüftungssystem des Schranks wird überwacht.

»» Überwachung Volumenstrom und Spannungsversorgung.
»» Optische und akustische Alarmgebung beim Unterschreiten der eingestellten Abluftgeschwindigkeit.
»» Inklusive zwei potenzialfreier Kontakte (24 V/2 A) zur Signalgebung an eine externe Leitzentrale.
»» Interner Akku puffert bei Stromausfall für 4 h die Überwachungssysteme, Display mit 

einfacher Störungsanzeige.
»» Leichte Montage, da steckerfertige Auslieferung.
»» Abspeichern der letzten 50 Fehlermeldungen inkl. Datum, Uhrzeit, Fehlerart und Menüänderung.
»» Modernes LED-Display „Blue Mode“ mit Sprachauswahl Deutsch, Englisch oder Französisch.
»» Funktion Abluftüberwachung abschaltbar.
»» Ventilator nach DIN EN 14986 – geräuscharm.
»» Dauerüberwachung gemäß DIN EN 1946-7.

Technische Daten

Ø Manschette [mm] 75

Volumenstrom* [m³/h] 0 – 72

Drehzahl* [1/min] 0 – 2820

Spannung/Frequenz [V/Hz] 230/50

Stromaufnahme [A] 0,1

Geräuschpegel [db] 34 – 56

Abmessungen [mm]

Breite 250

Tiefe 318

Höhe 352
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7.1

** ohne Widerstand

*ohne Widerstand

Bestell-Nr. 2.00.339-1 2.00.340-1

7.1.2 Abluftüberwachung ohne Ventilator

Zur einfachen Überwachung der Belüftung von Sicherheitsschränken. Ein Sensor kontrolliert den 
Luftstrom und meldet optisch und akustisch die Unterschreitung des Sollwerte. Die komplette Ab-
luftüberwachungseinheit wird vormontiert geliefert und direkt auf den Schrank gesetzt. Der Sollwert der 
Luftstromgeschwindigkeit ist werkseitig voreingestellt und kann über die Druckdifferenzdose individuell 
angepasst werden. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, pulverbeschichtet in silber perlglimmer. 

»» ATEX-Konformität nach 2014/34/EU und Baumusterzertifikat durch TÜV Süd.

»» Luftstromsensor überwacht die tatsächliche Abluftgeschwindigkeit – komplettes 
Lüftungssystem des Schranks wird überwacht.

»» Überwachung Volumenstrom und Spannungsversorgung.
»» Optische und akustische Alarmgebung beim Unterschreiten der eingestellten Abluftgeschwindigkeit.
»» Inklusive zwei potenzialfreier Kontakte (24 V/2 A) zur Signalgebung an eine externe Leitzentrale.
»» Interner Akku puffert bei Stromausfall für 4 h die Überwachungssysteme, Display mit 

einfacher Störungsanzeige.
»» Leichte Montage, da steckerfertige Auslieferung.
»» Abspeichern der letzten 50 Fehlermeldungen inkl. Datum, Uhrzeit, Fehlerart und Menüänderung.
»» Modernes LED-Display „Blue Mode“ mit Sprachauswahl Deutsch, Englisch oder Französisch.
»» Funktion Abluftüberwachung abschaltbar.

7.1.3 Entlüftungsaufsatz mit Ventilator

Zur einfachen Belüftung von Sicherheitsschränken. Der Entlüftungsaufsatz inklusive integriertem 
Ventilator wird vormontiert geliefert und direkt auf den Schrank gesetzt. Das Gehäuse ist aus Stahl-
blech, pulverbeschichtet in silber perlglimmer. 

»» ATEX-Konformität nach 2014/34/EU und Baumusterzertifikat durch TÜV Süd.

»» Leichte Montage, da steckerfertige Auslieferung.
»» Ventilator nach DIN EN 14986 – geräuscharm.

Bestell-Nr. 2.00.360

Abluftsysteme

Technische Daten

Ø Manschette [mm] 75 75

Volumenstrom* [m³/h] 72 60

Drehzahl* [1/min] 2600 1200

Spannung/Frequenz [V/Hz] 230/50 230/50

Stromaufnahme [A] 0,1 0,1

Geräuschpegel [db] 56 37

Abmessungen [mm]

Breite 210

Tiefe 210

Höhe 215

Technische Daten

Ø Manschette [mm] 75

Spannung/Frequenz [V/Hz] 230/50

Stromaufnahme [A] 0,1

Abmessungen [mm]

Breite 250

Tiefe 318

Höhe 352
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7.2.1 Filteraufsatz mit Ventilator

Filtersysteme

* stufenweise, ohne Widerstand

Bestell-Nr.

2.00.391*

2.00.392*

2.00.393*

Zubehör

Aktivkohlefilter

Partikelfilter 

Filterset  
(Aktivkohle- u. Partikelfilter)

Abmessungen [mm]

Breite 530

Tiefe 440

Höhe 270

Bestell-Nr. 2.00.390-1*

Zur Belüftung und Überwachung von Sicherheitsschränken durch nahezu 100 %ige Filterung von 
schädlichen Lösemitteldämpfen (Kohlenwasserstoffe) durch molekulare Adsorption. Die Filterung 
bietet optimalen Schutz des Anwenders. Ein zusätzlicher Abluftanschluss ist nicht notwendig, 
d. h. der Filteraufsatz kann direkt auf oder neben dem Schrank in Betrieb genommen werden. 
Der gereinigte Luftstrom wird in die Raumluft abgegeben, dadurch wird keine erwärmte oder 
klimatisierte Raumluft verbraucht. Ein Sensor kontrolliert den Luftstrom, meldet optisch und akustisch 
Unterschreitung des programmierten Sollwerts. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, pulverbeschichtet 
in silber perlglimmer. 

»» Abluftvolumen passend für jede Schrankgröße elektronisch einstellbar.
»» ATEX-Konformität nach 2014/34/EU und Baumusterzertifikat durch TÜV Süd.

»» Erfüllung der Anforderungen an moderne Laboratorien „green labs“ bei höchster Flexibilität der 
Aufstellung.

»» Mehrstufiges, geerdetes Filtersystem mit 2-facher Sicherheit - bestehend aus: 
–	Aktivkohlefilter mit doppelter Menge Aktivkohle bis zu 100 % Filterung. 
–	zusätzlicher Partikelfilter nach DIN EN 779.

»» Mehrstufiges Filterwarnsystem: 
–	Differenzdrucküberwachung einstellbar. 
–	Filterelemente und Filterdeckel von Mikroschaltern überwacht. 
–	Zeitfunktion bis zur nächsten Wartung – gemäß DIN 12927 und EN 13463 jährlicher  
	 Filterwechsel erforderlich. 
–	3-monatige Kontrolle des Aktivkohlefilters durch den Anwender - überwacht durch Eingabe- 
	 protokoll und Zeitfunktion.

»» Stoffliste der zu filternden Medien.
»» Warnsystem bei Ventilatorausfall mit Störungsanzeige.
»» Elektronische Protokollierung der Fehlermeldungen.
»» Zwei potenzialfreie Kontakte (24 V/2 A) zur Signalgebung.
»» Modernes LED-Display „Blue Mode“ mit Sprachauswahl Deutsch, Englisch oder Französisch.
»» Leichte Montage, da steckerfertige Auslieferung.
»» Erfüllt die Anforderungen TRGS 510, DGUV Vorschrift 1 und TRGS 727.
»» Ventilator nach DIN EN 14986.
»» Dauerüberwachung gemäß DIN EN 1946-7.

Technische Daten

Ø Manschette [mm] 75

Volumenstrom* [m³/h] 0 – 37

Drehzahl* [1/min] 0 – 2820

Spannung/Frequenz [V/Hz] 230/50

Stromaufnahme [A] 0,1

Geräuschpegel [db] 38 – 56
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7.2

7.2.2 Filteraufsatz mit Ventilator

Zur Belüftung und Überwachung von Sicherheitsschränken durch nahezu 100 %ige Filterung von 
schädlichen Lösemitteldämpfen (Kohlenwasserstoffe) durch molekulare Adsorption. Die Filterung 
bietet optimalen Schutz des Anwenders. Ein zusätzlicher Abluftanschluss ist nicht notwendig, 
d. h. der Filteraufsatz kann direkt auf oder neben dem Schrank in Betrieb genommen werden. 
Der gereinigte Luftstrom wird in die Raumluft abgegeben, dadurch wird keine erwärmte oder 
klimatisierte Raumluft verbraucht. Ein Sensor kontrolliert den Luftstrom, meldet optisch und akustisch 
Unterschreitung des programmierten Sollwerts. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, pulverbeschichtet 
in silber perlglimmer. 

»» Flüsterleiser Ventilator für besonders geringe Geräuschemission.
»» ATEX-Konformität nach 2014/34/EU.

»» Erfüllung der Anforderungen an moderne Laboratorien „green labs“ bei höchster Flexibilität der 
Aufstellung.

»» Mehrstufiges, geerdetes Filtersystem mit 2-facher Sicherheit - bestehend aus: 
–	Aktivkohlefilter mit doppelter Menge Aktivkohle bis zu 100 % Filterung. 
–	zusätzlicher Partikelfilter nach DIN EN 779.

»» Mehrstufiges Filterwarnsystem: 
–	Filterdeckel von Mikroschalter überwacht. 
–	Zeitfunktion bis zur nächsten Wartung – gemäß DIN 12927 und EN 13463 jährlicher  
	 Filterwechsel erforderlich, Überprüfung mittels Codierung und automatischer Abschaltung. 
–	3-monatige Kontrolle des Aktivkohlefilters durch den Anwender - überwacht durch Eingabe- 
	 protokoll und Zeitfunktion.

»» Stoffliste der zu filternden Medien.
»» Warnsystem bei Ventilatorausfall mit Störungsanzeige.
»» Potenzialfreier Kontakt (24 V/2 A) zur Signalgebung.
»» LED-Anzeigen für Funktionsüberwachung.
»» Leichte Montage, da steckerfertige Auslieferung.
»» Erfüllt die Anforderungen TRGS 510, DGUV Vorschrift 1 und TRGS 727.
»» Ventilator nach DIN EN 14986.
»» Dauerüberwachung gemäß DIN EN 1946-7.

Abmessungen [mm]

Breite 550

Tiefe 445

Höhe 275

Bestell-Nr. 2.00.397*

Filtersysteme

Technische Daten

Ø Manschette [mm] 75

Volumenstrom* [m³/h] 24

Spannung/Frequenz [V/Hz] 230/50

Leistung [W] 26

Geräuschpegel [db] 43

Bestell-Nr.

2.00.391*

2.00.392*

2.00.393*

Zubehör

Aktivkohlefilter

Partikelfilter 

Filterset  
(Aktivkohle- u. Partikelfilter)
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7.3.1 Radialventilator ATEX-konform

Ventilatoren

* Thermoschutz unterbricht als Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.

Zum Absaugen von explosions- und gesundheitsgefährdender Atmosphäre.

Gehäuse mit Wellenabdichtung aus Polypropylen (PP-FR) - schwer entflammbar - im Spritzgussver-
fahren hergestellt. Linksdrehendes Laufrad aus Polypropylen mit Rückenschaufeln, inklusive  
Montagekonsole aus PVC.

»» Universell einsetzbar.
»» Geräuscharm.
»» Wartungsfrei.
»» Ventilator nach DIN EN 14986.
»» Einfache Montage durch Konsole.
»» Eigengekühlter Wechselstrommotor.
»» Thermoschalter integriert *)
»» ATEX-konform.

Hinweis: Der Abluftstrom kommt nicht mit dem Motor in Berührung. Daher ist eine Ex-Ausführung 
nur notwendig, wenn der Raum einen explosionsgefährdeten Bereich darstellt. Generell müssen 
alle neuen Ventilatoren ATEX-Konformität aufweisen.

Bestell-Nr. 2.00.176-1 2.00.177-1

Druckseite

Sa
ug

se
ite

Abmessungen [mm]

Technische Daten

Motorleistung [kW] 0,012 0,016

Spannung [V] 230 230

Frequenz [Hz] 50/60 50/60

Stromaufnahme [A] 0,17 0,26

Geräuschpegel Lp5A [db(A)] 54 45

Umdrehungen [1/min] 2600 1380

Gewicht [kg] 5 5

Schutzart IP 54 IP 54

Bestell-Nr.

2.00.078

2.00.079

2.00.081

2.00.080

2.00.050

Zubehör

PVC-Manschette, weich, mit Spannbändern vz. (1 Satz = 2 Stück)

PVC-Spiralschlauch NW 75 mm  
(max. 10 m Länge)
Schlauchschellen für Spiralschlauch aus Edelstahl  
Ø 70-90 mm

Thermistor-Maschinenschutzgerät (230 V)*

Reduzierstutzen aus Aluminium  
Ø 75/125 mm
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7.3

7.3.2 Radialventilator Ex-geschützt

* Bei Geräten mit Kaltleiter (Ex-Versionen) muss ein Thermistor-Maschinenschutzgerät - s. Zubehör - zwecks Abschaltung angeschlossen werden. 

Gehäuse mit Sonder-Wellenabdichtung (V-Seal) aus Polypropylen (PP-FR) - schwer entflammbar - 
im Spritzgussverfahren hergestellt. Linksdrehendes Laufrad aus Polypropylen mit Rückenschaufeln, 
inklusive Montagekonsole aus Stahlblech grau (RAL 7011) beschichtet.

»» Explosionsgeschützt.
»» Universell einsetzbar.
»» Geräuscharm.
»» Wartungsfrei.
»» Ventilator nach DIN EN 14986.
»» Einfache Montage durch Konsole.
»» Eigengekühlter Drehstrommotor, EExeIIT4.
»» Modell 2.00.179EX 
»» 	eigengekühlter Drehstrommotor mit Betriebskondensator für Wechselstrombetrieb.
»» ATEX-konform.

Ventilatoren

Abmessungen [mm]

Bestell-Nr. 2.00.175EX – 2.00.179EX

Bestell-Nr., mit Kaltleiter* 2.00.176EX 2.00.178EX –

Technische Daten

Motorleistung [kW] 0,18 0,12 0,12

Spannung [V] 400 400 230

Frequenz [Hz] 50 50 50

Stromaufnahme [A] 0,92 0,37 1,1

Geräuschpegel Lp5A [db(A)] 54 45 54

Umdrehungen [1/min] 2750 1355 2780

Gewicht [kg] 11 11 11

Schutzart IP 55 IP 55 IP 54

Bestell-Nr.

2.00.078

2.00.079

2.00.081

2.00.080

2.00.050

Zubehör

PVC-Manschette, weich, mit Spannbändern vz. (1 Satz = 2 Stück)

PVC-Spiralschlauch NW 75 mm  
(max. 10 m Länge)
Schlauchschellen für Spiralschlauch aus Edelstahl  
Ø 70-90 mm

Thermistor-Maschinenschutzgerät (230 V)*

Reduzierstutzen aus Aluminium  
Ø 75/125 mm
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8.1

Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe

8.1.1 VisiCon - Sicherheitsbehälter aus Edelstahl wahlweise mit integriertem Schauglas und Messskala

Selbstschließender 
Feindosierhahn  

8.1.2 VisiCon - Sicherheitsbehälter aus Edelstahl ohne Schraubkappe

Für sicheres Verteilen von brennbaren Flüssigkeiten - aus Edelstahl 1.4571, wenn hohe Medienrein-
heit bzw. Medienbeständigkeit gefordert wird.

»» Flammsperre im Behälterhals. »» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
Arbeitsstättenrichtlinie A1.3 (ASR) vorbereitet. 

Medienkennzeichnungsplakette, auf Wunsch 
mit individueller Gravur

Für sicheres Verteilen und genaues Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten - aus Edelstahl 1.4571,  
wenn hohe Medienreinheit bzw. Medienbeständigkeit gefordert wird.

»» Dichter Verschluss, auch in Extremsituationen.
»» Deckel unverlierbar an biegsamer Welle 
inklusive Deckelarretierung. 

»» Flammsperre im Behälterhals.
»» Füllstandskontrolle über integriertes 
Schauglas mit Messskala.

»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
Arbeitsstättenrichtlinie A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Optional mit auswechselbarer Medienkenn-
zeichnungsplakette, auf Wunsch mit 
individueller Gravur von chemischen 
Kurzzeichen, QR-Code etc.

VisiCon Trichter und 
Adapter

Sammelbehälter 	 - 5.90.002,  - 5.90.001,  
 - 5.90.002-1 und   - 5.90.001-1 

Sicherheitsbehälter  - 5.90.002-2 mit Tränkteller 
4.10.020-21 und  - 5.90.001-2 mit Feindosier-
hahn 5.88.100 

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 1 2

Höhe [mm] 205 265

Ø [mm] 105 120

Bestell-Nr., mit Schauglas 5.90.001 5.90.002

Bestell-Nr. 5.90.001-1 5.90.002-1

Zubehör

Medienkennzeichnungsplakette

Bestell-Nr., graviert 5.90.001-11 5.90.002-11

Bestell-Nr., nicht graviert 5.90.001-12 5.90.002-12

Selbstschließender Feindosierhahn aus Edelstahl - für beide Modelle

Bestell-Nr. 5.88.100

Einfülltrichter aus Edelstahl - für beide Modelle

Bestell-Nr. 5.08.012

Adapter für Trichter - für beide Modelle

Bestell-Nr. 5.08.030

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 1 2

Höhe [mm] 205 265

Ø [mm] 100 115

Bestell-Nr. 5.90.001-2 5.90.002-2

Zubehör

Selbstschließender Feindosierhahn aus Edelstahl - für beide Modelle

Bestell-Nr. 5.88.100

Tränkteller aus Edelstahl 1.4301

Bestell-Nr. 4.10.010-11 4.10.020-21
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8.1.3 Dosier- und Verteilerkanister aus Edelstahl 

8.1.4 Abfüllkanister aus Edelstahl

Abfüllkanister - 3.85.005 mit Abfüllhahn - 3.85.200

Kanister - 3.86.005 mit Dosierhahn - 3.88.200

Für sicheres Verteilen und genaues Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten, optimal einsetzbar bei 
geringeren Lagerkapazitäten durch platzsparende Kanisterform. Edelstahl 1.4571 – poliert, 
Dichtung aus Teflon.

Für sicheres und bequemes Entnehmen von brennbaren Flüssigkeiten, optimal einsetzbar bei 
geringeren Lagerkapazitäten durch platzsparende Kanisterform. Edelstahl 1.4571 – poliert, 
Dichtung aus Teflon.

»» Inklusive selbstschließendem Dosierhahn 
3.88.200.

»» Automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich 
(ab 0,3 bar).

»» Belüftung im Dosierhahn.
»» Flammsperre im Behälterhals.

»» Inklusive selbstschließendem Abfüllhahn 
3.85.200.

»» Manueller Überdruck-/Vakuumausgleich.
»» Zum liegenden Einsatz geeignet.
»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.

»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.
»» G 1 ½” Rohrgewinde.

»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.
»» G 1 ½” Rohrgewinde.
»» Flammsperre im Behälterhals.

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 5 10

Höhe [mm] 210 370

Breite [mm] 130 130

Tiefe [mm] 280 280

Bestell-Nr. 3.85.005 3.85.010

Zubehör Abfüllhahn

Bestell-Nr. 3.85.200

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 5 10

Höhe [mm] 310 380

Breite [mm] 130 130

Tiefe [mm] 210 280

Bestell-Nr. 3.86.005 3.86.010

Zubehör Dosierhahn

Bestell-Nr. 3.88.200
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8.1

8.1.5 Allzweck-Sicherheitsbehälter aus Edelstahl

8.1.6 Verteilerbehälter aus Edelstahl

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 10 10 10

Höhe [mm] 260 260 260

Breite [mm] 320 320 320

Füllstandsanzeige — • •

inkl. Zapfhahn 1.80.000 — • —

inkl. Dosierhahn 3.88.200 • — •

Bestell-Nr. 3.88.010 3.88.110 3.88.210

Zubehör Zapfhahn Dosierhahn

Bestell-Nr. 1.80.000 3.88.200

Zum sicheren Verteilen und genauen Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten. Edelstahl 1.4571 - 
unpoliert. Schutzring aus Kunststoff, Dichtungen aus Teflon.

»» Inklusive selbstschließendem Dosier- bzw. 
Zapfhahn.

»» Manueller Überdruck-/Vakuumausgleich.
»» Flammsperre im Behälterhals.
»» Hohe Standsicherheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.
»» G 1 ½” Rohrgewinde.
»» Außenliegende Füllstandsanzeige aus 
hochbeständigem PFA (nur bei Artikel 
3.88.110, 3.88.210). 

 	Rd 56 x 1/6“

 	3/4“ Zapfhahn 
	 optional

Sicherheitsbehälter  - 3.84.020,  - 3.84.010 
und  - 3.84.105

Verteilerbehälter  - 3.88.010 inkl. Dosierhahn - 
3.88.200 und Verteilerbehälter  - 3.88.110 
inkl. Zapfhahn - 1.80.000

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 5 10 20

Höhe [mm] 300 300 490

Breite [mm] 105 175 175

Tiefe [mm] 350 350 350

Bestell-Nr. 3.84.105 3.84.010 3.84.020

Zubehör Zapfhahn Ausgießer,  
starr

Halterung für 
Ausgießer

Flammsperre für 
Kanisterhals

Bestell-Nr. 1.80.000 3.84.002 3.84.003 3.84.020-1

Flammsperre 
- 3.84.020-1

Halterung für Ausgießer 
- 3.84.003

Ausgießer, starr  
- 3.84.002 

Zapfhahn - 1.80.000 

Zum sicheren innerbetrieblichen Transportieren und Aufbewahren von brennbaren Flüssigkeiten. 
Edelstahl 1.4301, außen elektrolytisch poliert, innen gebeizt, Dichtung aus Teflon.

»» ¾“-Anschluss für optionalen Zapfhahn.
»» Flammsperre in der Verschlusskappe.
»» Manueller Überdruck-/Vakuumausgleich 
im Verschlussdeckel.

»» Flexible Nutzung durch umfangreiches 
Zubehör. 

»» Platzsparendes Design.
»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV  
und ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt. 

Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe
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8.1.7 Verteilerbehälter aus Edelstahl

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 25 25

Ø [mm] 300 300

Höhe [mm] 530 530

Füllstandsanzeige — •

Bestell-Nr. 3.88.025 3.88.125

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 1 2 5

Ø [mm] 110 130 165

Höhe [mm] 238 295 400

Bestell-Nr. 3.89.001 3.89.002 3.89.005

Verteilerbehälter 	 - 3.88.025 und  - 3.88.125 
mit Füllstandsanzeige

Passende Sicherheitstrichter , s. Programmabschnitt 8.2.

Transportkannen - 3.89.002 und  
Tränkteller  - 4.10.020-1

Zum sicheren, bequemen Dosieren von brennbaren Flüssigkeiten, wenn größere Mengen benötigt 
werden. Edelstahl 1.4301 – unpoliert, Schutzring aus Kunststoff, Dichtungen aus Teflon.

Zum sicheren Transport von Gefahrstoffen auf Straße, Schiene und See. Edelstahl 1.4571 -  
unpoliert. Schutzring aus Kunststoff. Dichtung aus Teflon.

»» Inklusive selbstschließendem Zapfhahn - 
1.80.000.

»» Manueller Überdruck-/Vakuumausgleich in 
der Schraubkappe.

»» Außenliegende Füllstandsanzeige aus 
hochbeständigem PFA (nur bei Artikel 
3.88.125).

»» Bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID 
und IMDG-Code.

»» Dichter Verschluss, auch in Extremsituationen.
»» Deckel unverlierbar, an biegsamer Welle.
»» Flammsperre im Behälterhals.
»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.

»» Flammsperre im Behälterhals.
»» Stapelbar.
»» Hohe Standsicherheit.
»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

»» Innerbetrieblich mit Feindosierer einsetzbar.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Zusätzliche Kennzeichnung nach ADR/RID.
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.
»» G 1 ¼” Rohrgewinde.

8.1.8 Transportkannen aus Edelstahl

Feindosierer - 
3.88.100

 	G 1½“	
	 Rohrgewinde

 	3/4“

Zubehör

Tränkteller

Länge x Ø [mm] 265 x 120 320  x120 —

Bestell-Nr. 4.10.010-1 4.10.020-1 —

Feindosierer passend zu allen Modellen

Bestell-Nr. 3.88.100

Tränkteller -
4.10.010-1

Tränkteller aus Edelstahl 1.4301 mit 
Flammsperre und Pumpwerk.
»» Kompatibel mit der 1- bzw. 2-l-Kanne.
»» Einfacher Austausch: Flammsperre entnehmen 
und Tränkteller mit Kanne verschrauben.
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8.1

8.1.9 Transportkanister aus Edelstahl

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 5 10

Höhe [mm] 290 370

Breite [mm] 130 130

Tiefe [mm] 210 280

Bestell-Nr. 3.90.005 3.90.010

Zubehör Dosierhahn

Bestell-Nr. 3.88.200

Zum sicheren Transport von Gefahrstoffen auf Straße, Schiene und See. Edelstahl 1.4571 - poliert.  
Dichtung aus Teflon.

»» Bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID 
und IMDG-Code.

»» Dichter Verschluss, auch in Extremsituationen.
»» Deckel unverlierbar, an biegsamer Welle.
»» Flammsperre im Behälterhals.
»» Platzsparendes Design.
»» Innerbetrieblich mit Dosierhahn einsetzbar.

»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Zusätzliche Kennzeichnung nach ADR/RID.
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.
»» G 1 ½” Rohrgewinde. 

Transportkanister - 3.90.005

8.1.10 Allzweck-Transportbehälter aus Edelstahl

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 5 10 20

Höhe [mm] 300 300 490

Breite [mm] 105 175 175

Tiefe [mm] 350 175 350

Bestell-Nr. 3.89.105 3.89.010 3.89.020

Zubehör Zapfhahn Ausgießer, starr Halterung für  
Ausgießer

Bestell-Nr. 1.80.000 3.84.002 3.84.003

Zum sicheren Transport von Gefahrstoffen auf Straße, Schiene, See und in der Luft. Edelstahl 
1.4301, außen elektrolytisch poliert, innen gebeizt, Dichtung Teflon.

»» Bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID, 
IMDG-Code und ICAO-TI.

»» Dichter Verschluss, auch in Extremsituationen.
»» ¾“-Anschluss (für Zapfhahn 1.80.000  
optional für innerbetriebliche Nutzung).

»» Stellfüße für festen Stand.
»» Handgriff an der Rückseite.
»» Deckel unverlierbar, an biegsamer Welle.

»» Flammsperre im Behälterhals.
»» Platzsparendes Design.
»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Zusätzliche Kennzeichnung nach ADR/RID.
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt. 

Ausgießer - 3.84.002 Halterung - 3.84.003





  Rd 56 x 1/6“

  ¾“

Transportbehälter - 3.89.105

Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe
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8.1.11 Transportbehälter aus Edelstahl

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 25

Ø [mm] 300

Höhe [mm] 530

Bestell-Nr. 3.89.025
Transportbehälter - 3.89.025 mit Dosierhahn  
 - 3.88.200

Zum sicheren Transport von Gefahrstoffen auf Straße, Schiene, See und Luft. Edelstahl 1.4301 - 
unpoliert, Schutzring aus Kunststoff, Dichtung aus Teflon.

»» Bauartzugelassenes Gefäß nach ADR, RID 
und IMDG-Code und ICAO-TI.

»» Dichter Verschluss, auch in Extremsituationen.
»» Manuelle Belüftung.
»» Flammsperre im Behälterhals.
»» Deckel unverlierbar, an biegsamer Welle.
»» Innerbetrieblich mit Dosierhahn einsetzbar.
»» Stapelbar.

»» Hohe Standsicherheit.
»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Zusätzliche Kennzeichnung nach ADR/RID.
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.
»» G 1 ½” Rohrgewinde.



Zubehör Dosierhahn

Bestell-Nr. 3.88.200

8.1.12 Sammelbehälter aus Edelstahl

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 10 10

Ø [mm] 280 280

Höhe [mm] 290 290

Füllstandsanzeige (hochbeständiges PFA) — •

Bestell-Nr. 5.88.010 5.88.110

Zum Sammeln von brennbaren Flüssigkeiten. Die Kombination Behälter und Sicherheitstrichter mit 
Flammsperre erfüllt die Anforderung an Sammelbehälter nach TRGS 510. 
Edelstahl 1.4571 – unpoliert. G 2“ Muffe mit 2“ Tri-Sure-Stopfen inkl. Viton®-Dichtung, Schutzring 
aus Kunststoff.

»» Einfache Handhabung.
»» Hohe Medienbeständigkeit und Reinheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

Zubehör Sicherheits
trichter*

Flammsperre, 
kurz

Flammsperre  
mit Adapter

Ausgießer,  
starr

Bestell-Nr. 5.88.001 5E10.004 5.88.003 5.88.002

* nur in Verbindung mit Flammsperre einsetzbar

Sammelbehälter 	- 5.88.010 und Sammelbehälter 
 - 5.88.110 mit Trichter � - 5.88.001 und 
Flammsperre kurz 5E10.004

Trichter 
5.88.001

mit

	 Flammsperre		  Flammsperre
	 - mit Adapter -		  - kurz -
	 5.88.003	 oder	 5E10.004

Ausgießer 
 5.88.002

für

Hinweis
 �Kurze Flammsperre zum Befüllen (Trichter).
 �Flammsperre mit Adapter zum Befüllen 

(Trichter) und Entleeren (Ausgießer).

Flammsperre-Adapter 
- 5.88.003

Ausgießer, starr  
- 5.88.002

»» Hohe Standsicherheit.
»» G 2” Rohrgewinde, passend für handelsüb-
liche 50-l -/60-l - sowie 200-l -Fässer. 
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8.1

8.1.13 Verteilerbehälter Typ I aus Stahlblech

8.1.14 Verteilerbehälter Typ II aus Stahlblech – 

8.1.15 Kippstation aus Stahlblech

Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 0,5 1 4 4 7,5 9,5 19

Höhe [mm] 180 220 305 279 349 292 429

Ø [mm] 120 120 185 241 241 298 298

Bestell-Nr. 3.100.01 3.101.01 3.103.01 3.104.01 3.107.50 3.109.50 3.119.00

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 4 7,5 9,5 9,5 19 19

Höhe [mm] 305 349 305 305 445 445

Ø [mm] 241 241 298 298 298 298

Schlauch L x Ø [mm] 229 x 16 229 x 16 229 x 16 229 x 25 229 x 16 229 x 25

Bestell-Nr. 3.104.67 3.107.57 3.109.57 3.109.58 3.119.67 3.119.68

Bestelldaten/Abmessungen
Kippbehälter [l] 19

Kipprahmen [mm] 365 x 370

Gesamthöhe [mm] 600

Bestell-Nr. 3.108.88

Verteilerbehälter  - 3.101.01 und � - 3.104.01

Verteilerbehälter  - 3.109.58 und  - 3.119.67

Zum sicheren Bereithalten und Umfüllen von brennbaren Flüssigkeiten. Aus Stahlblech, innen 
zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet – rot. Dichtung aus Accopac.

»» Selbstschließende Öffnung.
»» Automatischer Überdruckausgleich.
»» Flammsperre im Behälterhals aus Edelstahl.
»» Sicheres Tragen und Anwenden.
»» Einfache Bedienung über Kombigriff.

»» Hohe Standsicherheit.
»» Gute Medienbeständigkeit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt

Zur leichten Abgabe von brennbaren Flüssigkeiten in Gebinde mit kleiner Öffnung. Aus Stahlblech, 
innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet – rot. Dichtung aus Accopac.

»» Integriertes Einfüll- und Auslaufrohr.
»» Selbstschließende Öffnungen.
»» Automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich 
zwischen 0,2  und 0,35 bar .

»» Flammsperre in Behälteröffnung aus Edelstahl.
»» Hohe Standsicherheit.
»» Ergonomisch günstiger Handgriff und Abzug 
ermöglichen präzise Steuerung des Flüssig- 
keitsaustritts.

»» Einfache Bedienung über Kombigriff 

ermöglicht Gewichtsverlagerung in die 
Handfläche und erleichtert das Anheben des 
Behälters. 

»» Sofortiges Verschließen der Öffnung nach 
Loslassen des Handgriffs.

»» Gute Medienbeständigkeit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR).

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt. 

Komfortables Entnehmen von brennbaren Flüssigkeiten. Behälter aus Stahlblech, innen zinnbe- 
schichtet, außen pulverbeschichtet – rot. Dichtung der Füllöffnung aus Accopac, des Zapfhahns 
aus Teflon. Gestell aus Stahlblech, pulverbeschichtet – rot.

»» Einhand-Bedienung durch ausgewogenen 
Drehpunkt.

»» Selbstschließende Öffnungen.
»» Automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich.
»» Flammsperre in Einfüllöffnung und Zapfhahn.
»» Hohe Standsicherheit.

»» Gute Medienbeständigkeit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

Hinweis
Flexibler Metallschlauch ermöglicht sicheres 
Umfüllen.

Zubehör

Flexibler Metallschlauch

L x Ø [mm] 210 x 15

Bestell-Nr. 1.809.30
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8.1.16 Zapfbehälter mit Bodenauslauf aus Stahlblech

8.1.17 Ovale Verteilerbehälter aus HDPE 

8.1.18 Sammelbehälter aus HDPE

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 7,5
1.98

20

Armaturen Edelstahl Edelstahl

Ø [mm] 310 310

Höhe [mm] 350 450

Bestell-Nr. 5.147.62 5.147.65

Zapfbehälter - 3.107.09

Sammelbehälter - 5.147.62

Verteilerbehälter  - 3.141.60 und  - 3.140.65

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 2 4

Höhe [mm] 240 330

Breite [mm] 140 140

Tiefe [mm] 200 200

Bestell-Nr. 3.140.65 3.141.60

Zum Verteilen und Dosieren von aggressiven, brennbaren Flüssigkeiten. 4 mm HDPE, rot 
eingefärbt. Bedienungshebel und Verschluss aus Edelstahl. Teflonscheibe als Dichtung.

»» Selbstschließende Öffnung.
»» Automatischer Überdruckausgleich.
»» Erdungsanschluss am Verschlussteil mit 
Flammsperre verbunden.

»» Getrennter Tragegriff und Bedienungshebel.
»» Einfache Handhabung.

»» Platzsparendes Design.
»» Robuste Ausführung.
»» Hohe Medienbeständigkeit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt. 

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 9,5 19

Höhe [mm] 310 410

Ø [mm] 295 295

Bestell-Nr. 3.107.09 3.108.09

Zum bequemen Entnehmen von brennbaren Flüssigkeiten. Aus Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen 
pulverbeschichtet – rot. Dichtung der Füllöffnung aus Accopac, Dichtung des Zapfhahns aus Teflon.

»» Selbstschließende Öffnungen.
»» Automatischer Überdruck-/Vakuumausgleich.
»» Flammsperre in Einfüllöffnung und  
Zapfhahn.

»» Inklusive Zapfhahn 1.809.02
»» Hohe Standsicherheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Gute Medienbeständigkeit.
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

Flexibler Metallschlauch - 1.809.30

Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe

Hinweis
Flexible Metallschläuche ermöglichen sicheres 
Umfüllen.

Zum Sammeln von flüssigen Gefahrstoffen mit einem Flammpunkt über 55 °C, die aufgrund ihrer 
Zusammensetzung Metallbehälter angreifen. HDPE – rot eingefärbt, Bedienungselemente Edelstahl, 
d. h. gute Medienbeständigkeit.

»» Selbstschließender Deckel, beim Füllvorgang 
arretierbar.

»» Erdungsanschluss im Griff mit Flammsperre  
(im Behälterhals) verbunden.

»» Hohe Schlag- und Kratzfestigkeit.

»» Hohe Standsicherheit, robuste Ausführung.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Große Einfüllöffnung Ø 90 mm .

Zubehör

Flexibler Metallschlauch

Länge x Ø [mm] 210 x 15

Bestell-Nr. 1.809.30
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8.1

8.1.19 Verteiler- und Sammelbehälter aus HDPE

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 10 7,5 20

Ø [mm] 260 310 310

Höhe [mm] 370 350 450

Ausgieß-Ø [mm] 35 90 90

Bedienungselemente Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Bestell-Nr. 3.122.60 3.127.62 3.127.65Sammelbehälter - 3.127.65

8.1.20 Polyethylen-Kanister

Bestelldaten/Abmessungen

Länge [mm] 191 298 300 364 395

Breite [mm] 149 198 204 240 330

Höhe [mm] 256 264 495 455 690

Inhalt [l] 5 10 20 30 60

Einfüllöffnung Ø [mm] 56 56 56 56 56

Gewinde S61 S61 S61 S61 S61

Bestell-Nr. 5.09.105 5.09.010 5.09.020 5.09.030 5.09.060

Zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten. Schwarz, aus elektrostatisch 
leitfähigem Polyethylen.

Verschlusszange - 5.09.003

Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe

Polyethylen-Kanister  - 5.09.020,  - 5.09.010 
und  - 5.09.105

Zum Verteilen und Dosieren von aggressiven, nicht brennbaren Flüssigkeiten. 4 mm HDPE, weiß 
eingefärbt.

»» Sicheres Tragen und Anwenden von z. B. 
Säuren und Laugen.

»» Automatischer Überdruckausgleich.
»» Einfache Bedienung über Kombigriff.

»» Robuste Ausführung.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet. 

»» Dichter Verschluss, auch in Extremsituationen 
mittels Verschlusszange 5.09.003, s. 
Hinweis.

»» Bauartzugelassener Behälter nach ADR, 
RID, IMDG-Code und ICAO-TI.

»» Kanister 5.09.105 gem. TRGS 727 nicht 
leitfähig.

»» Recyclebar.
»» Platzsparendes Design.
»» Hohe Medienbeständigkeit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

Hinweis
Um den dichten Verschluss der Verschraubung 
zu gewährleisten, muss mittels einer Ver-
schlusszange mit einem Drehmoment von 20 
Nm zugedreht werden. Wir empfehlen den 
Einsatz einer speziellen Verschlusszange - 
5.09.003.
Transportzulassung für Verpackungsgruppe II 
und III. Dichte der Füllgüter:
Essigsäure (98 – 100 %) – 1,2 kg / l , 
n-Butylacetat mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 1,2 kg / l , Kohlenwasserst-
offgemisch 1,2 kg / l bei jeweils einem 
Gesamtdruck von max. 200 kPa / 55 °C .

Zubehör Verschlusszange Trichter mit Überwurfverschraubung

Bestell-Nr. 5.09.003 5.08.004-1
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Polyethylen-Kanister  - 5.11.020 u. 	
- 5.11.010 mit Füllstandskontrolle

8.1.21 Polyethylen-Kanister mit Füllstandskontrolle

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 10 20

Länge [mm] 298 298

Breite [mm] 198 198

Höhe [mm] 264 510

Einfüllöffnung Ø [mm] 56 56

Bestell-Nr. 5.11.010 5.11.020

8.1.22 Kombi-Behälter

Kombi-Behälter - Modell 5.10.010

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 6 12

Ø [mm] 250 250

Höhe [mm] 200 350

Bestell-Nr. 5.10.006 5.10.010

Zubehör Ausgießstutzen Schlüssel

Bestell-Nr. 5.10.002 5.10.003

Passende Sicherheitstrichter - siehe Programmab-
schnitt 8.2

Schlüssel - 5.10.003

Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe

Zum Sammeln und innerbetrieblichen Transport von brennbaren Flüssigkeiten. Kanister schwarz, 
aus elektrostatisch leitfähigen Polyethylen. 

»» Füllstandsanzeige warnt vor Überfüllung.
»» Dichter Verschluss, auch in Extremsituationen.
»» Recyclebar.

»» Hohe Medienbeständigkeit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

Zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten. Die Kombination Behälter und 
Sicherheitstrichter erfüllt die Anforderung nach TRGS 510. Außenmantel Stahlblech – blau 
einbrennlackiert, Innenblase Polyethylen.

»» Dichter Verschluss auch in Extremsituationen.
»» Bauartzugelassenes Packmittel nach  
ADR, RID und IMDG-Code.

»» 3-fach stapelbar.
»» Transportieren nach TRGS 510 (ohne Trichter).

»» Einfache Handhabung.
»» Hohe Medienbeständigkeit.
»» Vielfältiges Zubehör lieferbar.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

Hinweis
Transportzulassung für alle Verpackungsgrup-
pen. Dichte für Füllgüter:
Verpackungsgruppe I – 1,20 kg/l ,
Verpackungsgruppe II – 1,80 kg/l ,
Verpackungsgruppe III – 2,70 kg/l ,
jeweils bei einem Gesamtdruck von max. 200 
kPa bei 55 °C . Bei Flüssigkeiten mit 
Leitfähigkeit >10-8 s/m bitte TRGS 727 
beachten.

Zubehör Verschlusszange Trichter mit Überwurfverschraubung

Bestell-Nr. 5.09.003 5.08.004-1
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8.1

Sicherheitsbehälter für flüssige Gefahrstoffe

8.1.23 Dosierkannen aus Polyethylen und Messing

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 0,3 1,0 0,5

Ø [mm] 80 105 90

Höhe [mm] 145 260 160

Prüfungen  
Bestell-Nr. 4.140.04 4.140.10 4.14.050

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 0,4 0,4 1 1

Behälter-Ø [mm] 60 60 78 78

Gesamthöhe [mm] 220 220 280 280

Farbe Verschlusskappe rot gelb rot gelb

Dichtungsmaterial Viton® EPDM Viton® EPDM

Bestell-Nr. 4.13.040 4.13.041 4.13.100 4.13.101

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 0,5

Ø [mm] 75

Höhe [mm] 200

Bestell-Nr. 4.140.09

Zum genauen Dosieren geringer Flüssigkeitsmengen. Aus schlag- und kratzfestem Polyethylen - rot 
gefärbt, Verschlusskappe aus Messing oder komplett aus Messing (Bestell-Nr. 4.14.050).

Zum sicheren Ausgießen, Dosieren und Anwenden von brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten. 
Flasche aus Reinaluminium mit automatischem Ausgieß- und Entlüftungsventil. Innenliegende 
Dichtung aus Viton® (z.B. für Benzin, Petroleum, Terpentinöl sowie säurefreie Öle) oder EPDM (z.B. 
für Nitroverdünnung, Alkohol, Aceton).

»» Selbstschließend durch Federkraft.
»» Auslaufsicher.
»» Gute Beständigkeit auch bei verunreinigten 
Stoffen. 

»» Selbstschließendes Ausgießventil.
»» Ventil öffnet nur auf Fingerdruck.  
Kein Auslaufen, wenn die Flasche umfällt.

»» Flasche aus bruchfestem Material. 

»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

»» Automatischer Verschluss bei Nichtgebrauch 
– auch ohne Verschlusskappe.

»» Verschlusskappe farblich gekennzeichnet für 
verschiedene Einsatzbereiche.

8.1.24 Spritzflaschen aus Polyethylen (LDPE)

Zur feinsten Dosierung auch an schwer zugänglichen Stellen. Behälter und Auslauf aus 
Polyethylen.

»» Überdruckausgleich.
»» Schlauchende durch Metall-Seele fixierbar.

Hinweis
Nicht geeignet für Kohlenwasserstoffgemische 
(z. B. Böttcherin).
Bei Einsatz von Aceton bitte untenstehende 
Dichtung, Bestell-Nr. 4.40.009, mitbestellen.

Dosierkanne  - 4.140.04,  - 4.140.10 und  
 - 4.14.050

8.1.25 Sicherheitsflaschen

»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

Zubehör Acetonbeständige Dichtung1)

Bestell-Nr. 4.40.009
1) notwendig beim Einsatz von Aceton
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Sicherheitstrichter

8.2.1 VisiCon - Sicherheitstrichter für brennbare Flüssigkeiten

Bestelldaten/Abmessungen

Einfüllöffnung Ø [mm] 130 120 180

für Behälter 5.09.010 5.10.006 
5.10.010

5.10.006 
5.10.010

Ausführung mit Überwurf
verschraubung

mit Sägegewinde  
(S 56 x 4)

mit Sägegewinde  
(S 56 x 4)

Bestell-Nr. 5.08.004-1 5.10.001 5.10.007

Zubehör

Ersatzflammsperre für Trichter (Edelstahl mit Dichtung)

Bestell-Nr. auf Anfrage 5E10.004 5E10.004

»» Macht Überfüllung unmöglich.
»» Klappdeckel reduziert die austretenden 
Dämpfe auf ein Minimum.

»» Flammsperre (leicht auswechselbar) 
verhindert Eindringen von Funken.

Sicherheitstrichter - 5.08.004-1

Sicherheitstrichter - 5.10.007

Sägegewinde:
Gewindesteigung
4 mm 

Prinzip Überfüllsicherung

Zum sicheren Befüllen von Fässern mit brennbaren Flüssigkeiten. Aus Stahlblech, außen pulver- 
beschichtet – rot, innen zinnbeschichtet, Tauchrohr aus Messing.

»» Deckel im Brandfall selbstschließend.
»» Große Einfüllöffnung.

»» Tauchrohr als Flammsperre ausgeführt.
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt. 

Bestelldaten/Abmessungen

Einfüllöffnung Ø [mm] 280

Gewinde 2“

Flammsperre Länge [mm] 150

Bestell-Nr. 5.082.07

8.2.2 Fasstrichter aus Stahlblech

Ermöglicht ein leichtes Befüllen von Sicherheitsbehältern und verhindert eine Überfüllung, inkl. 
Flammsperre. Komplett aus Edelstahl.
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8.2

Bestelldaten/Abmessungen

Einfüll-Ø [mm] 120 120 120 120

Füllrohr-Ø [mm] 34 34 23 34

Füllrohr-Länge [mm] 100 100 100 20

Bestell-Nr. 3.80.001 3.80.002 3.80.003 5.08.012

8.2.3 Trichter aus Edelstahl

Zum leichten und sicheren Befüllen von Behältern, Kanistern und Standgefäßen. Komplett aus 
Edelstahl 1.4571 – unpoliert.

Trichter  - 3.80.001,   - 3.80.002 und  
	 - 3.80.003. 

VisiCon Trichter  - 5.08.012 und Adapter  
 - 5.08.030

Trichter - 3.80.003 für 
Edelstahl-Kannen 1 , 2  
und 5 Liter .

Trichter - 3.80.002 für 
Edelstahl-Kanister 5  
und 10 Liter .

Trichter - 3.80.001 für 
Edelstahl-Standgefäße 
10  und 25  Liter .

8.2.4 Fasstrichter aus Polyethylen

Fasstrichter - 1.282.11

Zum leichten und sicheren Befüllen von Fässern. Als Abstellfläche zum Abtropfen von Filtern und 
Dosen geeignet.

»» Leichte Bauweise, Material PE.
»» Modell 1.282.11 mit Flammsperre und 
Vakuum-/Druckausgleichsventil für brennbare 
Flüssigkeiten.

»» Modell 1.282.10 mit Deckel (Option) zum 
Schutz vor Verunreinigungen.

Sicherheitstrichter

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 9,5 9,5

Ø [mm] 530 530

Höhe [mm] 83 83

Einfüllöffnung Ø [mm] 42 52

Gewicht [kg] 2,3 3,2

Flammsperre — —

Ventil • •

Bestell-Nr. 1.282.10 1.282.11

Zubehör

Deckel

Bestell-Nr. 1.282.15 —

VisiCon Trichter - 
5.08.012 mit Adapter 
5.08.030 für VisiCon 
Kannen 1  und 2  Liter .

Zubehör

Adapter für Trichter

Bestell-Nr. — — — 5.08.030
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Sicherheitsbehälter für feste Gefahrstoffe

8.3.1 Werkbank-Sammelbehälter pulverbeschichtet

Zubehör Polyflachbeutel (außer für Artikel-Nr. 5.902.00)

Bestell-Nr. 5.98.099

Zubehör

Ersatz-Schmelzsicherung

Bestell-Nr. 4.275.20

Bestelldaten/Abmessungen

passend für 200-l-Fass

Bestell-Nr. 5.267.50

Sicheres Sammeln gebrauchter Putzmaterialien. Aus Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen 
pulverbeschichtet - rot. 

»» Bequemes Öffnen per Fußpedal oder 
wahlweise per Hand.

»» Tischversion mit seitlichen Tragegriffen, ohne 
gelochtem Bodenrand.

»» Selbstschließender Deckel.
»» Gelochter Bodenrand verhindert Boden- 
erwärmung/Selbstentzündung.

»» Deckel im Brandfall selbstschließend mittels 
Schmelzsicherung.

»» Spannring gleicht unterschiedliche Fassdurch-
messer aus.

»» Leichte Montage.

»» Hohe Standsicherheit.
»» Kein Auslaufen angesammelter Flüssigkeiten.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

8.3.2 Selbstschließende Fassdeckel

Zum leichten Umrüsten von Standardfässern in sichere Sammelgefäße für feste brennbare Stoffe.
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet - rot.

Sammelbehälter mit Fußpedal  - 5.901.00 und 
 - 5.901.10

Bestelldaten/Abmessungen Tischversion

Öffnung Fußpedal Fußpedal Fußpedal Fußpedal Hand Hand Hand Hand

Inhalt [l] 20 40 50 80 20 40 80 8

Ø [mm] 290 348 393 458 290 348 458 245

Höhe [mm] 397 458 505 597 397 458 597 230

Bestell-Nr. 5.901.00 5.903.00 5.905.00 5.907.00 5.901.10 5.903.10 5.907.10 5.902.00

Tischversion des Sammelbehälters - 5.902.00
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8.3

8.4

Reinigungsgefäße

8.4.1 Wasch- und Tauchbehälter aus Stahlblech

Bestelldaten/Abmessungen

Ø [mm] 267 240 240 300 360 410 360

Höhe [mm]
  

178 160 260 310 360 390 360

Inhalt [l] 1,7 4 8 13 19 30 19

Füllmenge1) – – 4 8 13 22 13

Bestell-Nr. 4.094.00 4.276.01 4.276.02 4.276.03 4.276.05 4.276.08 4.276.152)

Zum sicheren Reinigen und Entfetten von Teilen und Geräten mit brennbaren Lösemitteln.  
Aus Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot. Behälter 4.276.15 zusätzlich 
mit Polyethyleneinsatz in Behälter und Deckel.

»» Für den Einsatz von Kleinteilekorb oder 
Pinseleinsatz geeignet.

»» Deckel im Brandfall selbstschließend, 
Behälter 4.094.00 generell selbstschließend 
(federbetätigt).

»» Gute Beständigkeit auch bei verunreinigten 
Stoffen.

»» Hohe Standsicherheit.
»» Robuste Ausführung.
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

»» Deckel fest verschließbar.
»» Selbstschließende Einfüllöffnung.
»» Automatischer Überdruckausgleich.
»» Flammsperre in Einfüllöffnung.

8.4.2 Einfüllbehälter zum Mischen von Flüssigkeiten

Zum sicheren Mischen von Flüssigkeiten, wie z. B. Farben, Lacke und Beize. Auch für brennbare  
Flüssigkeiten geeignet. Aus Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot.

Wasch- und Tauchbehälter  - 4.276.02 mit Klein-
teilekorb - 4.279.01, Tauchbehälter  - 4.094.00

Hinweis
Passende Erdungsleitungen finden Sie im 
Programmabschnitt 9.

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 19

Ø [mm] 380

Höhe [mm] 405

Bestell-Nr. 4.277.05

»» Mit Erdungslasche.
»» Tragegriff für innerbetrieblichen Transport.
»» Einfache Anwendung.
»» Hohe Standsicherheit.

Ständer Waschstation 
4.01.411

Kleinteilekorb 
4.279.03

»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

Zubehör

Kleinteilekorb

Bestell-Nr. – – 4.279.01 4.279.02 4.279.03 4.279.06 4.279.23

Pinseleinsatz

Bestell-Nr. – – 4.27.023 4.27.023 4.27.058 4.27.058 –

Ersatz-Schmelzsicherung - für alle Modelle

Bestell-Nr. 4.275.20

Ständer für Waschstation 450 x 450 x 550 mm (B x T x H)  
- für alle Modelle

Bestell-Nr. 4.01.411
1) in Liter bei Verwendung von Teilekörben	 2) mit Polyethyleneinsatz



www.dueperthal.com404

8.4.3 Sparanfeuchter aus Stahlblech und Polyethylen

8.4.4 VisiCon - Sparanfeuchter aus Edelstahl 

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 0,5 1 2 4 1

Ø [mm] 120 180 180 180 135/135

Höhe [mm] 135 145 190 270 210

Tränkteller 75 135 135 135 135

Material Stahlblech Stahlblech Stahlblech Stahlblech Polyethylen

Bestell-Nr. 4.100.08 4.101.08 4.102.08 4.103.08 4.140.18

Zum sparsamen Befeuchten eines Putztuchs, wenn nur geringe Mengen Lösemittel benötigt 
werden. Aus Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot, bzw. Behälter 
4.140.18 aus Polyethylen.

Zum sparsamen Befeuchten eines Putztuchs, wenn nur geringe Mengen Lösemittel benötigt 
werden. Behälter aus Edelstahl 1.4571 - unpoliert, Tränkteller aus Edelstahl 1.4301.

»» Pumpwerk aus Messing und PPS.
»» Federnd gelagerter Tränkteller mit Flamm- 
sperre.

»» Sparsame Entnahme von Reinigungsflüssig-
keiten, nicht benötigte Flüssigkeit läuft in den 
Behälter zurück.

»» Reduzierung der austretenden Dämpfe auf 
ein Minimum.

»» Das Tränkteller ist kompatibel mit der  
1- bzw. 2-l-Kanne 5.90.001-1, 5.90.001 
bzw. 5.90.002-1, 5.90.002 (Abschnitt 
8.1.1).

»» Tränkteller mit Flammsperre und 
Pumpwerk.

»» Federnd gelagerter Tränkteller mit 
Flammsperre.

»» Hohe Beständigkeit und Reinheit.
»» Reduzierung der austretenden Dämpfe auf 
ein Minimum.

»» Gute Medienbeständigkeit auch bei 
verunreinigten Stoffen.

»» Hohe Standsicherheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Sparsame Entnahme von Reinigungsflüssig-
keiten, nicht benötigte Flüssigkeit läuft in den 
Behälter zurück.

»» Hohe Standsicherheit.
»» Sichere Handhabung durch Behältergriff.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» G 1 ¼” Rohrgewinde.

Sparanfeuchter 	 - 4.140.18 und  - 4.103.08

Sparanfeuchter  - Sicherheitsbehälter 5.90.002-2 
mit Tränkteller 4.10.020-21und  
Sparanfeuchter  - Sicherheitsbehälter 5.90.001-2 
mit Tränkteller 4.10.010-11

Reinigungsgefäße

Bestelldaten/Abmessungen 

Sparanfeuchter bestehend aus:

VisiCon Sicherheitsbehälter mit Tränkteller
Inhalt [l] 1 2 für [l] 1 2

Ø [mm] 105 120 Ø [mm] 120 120

Höhe [mm] 273 333 Länge [mm] 265 320

Bestell-Nr. 5.90.001-2 5.90.002-2 4.10.010-11 4.10.020-21

Tränkteller - 4.10.010-11
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8.4

Reinigungsgefäße

8.4.5 Tränkbehälter aus Stahlblech

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 0,75 2 4

Ø [mm] 150 230 260

Höhe [mm] 80 100 135

Material Stahlblech, verzinkt Stahlblech, verzinkt Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. 4.30.001-1 4.30.002 4.30.004

Zum dosierten Tränken von Lappen, um Teile mit Lösemitteln zu reinigen, wie z. B. Walzen von 
Druckmaschinen. Aus Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet - rot.

Zum dosierten Tränken von Lappen, um Teile mit Lösemitteln zu reinigen, wie z. B. Walzen von 
Druckmaschinen. Komplett aus Edelstahl.

»» Federnd gelagerte Flammsperre als Tränkteller.
»» Dosierte Entnahme von Reinigungsflüssigkeit.
»» Kantenschutz verhindert Verletzungen.
»» Hohe Standsicherheit.
»» Tränkbehälter 4.104.71 inklusive Tragebügel.

»» Deckel im Brandfall selbstschließend.
»» Gute Beständigkeit auch bei verunreinigten 
Stoffen.

»» Federnd gelagerte Flammsperre als Tränkteller.
»» Dosierte Entnahme von Reinigungsflüssigkeit.
»» Hohe Standsicherheit.

»» Gute Beständigkeit auch bei verunreinigten 
Stoffen.

»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Reinigungsgefäße 4.30.001-1 und 
4.30.002 inklusive Teilekorb.

»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Hohe Beständigkeit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

8.4.7 Reinigungsgefäße, verzinkt und aus Edelstahl

8.4.6 Tränkbehälter aus Edelstahl

Zum sicheren Reinigen und Entfetten von Teilen und Geräten mit brennbaren Lösemitteln. Komplett 
verzinkt bzw. aus Edelstahl.

Reinigungsgefäß inkl. Teilekorb  - 4.30.001-1 und 
 - 4.30.004 mit Teilekorb  - 4.30.004-T

Tränkbehälter  - 4.102.95 und  - 4.105.75

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 4

Ø [mm] 260

Höhe [mm] 135

Material Edelstahl 1.4571

Bestell-Nr. 4.10.404

Zubehör

Teilekorb , Edelstahl 1.4571 passend zu

Bestell-Nr. — — 4.30.004-T

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 1 2 4 8 12 6

Ø [mm] 120 240 240 290 350 240

Höhe [mm] 130 100 120 270 180 190

Bestell-Nr. 4.101.75 4.102.95 4.103.75 4.105.75 4.107.75 4.104.71

Zubehör

Teilekorb, Ø 170 mm , Höhe 15 mm  passend zu

Ref. no. — 4.101.11 4.101.11 4.101.11 — 4.101.11
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8.4.9 Pinselbehälter aus Polyethylen

8.4.8 Behälter für Kaltreiniger

Zum sicheren Reinigen mit wassergefährdenden, nicht brennbaren Lösemitteln (z. B. Kaltreiniger). 
Komplett feuerverzinkt.

Zum Arbeiten mit Klebern, Lacken und Lösemitteln. Aus schlagfestem Polyethylen.

»» Deckel mit Tragegriff unverlierbar mit dem 
Behälter verbunden.

»» Einfache Bedienung.
»» Gute Medienbeständigkeit.

»» Kein Austrocknen des Pinsels − griffbereit in 
der Flüssigkeit.

»» Genaues Dosieren durch Abstreifsteg.
»» Sicherer Halt des Pinsels.

»» Robuste Ausführung.
»» Hohe Standsicherheit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

»» Hohe Chemikalienbeständigkeit.
»» Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und 
ArbStättV A1.3 (ASR) vorbereitet.

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 0,45 0,9 1,5

Höhe [mm] 150 180 190

Breite [mm] 125 180 210

Tiefe [mm] 85 100 110

Bestell-Nr. 4.14.045 4.14.090 4.14.150

Bestelldaten/Abmessungen
Inhalt [l] 15

Ø [mm] 310

Höhe [mm] 260

Bestell-Nr. 4.99.015

Pinselbehälter  - 4.14.045 und  - 4.14.090

Reinigungsgefäße
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8.4

8.5

Reinigungstanks

Zum sicheren und bequemen Reinigen größerer Teile in Arbeitshöhe. Aus verzinktem Stahlblech - 
rot lackiert.

»» ¾“ Ablassschraube im Beckenboden zum 
Entleeren.

»» Selbstständiges, langsames Schließen des 
Deckels über Gasdruckfeder bei pedalbedien-
ten Tauchtanks.

»» Modelle 4.271.40 und 4.272.60 mit 2 
Kammern, ideal zur 2-stufigen Reinigung.

»» Modelle 4.273.11 und 4.273.22 zum 
Aufstellen auf die Werkbank. Deckel im 
Brandfall selbstschließend.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.
»» Optional erhältlich: 
- Siebboden lässt groben Schmutz absinken. 
- Teilekorb zur Reinigung kleinerer Teile. 	

Pedalbedienter Tauchtank  - 4.272.60 mit 2 
Kammern 4.272.20 und mit Teilekorb  - 4.270.05

Siebboden - 4.270.04 Teilekorb - 4.270.05

8.5.1 Tauchtanks aus Stahlblech

Bestelldaten/Abmessungen

Öffnung Fußpedal Fußpedal Fußpedal Fußpedal Hand Hand
Füllmenge [l] 48 97 2x 15 2x 34 48 97

Außen:
Breite [mm] 610 895 610 895 610 895

Tiefe [mm] 496 496 496 496 496 496

Höhe [mm] 845 845 845 845 273 336

Innen:
Breite [mm] 603 889 2x 298 2x 438 603 889

Tiefe1) [mm] 406 406 406 406 406 406

Höhe [mm] 222 305 140 222 273 336

Bestell-Nr. 4.271.10 4.272.20 4.271.40 4.272.60 4.273.11 4.273.22

1) In der unteren Tankhälfte verringert sich aufgrund der Beckenform die Tiefe auf ca. 260 mm .

Zubehör

Siebboden

Bestell-Nr. 4.270.04 4.270.06 — — 4.270.04 4.270.06

Teilekorb

Bestell-Nr. 4.270.03 4.270.05 — — 4.270.03 4.270.05
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Lagereinrichtungen  
und Zubehör
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9.1

Fass-Sicherheitszubehör

9.1.2 Vakuum- und Druckausgleichventile

Bestelldaten/Abmessungen

Gehäuse Messing Edelstahl Kunststoff Kunststoff Messing Messing

Flammsperre

Messing Edelstahl verzinkt. Stahl Edelstahl Messing Messing

im 2“- Anschluss im 2“- Anschluss
140 mm
 lang

Überdruck- 
ausgleich

automatisch  
ab 0,4 bar

automatisch ab	0,4 bar
zusätzl.  
Schmelzsicherung

Vakuumausgleich manuell automatisch bei 0,2–0,6 bar
 

Fassposition liegend stehend

Dichtungen Buna N Membrane aus Buna N

Bestell-Nr. 1.803.00 1.803.06 1.800.05 1.800.06 1.801.01 1.802.04

Zum Vakuum- bzw. Druckausgleich in Fässern. Modell 1.802.04 besteht aus Flammsperre und 
Ventil. Beim Befüllen von einem Fass kann das Ventil abgeschraubt werden, die Flammsperre 
bleibt im Fass. Ideal kombinierbar mit Trichter 3.80.003, siehe Programmabschnitt 8.2.

Zur Anzeige des Fassfüllstands. Geeignet für viele Medien, auch für nicht zähflüssige Öle. 
Glasröhrchen mit verchromten Schutzblechen. T-Stück aus verzinktem Gusseisen.

Ermöglicht leichtes Öffnen und Schließen aller gängigen Fassverschraubungen. Messing- 
legierung.

»» Verhindern einen Über- bzw. Unterdruck in 
Gebinden und somit ein Bersten des Fasses.

»» Ermöglichen ein gleichmäßiges Abfüllen.
»» Automatischer Überdruckausgleich.

»» Passend für Fässer und Zapfhähne mit 
¾”-Anschluss.

»» Auch in Verbindung mit Fass-Siphon-Adapter 
einsetzbar.

»» Verhindert Funkenbildung beim Öffnen und 
Schließen des Fasses.

»» Flammsperre schützt vor Explosion.
»» Verschiedene Werkstoffe. 
»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

9.1.3 Füllstandsanzeige

9.1.1 Fassdietrich

Alle Vakuum-/Druckausgleichsventile von  bis  -  
siehe Tabelle.

Bestelldaten/Abmessungen

Füllstandsanzeige (ohne Zapfhahn)

Fassposition liegend

Bestell-Nr. 1.805.32

Bestelldaten/Abmessungen
Länge ca. [mm] 275

Bestell-Nr. 1.808.05
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Alle selbstschließenden Zapfhähne von  bis  -  
siehe Tabelle.

9.1.4 Selbstschließende Zapfhähne

Sichere, kontrollierte Entnahme aus Gebinden.

Bestelldaten/Abmessungen

Material Edelstahl Edelstahl Messing Messing Messing Messing

Betätigungshebel Kunststoff, 
leichtgängig

verzinktes 
Stahlblech

Kunststoff, 
leichtgängig

verzinktes 
Stahlblech

verzinktes 
Stahlblech

verzinktes 
Stahlblech

Stellring zum Justieren • • — — • —

Flammsperre — • • • • —
Durchflussmenge	[l/min] 3 6 6 6 6 8

Gewindeanschluss ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“

Dichtungsmaterial Teflon Teflon Teflon Teflon Teflon Teflon

Bestell-Nr. 1.80.000 1.809.16 1.805.40 1.809.02 1.809.10 1.809.55

Zubehör

Flexible Metallschläuche erleichtern das Abfüllen in kleine Öffnungen. Für Innengewinde ¾“
Ø [mm] 16 15

Länge [mm] 160 210

Bestell-Nr. 1.805.87 1.809.30

9.1.5 Selbstschließender Schneidehahn

Für eine sichere Entnahme von viskosen Flüssigkeiten. Gussteile aus Messing. Hebel, Schrauben 
und Federn aus verzinktem Stahlblech. Trennscheibe aus Teflon.

»» Langlebige, hochbeständige Teflontrenn
scheibe.

»» Sparsame Entnahme.

»» Selbstschließung verhindert unkontrolliertes 
Auslaufen von Flüssigkeiten.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.

Bestelldaten/Abmessungen

2“-Gewindeanschluss

Bestell-Nr. 1.805.52

Fass-Sicherheitszubehör

Zum Ableiten und Vermeiden von elektrostatischer Aufladung gemäß TRGS 727. Inklusive 
hochwertigem Transportkoffer aus Kunststoff.

»» Einfache Handhabung.
»» Personen-/Objektschutz.

9.1.6 Antistatik-Set

Bestelldaten

Bestell-Nr. 1.96.108

»» Öffnung durch Drücken bzw. Ziehen.
»» Stellring zum Justieren.
»» Selbstschließung verhindert unkontrolliertes 
Auslaufen von Flüssigkeiten.

»» Flammsperre (außer +) schützt  
vor Explosion.

»» Geprüftes Sicherheitsprodukt.
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9.1

9.2

Fass-Sicherheitszubehör | Pumpensysteme

9.1.7 Erdungsleitungen

Bestelldaten/Abmessungen

Länge ca. [mm] 1000 1000 1000 1000 3000 3000

Material Stahl  
verzinkt,  
PE ummantelt

Stahl verzinkt, 
Kupferleitung 
ummantelt

Stahl verzinkt, 
Kupferleitung 
ummantelt

Stahl  
verzinkt

Stahl  
verzinkt

Stahl  
verzinkt,  
PE ummantelt

Bestell-Nr. 1.806.61 1.806.62 1.806.63 1.806.60 1.806.64 1.804.97

Zum Ableiten und Vermeiden statischer Aufladungen gemäß TRGS 727.

»» Einfache Handhabung.
»» Personen-/Objektschutz.

Alle Erdungleitungen von  bis  - siehe Tabelle.

9.2.1 Elektrische Fass- und Containerpumpen für brennbare Flüssigkeiten ATEX

»» Zum sicheren Umfüllen von Ethanol, Benzin, 
Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, usw.

»» Schutzart IP 54.
»» 230 V Motor mit 5 m Kabel, Schukostecker. 

»» Pumpen-Sets sind vormontiert und schnell 

Für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe. 
Von der Pumpe zum System. Zur sicheren  Entleerung und  Restentleerung größerer Mengen 
aus Fässern und IBCs. 

Fasspumpen-Set:
 zur Entleerung – bestehend aus Fasspumpe, 2 m Lösemittelschlauch DN 19, Zapfpistole aus 

Messing und Fassadapter aus PP.

 zur Restentleerung – bestehend aus Fasspumpe, 2 m Lösemittelschlauch DN 19, Zapfpistole 
aus Messing und Fassadapter aus PP. 
Die verbleibende Restmenge ist bei optimaler Nutzung ca. 0,1 Liter ( 0.03 gal).

Bestelldaten/Abmessungen

Pumpwerk zur  Entleerung  Restentleerung

Antrieb Elektrisch Elektrisch

Pumpwerkmaterial Niro Niro

Tauchtiefe [mm] 1000 1000

Tauchrohr-Ø [mm] 41 41

Max. Förderhöhe mWS 14 14

Max. Fördermenge [l/min] 95 77

Motorleistung Watt 460 460

Max. Viskosität mPas 350 500

Bestell-Nr. 1.97.820¬ 1.97.870¬

Fasspumpen-Set  - 1.97.820¬	und  - 
1.97.870¬	beide mit Fasspumpe , Lösemittel-
schlauch , Zapfpistole  und Fassadapter  

betriebsbereit.
»» Explosionsgeschützt gemäß den Richtlinien 
nach ATEX 100a (Gerätekategorie 1/2).
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Pumpensysteme

9.2.2 Fasspumpe aus Edelstahl für brennbare Flüssigkeiten

9.2.3 Handpumpe Ultrarein für organische Lösemittel

»» Pumpe ist gasdicht und komplett absperrbar 
mit zwei Kugelhähnen.

»» Tauchrohr 600 mm .

»» Passend zu den laborüblichen Edelstahltrom-
meln 10 l und 25 l mit R 2“-Feingewinde.

Bestelldaten/Abmessungen  

Auslaufbogen/-Schlauch (abschraubbar) Bogen Schlauch (PTFE, 1,2 m, 1“)
Eintauchtiefe [mm] 910

Fördermenge pro Hub   [ml] 560 560

Gesamtlänge [mm] 1030

Tauchrohr-Ø [mm] 32

Absperrhahn – •

Auslauftülle – •

Bestell-Nr. 1.96.100 1.96.105

Zubehör

Fassverschraubung Messing, vernickelt, R 2“, Stahl-Feingewinde

Bestell-Nr. 1.96.106 1.96.106

Fassverschraubung gasdicht, R 2“, Stahlfassgewinde, Rückschlagventil mit Anschluss  “, 
Messing vernickelt, Dichtung aus Viton®

Bestell-Nr. 1.96.107 1.96.107

Antistatik-Set - siehe Programmabschnitt 9.1

Bestell-Nr. 1.96.108 1.96.108

Die Fasspumpe ist die ideale Lösung für das Abfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen 
Flüssigkeiten.

»» Mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4301 
und PTFE.

»» Elektrostatisch leitfähig. 

»» In Verbindung mit dem Antistatik-Set erfüllt die 
Fasspumpe die Anforderungen beim Umgang 
mit brennbaren Flüssigkeiten.

Geeignet für die kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösemitteln und Aromastoffen. 
Mediumberührte Werkstoffe Edelstahl, Dichtungen aus EPDM.

Fasspumpe mit Auslaufbogen  - 1.96.100 und  
mit Auslaufschlauch  - 1.96.105

Bestelldaten/Abmessungen
Eintauchtiefe [mm] 600

Bestell-Nr. 1.96.130

Zubehör

Antistatik-Set - siehe Programmabschnitt 9.1

Bestell-Nr. 1.96.108

9.3.1 Fasswagen

Zum sicheren Umgang mit Fässern. Stabiler Rohrrahmen, Stahlblech blau einbrennlackiert, inkl. 
einsteckbare Hubstange.

»» Leichte Handhabung von 200-l -Fässern.
»» 4 Räder, davon 2 lenkbar.

Bestelldaten/Abmessungen
Max. Tragkraft [kg] 500

Bestell-Nr. 1.79.550
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9.2

9.3

9.3.2 Heber für Fässer und Kanister

Zum sicheren Aufnehmen und Transportieren von Fässern und Kanistern in aufrechter Position.

»» Sicheres Heben mit bedienerfreundliche 
Pumpe mit Fußhebel bei Modell 1.31.045* 
und Handkurbel bei Modell 1.31.050*.

»» Geeignet für die Beschickung von 
Fass-Schränken, Fass-Stationen etc.

»» Handbetätigte Totmannsteuerung für sicheres 
und genaues Absenken.

»» 2 feste Rollen und zwei schwenkbare Rollen. 
 
Modell 1.31.045*

»» Greifanordnung passend für nahezu alle 
200-Liter Metallfässer - löst sich automatisch 
beim Abstellen des Fasses.

»» Konstruktion optimal an Europaletten 
angepasst, um Fässer aufzunehmen. 
 
Modell 1.31.050 mit Transporteinheit 
1.31.051/1.31.052

»» Vorrichtung variabel auf Gebindegröße und 
Geometrie einstellbar.

»» Gebinde können leicht über Panzerrollen 
aufgenommen werden.

Bestelldaten/Abmessungen
Max. Tragfähigkeit [kg] 300 160

Hubhöhe [mm] 700 1500

Länge [mm] 850 810

Breite (Außen/Innen) [mm] 960/870 710

Höhe (min./max.) [mm] 1410/1915 1840

Beine (L x H) [mm] 570 x 65 —

Gewicht [kg] 67 40

Bestell-Nr. 1.31.045¬ 1.31.050

Kanister-/Fasstransport und -handling

9.3.3 Transportwagen für Gefahrstoffe

Zum innerbetrieblich sicheren Befördern von brennbaren Gefahrstoffen oder oder Säuren- und 
Laugen. Transportwagen aus Metall, pulverbeschichtet in RAL 7015 mit antistatischen Laufrollen 
und wasserdicht verschweißter Auffangwanne.

Bestelldaten/Abmessungen

Material PP - ableitfähig PP

Erdungskabel • —
Max. Kapazität [kg] 4x 20-l-Kanister 4x 20-l-Kanister

Länge x Breite x Höhe [mm] 810 x 445 x 900 810 x 445 x 900

Bestell-Nr. 7.02.100 7.02.200

»» Auffangvolumen von max. 22 Litern (5.81 
gal).

»» Halterung aus Edelstahl zur Aufnahme einer 

Packung Einweghandschuhe.
»» 4 Laufrollen, gebremst und antistatisch.
»» Haltebox für Schutzbrille.

Transportwagen für brennbare Gefahrstoffe  
- 7.02.100 und für Säuren/Laugen  - 7.02.200

Zubehör

Transporteinheit für Modell 1.31.050

Bestell-Nr., links 1.31.051

Bestell-Nr., rechts 1.31.052
Fassheber  - 1.31.045 und  - 1.31.0450 
Transporteinheit  - 1.31.051
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Sicherheitslagercontainer

9.4.1 Sicherheitslagercontainer

Zur sicheren und vorschriftengerechten Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten 
der Wassergefährdungsklasse WGK 1 – 3, sowie von brennbaren Flüssigkeiten, F+, F und 
entzündlich, im Freien oder in Gebäuden unter Beachtung der spezifischen Brandschutzbe-
stimmungen.
Die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-94 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) 
ist im Lieferumfang enthalten.

Lagercontainer - 1.52.311¬ mit Regalsystem - 
1.52.477¬

Standard-Container

»» Container werden montiert geliefert.
»» Verzinkte oder lackierte Variante möglich (2 
K-PUR Grundlackierung nach RAL-Karte, z. B. 
RAL 6010 - grasgrün). 

»» Wände und Dachelemente aus verzinkten 
Trapezprofilen, Bodenprofile aus Stahlblech.

»» 1-flügelige Stahltür mit Verriegelung: 
– Breite x Höhe: 1294 x 1996 mm. 
– Einbau auf der langen Seite; wahlweise 

auf Längs- oder Schmalseite möglich, 
außer bei Modell 1.52.311*, 
1.52.411*, 1.52.211*, 1.52.511*.

– Türanschlag rechts, Türanschlag links ohne 
Aufpreis möglich.

»» Aufbohrgeschützter Zylinder, Drückergarnitur 
und Sicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln.

»» Begehbares Dach ist für 125 kg/m²Schnee-
last ausgelegt.

»» Entwässerung erfolgt über innenliegende 
Dachrinnen.

»» Bodenauffangwanne mit Gitterrostauflage:
– Bodenwanne aus 3 mm starkem, 

verzinktem Stahlblech, gemäß WHG 
(Wasserhaushaltsgesetz) von einem 
Fachbetrieb gemäß Stahlwannenrichtlinien 
(StawaR) hergestellt, flüssigkeitsdicht 
verschweißt und mit Werksprüfzeugnis 
dokumentiert.

– Beständigkeit nach DIN 18800 Teil 7 
nachgewiesen.

– Stellebene aus verzinkten, herausnehmba-
ren Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m².

Isolierter Lagercontainer - 1.52.221¬

Bestelldaten/Abmessungen

Lagerkapazität [l] 2500 2400 3000 6300 10000 10000 10000

Auffangvolumen [l] 254 243 300 630 1000 1000 1000

Eigengewicht  
Standard/Isoliert

[kg] 285 332 370/545 460/710 650/975 810 960

Länge [mm] 1250 1550 915 1950 2350 2350 2350

Breite [mm] 1525 1525 2350 2350 2985 4020 5055

Höhe [mm] 1699 1659 2340 2340 2340 2340 2340

Bestell-Nr., lackiert 1.52.302¬ 1.52.304¬ 1.52.311¬ 1.52.321¬ 1.52.331¬ 1.52.313¬ 1.52.317¬

Bestell-Nr., verzinkt 1.52.402¬ 1.52.404¬ 1.52.411¬ 1.52.421¬ 1.52.431¬ 1.52.413¬ 1.52.417¬

Bestell-Nr., verzinkt, isoliert auf Anfrage 1.52.211¬ 1.52.221¬ 1.52.231¬ 1.52.213¬ 1.52.217¬

Bestell-Nr., verzinkt1) auf Anfrage 1.52.511¬ 1.52.521¬ 1.52.531¬ 1.52.513¬ 1.52.517¬
1) mit natürlicher Belüftung

Isolierte Container zur frostfreien Lagerung 
- optional 

»» Verzinkter Container in komplett montierter 
Version.

»» Wärmeisolierung der Wände, Dach und Tür 
mit Isoplatten (40 mm).

»» Ex-geschützte Belüftung nach Bedarf 
lieferbar. Bitte fragen Sie uns an.

»» Sonstige Ausstattung entspricht dem des 
Standard-Containers. 
 

Hinweis
Anlieferung erfolgt ohne Abladen und ohne 
Verbringung. Zur bauseitigen Entladung ist ein 
der Größe und dem Gewicht des Produktes 
entsprechender Gabelstapler oder Hebezeug 
bereitzustellen. 
Optional in Deutschland: Entladung durch 
LKW-Ladekran auf bauseits erstelltem Fundament 
möglich (Bestell-Nr. 1.52.HUB¬).
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9.4

Zubehör/Ausstattung

Elektroinstallation
Bestelldaten

Bestell-Nr.

SI-Kasten  - IP 54 mit Automaten, Kabel und Schalter (außen angebracht) 1.52.480¬

Lüfter  - ex-geschützt inkl. Motorschutzschalter 1.52.481EX¬

Rippenrohrheizkörper  - ex-geschützt, 850 Watt/T3 und Thermostat 1.52.482EX¬

FI-Schalter, 30 mA 1.52.467¬

CEE-Außenanschluss 380 V/16 A (Zuleitung und Anschluss bauseitig) 1.52.483¬

Schalter IP 54 (außen angebracht), zusätzlich 1.52.469¬

Wandleuchte, 100 W mit IP 54 1.52.468¬

Langfeldleuchte, 2 x 58 W mit IP 54 1.52.463¬

Ex-geschütze Ovalleuchte, 60 Watt mit IP 65 1.52.465EX¬

Ex-geschütze Langfeldleuchte, 2 x 58 W mit IP 65 1.52.466EX¬

Erdung mit Spieß 1.52.492¬

Zubehör

Regalständer zum Einstecken (optional)

»» Gitterrostboden alle 140 mm verstellbar�

Bestelldaten/Abmessungen 

Breite/Gitterrostboden [mm] 2000 2000 1000 1000

Tiefe/Gitterrostboden [mm] 500 500 500 500

Lagerebenen 2 3 2 3
Tragfähigkeit1)/Gitterrost-
boden

[kg] 120 120 120 120

Bestell-Nr. 1.52.476¬ 1.52.477¬ 1.52.478¬ 1.52.479¬
1) bei gleichmäßig verteilter Last

Regalsysteme

2-flügelige Stahltür - 1.52.495¬ 

Bestelldaten/Abmessungen

Stahltür Standard Isoliert
Breite (Tür/Seitenflügel) [mm] 1250/650 1250/650

Höhe [mm] 1996 1996

Bestell-Nr. 1.52.495¬ 1.52.496¬

»» Feuerverzinkt.�

Stahltür - 2-flügelig

Einhängerampe - 1.52.490¬ 

Bestelldaten/Abmessungen 

Breite [mm] 1160

Tiefe [mm] 900

Bestell-Nr. 1.52.490¬

»» Verzinkt, ideal zum Befahren mit dem 
Hubwagen.�

Einhängerampe
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Gefahrstoff-Regalsysteme

Zur vorschriftengerechten Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten F+, F und wassergefährdenden 
Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklassen WGK 1 – 3. Universell einsetzbar für Industrie, 
Handwerk, Handel und Kleingewerbe. Durch die modulare Bauweise lassen sich die Systeme 
ohne Probleme erweitern, um- und nachrüsten.

Zur vorschriftengerechten Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten F+, F und wassergefährdenden 
Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklassen WGK 1 – 3.

»» Einfache Montage.
»» Verzinkte Regalständer.
»» Verzinkte Wannen- oder feuerverzinkte Gitter-
rostböden, höhenverstellbar im Raster von 
25 mm.

»» Fußbodenverdübelung möglich.
»» Tragfähigkeit je Boden 150 kg (bei 
gleichmäßig verteilter Last).

»» Durch standardisierte Maße Kombination mit 
anderen Systemen möglich.

Hinweis
Bezüglich Auffangvolumen muss das größte 
Einzelgebinde bzw. 10 % der Gesamtmenge 
beachtet werden.
Regale werden in Einzelteilen angeliefert. Die 
einfache Montage vor Ort ist bauseitig zu 
erbringen.

»» Auffangwannen mit Übereinstimmungser- 
klärung (ÜHP) nach StawaR.

»» Einfache Montage.
»» Verzinkte Regalständer.
»» Feuerverzinkte Gitterrostböden, höhenverstell-
bar im Raster von 25 mm .

»» Tragfähigkeit je Boden 150 kg (bei 
gleichmäßig verteilter Last).

»» Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe.
»» Auffangwannen feuerverzinkt mit Überein-

Hinweis 
Regale werden in Einzelteilen angeliefert. Die 
einfache Montage vor Ort ist bauseitig zu 
erbringen.

stimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR.

Gefahrstoffregal - 1.46.530¬

9.5.2 Gefahrstoffregale mit Standwanne

9.5.1 Gefahrstoffregale

Gefahrstoffregal mit Standwanne  - 1.46.015¬ 
und  - 1.46.020¬

Bestelldaten/Abmessungen

Breite [mm] 2000 1000

Tiefe [mm] 600 600

Höhe [mm] 2100 2100

Wannenmaße:

Breite [mm] 2400 1200

Tiefe [mm] 800 800

Höhe [mm] 250 360

Gitterrostboden 2 x 4 4

Auffangvolumen [l] 200 200

Bestell-Nr. 1.46.020¬ 1.46.015¬

Zubehör – für alle Modelle

PE-Wanne [l] 30

Bestell-Nr. 1.72.030¬

Bestelldaten/Abmessungen

Breite [mm] 1000

Tiefe [mm] 600

Höhe [mm] 2000

Wannenboden 4

Auffangvolumen [l] 4x 30

Grundfeld Anbaufeld

Bestell-Nr. 1.46.530¬ 1.47.530¬

Zubehör – für alle Modelle

PE-Wanne [l] 30

Bestell-Nr. 1.72.030¬
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9.5

9.6

Depots und Auffangwannen

9.6.2 Auffangwannen aus Stahlblech

Auffangwanne  - 1.41.202

Zur vorschriftengerechten Lagerung von Fässern mit brennbaren Flüssigkeiten F+, F und wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklassen WGK 1 – 3, max. Dichte 1,9 kg/l . 

»» Stabile Konstruktion aus 3 mm Stahlblech.
»» Inkl. verzinktem Gitterrost, herausnehmbar, 
hierdurch problemlose Reinigung.

»» Leichtes Handling durch Stellkufen, 100 mm  
Unterfahrhöhe zum innerbetrieblichen 
Transport.

»» Oberfläche lackiert blau RAL 5012 oder 

feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
»» Auf Anfrage auch andere RAL-Farben  
lieferbar.

»» Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach 
StawaR.

9.6.1 Gefahrstoff-Depot aus Stahlblech

Zur vorschriftengerechten Lagerung von Fässern und Gebinden. Für brennbare Flüssigkeiten F+, F 
und wassergefährdende Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse WGK 1 – 3.
»» In zwei Ausführungen erhältlich. Mit zwei 
Flügeltüren und Einfahrtaschen für Gabelzin-
kenaufnahme, 100 mm  Unterfahrhöhe oder 
mit abklappbarer Vordertür aus Aluminium 
als Auffahrrampe. 

»» Mit natürlicher Belüftung.
»» Verzinkte Stahlblechkonstruktion.

»» Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost.
»» Dach mit Gasdruckfedern.
»» Abschließbar.
»» Optional Außenlackierung blau RAL 5012 
möglich. 

»» Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Z-38.5-101 (DIBt).

Bestelldaten/Abmessungen

Ausführung Flügeltüren Flügeltüren Auffahrrampe Auffahrrampe

Max. Anzahl Fässer 2x 200 l 4x 200 l 2x 200 l 4 x 200 l

Breite [mm] 1437 1437 1437 1437

Tiefe [mm] 1015 1500 1015 1500

Höhe [mm] 1614 1557 1514 1457

Auffangvolumen [l] 210 220 210 220

Bestell-Nr., lackiert 1.48.212¬ 1.48.214¬ 1.48.412¬ 1.48.414¬
Bestell-Nr., verzinkt 1.49.212¬ 1.49.214¬ 1.49.412¬ 1.49.414¬

Gefahrstoff-Depot - 1.49.414¬ mit abklappbarer 
Vordertür als Auffahrrampe.

Auffangwanne  - 1.41.204 und  - 1.40.501

Bestelldaten/Abmessungen

Max. Anzahl  
200-l-Fässer 1 2 4 4 8 10 12

Breite [mm] 800 1200 1200 2400 2650 3250 3880

Tiefe [mm] 800 800 1200 800 1300 1300 1300

Höhe [mm] 465 360 285 250 210 190 200

Auffangvolumen [l] 203 215 216 222 246 280 335

Belastung [kg] 250 500 1000 1000 1600 2000 2400

Eigengewicht [kg] 59 70 87 113 194 240 277

Bestell-Nr., lackiert 1.41.201¬ 1.41.202¬ 1.41.203¬ 1.41.204¬ 1.41.208¬ 1.40.501¬ 1.40.502¬
Bestell-Nr., verzinkt 1.41.301¬ 1.41.302¬ 1.41.303¬ 1.41.304¬ 1.41.308¬ 1.40.601¬ 1.40.602¬
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Depots und Auffangwannen

9.6.4 Auffangwannen aus Polyethylen

»» Hohe chemische Beständigkeit.
»» Korrosionsbeständig.
»» Einfaches Handling durch niedrige Bauhöhe.
»» Geringes Eigengewicht.

Zur vorschriftengerechten Lagerung von Kleingebinden. Für wassergefährdende Flüssigkeiten der 
Wassergefährdungsklassen WGK 1 – 3.

»» Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Z-40.12-227 des DIBt-Berlin.

Bestelldaten/Abmessungen
Auffangvolumen [l] 30 30 40 40

Stahlgitterrost, verzinkt — • — •
Breite [mm] 980 980 1300 1300

Tiefe [mm] 600 600 620 620

Höhe [mm] 85 85 80 80

Tragfähigkeit [kg] — 50 — 50

Eigengewicht [kg] 4 10 5 13

Bestell-Nr. 1.72.030¬ 1.73.030¬ 1.72.040¬ 1.73.040¬

 Auffangwanne - 1.73.030,  - 1.72.040  
und  - 1.73.040

Auffangwanne - 1.72.030

Hinweis
Passende Auffangwannen/30 l sind mit den 
Gefahrstoffregalen von Programmabschnitt 9.5 
kombinierbar.

9.6.3 Auffangwannen aus Stahlblech

Zur vorschriftengerechten Lagerung von Fässern mit brennbaren Flüssigkeiten F+, F und 
wassergefährdenden Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklassen WGK 1 – 3, max. Dichte 
1,9 kg/l. 

Bestelldaten/Abmessungen

Max. Anzahl 200-l-Fässer 2 4
Auffangvolumen [l] 215 216

Breite [mm] 1200 1200

Tiefe [mm] 800 1200

Höhe [mm] 360 285

Bestell-Nr. 1.39.202¬ 1.39.204¬

»» Stabile Konstruktion aus 3 mm Stahlblech.
»» Inkl. verzinktem Gitterrost, herausnehmbar, 
hierdurch problemlose Reinigung.

»» Mit Stützfüßen, leichtes Handling durch  
100 mm Unterfahrhöhe zum innerbetrieb
lichen Transport.

»» Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 
1461.

»» Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach 
StawaR.

Auffangwanne - 1.39.204
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9.6

9.6.5 Auffangwannen aus Polyethylen

Fassbock - 1.60.241¬ Fasspalette - 1.60.242¬	(2x)

»» Lagerung von Gebinden und Fässern bis zu 
200 Liter.

»» Bequeme und einfache Beladung durch  
niedrige Bauhöhe.

»» Inkl. stabiler PE-Lochplatte als Stellebene.

»» Problemloses Reinigen.
»» Hohe Medienresistenz.
»» Hohe Standsicherheit.
»» Allseitig unterfahrbar durch Fußkonstruktion, 
100 mm Unterfahrhöhe.

Zur vorschriftengerechten Lagerung von wassergefährdenden, nicht brennbaren Flüssigkeiten 
gemäß WHG. Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und andere aggressive Chemikalien, 
aufgrund geschweißter Kunststoffkonstruktion aus extrudiertem Plattenmaterial (PE-HD). Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Bestelldaten/Abmessungen

Max. Anzahl  
200-l-Fässer 2 3 4 4

Breite [mm] 1270 1870 2470 1270

Tiefe [mm] 870 870 870 1270

Höhe [mm] 400 310 270 310

Auffangvolumen [l] 225 225 225 225

Eigengewicht [kg] 62 77 89 71

Tragfähigkeit [kg] 900 1350 1800 
 

1800 
 

Bestell-Nr. 1.61.002¬ 1.61.003¬ 1.61.004¬ 1.61.014¬

Zubehör Fassbock Fasspalette
Kapazität 1 Fass	(60/200 Liter)

	  
2 Fässer	(200 Liter)

	
Breite [mm] 630 1110

Tiefe [mm] 485 700

Höhe [mm] 350 240

Material HDPE HDPE

Bestell-Nr. 1.60.241¬ 1.60.242¬

Auffangwanne  - 1.61.014¬,  - 1.61.003¬  
und  - 1.61.004¬

Depots und Auffangwannen
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Tankabfüllung mit DÜANA

9.7 ANA-Systeme zur Reduzierung des Rückhaltevolumens

3

2
1

  Absperrklappe

  Handterminal

  Steuergerät

Funktionsweise
»» Absperrklappeneinheit zwischen Tankwagen 
und Abfüllschlauch kuppeln und mit dem 
Druckluftschlauch die Verbindung zum 
Steuergerät/Magnetventil herstellen.

»» Druckluft- und Stromversorgung einschalten, 
Abfüllvorgang freigeben.

Zum sicheren Entnehmen von brennbaren und wassergefährdenden Flüssigkeiten aus  
Transporttanks. 
Zum Einbau oder Ankuppeln an Straßentankfahrzeuge, Tankcontainer oder Eisenbahnkessel- 
wagen, um die Abfüllvorgänge mit wassergefährdenden Flüssigkeiten über Schlauchleitungen  
in Lagertanks zu überwachen.

ANA-Systeme
Typ A: Stationäre Anlage mit integriertem Magnetventil und Handterminal.

Typ B: Stationäre Anlage mit externem Magnetventil und Handterminal.

Vorteile
»» Kostensparend, da das notwendige 
Rückhaltevolumen von mehreren tausend 
Litern auf wenige hundert Liter reduziert 
werden kann.

»» Ständige Überwachung des Abfüllvorgangs, 
sodass eventuelle Leckagen sofort bemerkt 
werden.

»» Mehrere potenzialfreie Kontakte serienmä-
ßig, z. B. zum Anschließen von Überfüllsi-
che- 

»» Das alle 30 sec. wiederkehrende Signal am 
Handterminal bis zum Abfüllende quittieren.

»» Nichtbetätigung, Dauerdrücken und die 
Not-Aus-Betätigung führen automatisch zum 
Schließen der Absperrklappe und zum 
Beenden des Abfüllvorgangs.

rungen, Pumpen, Notsignalen uvm.
»» Flexibel einsetzbares System.
»» Stromversorgung 24 V oder mit Netzteil 
230 V.

»» Druckluftversorgung 6 bar .
»» Standard-Baugrößen der Absperrklappe/
TKW-Kupplungen: DN 50 oder DN 80.

Ideal für Speditionen
»» Flexibler Einsatz einer ANA-Anlage für 
mehrere Tankwagen möglich.

»» Mit serienmäßiger Umgehungstaste für z. B. 
Privatkundenanlieferungen.

»» Stromversorgung über Zigarettenanzünder 
und Druckluftversorgung über Reifenfüllan-
schlusskupplung oder über bauseitige 
Entladestelle möglich.
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9.7

9.7.1 Steuergeräte mit Handterminal

Absperrklappen-Set

DÜANA Typ A - 8.300.01-1¬

Druckluftversorgung: Bestell-Nr.

Druckluftschlauch 7,5 m Länge mit Kupplungen 8.901.04-1¬

Druckluftschlauch 15 m Länge mit Kupplungen 8.901.15-1¬

Druckluftschlauch 22,5 m Länge mit Kupplungen 8.901.22-1¬

Reifenfüllanschlusskupplung zum Anschluss an TKW 8.901.05-1¬

Schlauchaufroller mit 12 m Druckluftschlauch 8.920.12-1¬

Alarmgeber - 8.501.04-1¬

Druckluftschlauch - 8.901.04-1¬

weitere Optionen: Bestell-Nr.

optischer/akustischer Alarmgeber incl. 4 m Anschlusskabel 8.501.04-1¬

PC-Ausleseset zum Abrufen der gespeicherten Abfülldaten 8.906.00-1¬

Alukoffer zur geschützten Aufbewahrung 8.501.02-1¬

Handwagen zum leichteren Transport 8.501.01-1¬

Stromversorgung: Bestell-Nr.

Netzteil 230 / 24 V 8.907.01-1¬

Zuleitungskabel 4 m für TKW-Zigarettenanzünder 24 V 8.904.05-1¬

Heizung für Steuergeräte mit Zuleitung und Stecker für 230 V 8.960.00-1¬

Typ Bestell-Nr.

A mit integriertem Magnetventil 8.300.01-1¬

B mit externem Magnetventil 8.100.01-1¬

Set-Nr. Bestell-Nr.

1 Größe DN 80, Material Edelstahl, Dichtung PTFE 8.552.80-1¬

2 Größe DN 80, Material Edelstahl mit PFA-Beschichtung 8.551.80-1¬

3 Größe DN 50, Material Edelstahl, Dichtung PTFE 8.552.50-1¬

4 Größe DN 50, Material Edelstahl mit PFA-Beschichtung 8.551.50-1¬

Zum problemlosen Einsatz durch Schnellkupplungen am Bodenventil des Fahrzeugs. Wird über 
Druckluftschlauch mit Steuereinheit verbunden und angesteuert. Klappen werden komplett mit 
pneumatischem Schwenkantrieb, TW-Kupplungen mit Blinddeckeln für Vater- und Mutterteil und 
Flanschgewindenippeln geliefert.

Einrichtungen mit Aufmerksamkeitstaste und mit Not-Aus-Betätigung erfüllen die geforderte 
Abfüllüberwachung. Handterminal zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1.
Gerätegehäuse aus hochbeständigem, schlagfestem Polycarbonat.

 Steuergerät - 8.300.01-1¬ mit  Netzteil - 
8.907.01-1¬

Hinweis
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage möglich. Beständigkeiten in Bezug auf die abzufül-
lenden Medien sind kundenseitig zu klären

9.7.2 Absperrklappen-Set

9.7.3 Zubehör

Tankabfüllung mit DÜANA
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10.1

Vliesstoffe aus Mikrofasern

10.1.1 Universal-Absorber – fusselfrei

10.1.2 Chemikalien-Absorber - fusselfrei

Die aus Polypropylen-Mikrofasern hergestellten Vliesstoff-Bindemittel eignen sich hervorragend, um 
ein breites Spektrum von Industrieflüssigkeiten z. B. Kohlenwasserstoffe, Schneidöle, Kühlflüssig-
keiten, Hydrauliköle, Lösungsmittel und Wasser schnell aufzunehmen.

»» Nehmen bis zum 9,5-fachen des Eigen
gewichts auf.

»» Hochwertige, nahezu fusselfreie Qualität 
durch Spinnvlies auf der Oberfläche.

Die aus Polypropylen-Mikrofasern hergestellten Vliesstoff-Bindemittel eignen sich hervorragend, um 
auslaufenden Chemikalien z. B. Säuren, Laugen, Alkohole, Ketone, Lösungsmittel und Aromate 
schnell aufzunehmen.

»» Nehmen bis zum 9,5-fachen des Eigen
gewichts auf.

»» Hochwertige, nahezu fusselfreie Qualität 
durch Spinnvlies auf der Oberfläche.

»» Hohe Absorptionsfähigkeit. 

»» Hohe Absorptionsfähigkeit und lange 
Lebensdauer.

»» Extreme Reißfestigkeit durch die exklusive 
Wabenmusterstruktur.

»» Die perforierten Ausführungen erlauben eine 
Vielfalt von Anwendungen.

Bestelldaten/Abmessungen

Ausführung Tücher Tuchrolle
Perforation längs längs u. quer,  

alle 500 mm
L x B/St. [mm] 400 x 500 40 (m) x 800

Verpackungseinheit VE Karton (100 Tücher) Karton (1 Rolle)
Netto-Gewicht/VE [kg] 6,8 10,8

Max. Aufnahmekapazität/VE [l] 101 162

Bestell-Nr. 11.50.100 11.50.200
Absorber  - 1.50.200 und  - 1.50.100

»» Lange Lebensdauer.
»» Extreme Reißfestigkeit durch die exklusive 
Wabenmusterstruktur.

»» Die perforierten Ausführungen erlauben eine 
Vielfalt von Anwendungen.

Bestelldaten/Abmessungen

Ausführung Tücher Tuchrolle
Perforation längs längs u. quer,  

alle 500 mm
L x B/St. [mm] 400 x 500 40 (m) x 800

Verpackungseinheit VE Karton (100 Tücher) Karton (1 Rolle)
Netto-Gewicht/VE [kg] 6,8 10,8

Max. Aufnahmekapazität/VE [l] 101 162

Bestell-Nr. 11.51.100 11.51.200
Absorber  - 1.51.200 und  - 1.51.100
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10.1.3 Absorber – extra saugstark

10.2.1 Absorber-Notfall-Set in Transportbox mit Rollen

Chemikalen-Absorber - 11.51.300

»» Sehr hohe Absorptionsfähigkeit sowie  
-geschwindigkeit durch Kapillareffekt,  
vergleichbar mit einem Löschblatt.

Die Vliesstoff-Bindemittel sind aus Polypropylen-Mikrofasern hergestellt.

Universal-Absorber eignen sich hervorragend, um ein breites Spektrum von Industrieflüssigkeiten 
z. B. Kohlenwasserstoffe, Schneidöle, Kühlflüssigkeiten, Hydrauliköle, Lösungsmittel und Wasser 
schnell aufzunehmen.

Chemikalien-Absorber eignen sich hervorragend, um auslaufende Chemikalien z. B. Säuren, 
Laugen, Alkohole, Ketone, Lösungsmittel, Aromate, schnell aufzunehmen.

Öl-Absorber eignen sich hervorragend, um auslaufende Kohlewasserstoffe, Öle und Lösemittel 
schnell aufzunehmen.

»» Öl-Absorber schwimmfähig auch im 
gesättigten Zustand.

Bestelldaten/Abmessungen

Einsatzbereich Universal Universal Chemikalien Öl

Ausführung Tuchrolle Schlange Tuchrolle Tuchrolle
Perforation quer,  

alle 500 mm
— quer,  

alle 500 mm
quer,  
alle 500 mm

Abmessungen/St. [mm x m] 800 x 40 Ø 70 x 1,2 800 x 60 800 x 40

Verpackungseinheit VE Plastikbeutel: 
1 Rolle

Plastikbeutel: 
20 Schlangen

Plastikbeutel: 
1 Rolle

Plastikbeutel: 
1 Rolle

Nettogewicht/VE [kg] 9,6 8,0 8,6 9,6

Aufnahme Eigengewicht bis zu 14,5-faches 14,5-faches 17-faches 14,5-faches
Max. Aufnahme- 
kapazität/VE

[l] 180 80 173 180

Bestell-Nr. 11.50.300 11.50.400 11.51.300 11.52.300

Öl-Absorber - 11.52.300

Die mobile Transportbox ist sehr flexibel einsetzbar, ideal für Wartungsarbeiten. Sie ist mit den 
grauen Universal-Absorbern – extra saugstark – ausgestattet, die zum Aufnehmen von verschie-
densten Flüssigkeiten im Industriebereich wie z. B. Kohlenwasserstoffe, Schneidöle, Kühlflüssig-
keiten, Hydrauliköle, Lösungsmittel und Wasser geeignet sind.

»» Schnelles und sicheres Eingreifen vor Ort.
»» Transportbox mit Rollen zum leichten 
Transportieren.

»» Verschließbarer Wagen aus hochstabilem 
PVC.

Notfall-Set bestehend aus:
- Absorber-Tücher:	 35	 Stück
- Absorber-Schlangen:	 3	 Stück
- Absorber-Kissen:	 2	 Stück	
- Wischtücher:	 10	 Stück
- Handschuhe:	 1 	Paar
- Säcke:	 3	 Stück

Bestelldaten/Abmessungen
B x T x H [mm] 80 x 43 x 38

Gewicht [kg] 9,7

Aufnahmekapazität [l] 75

Bestell-Nr. 11.55.000

Universal-Absorber/Tuchrolle - 11.50.300

Universal-Absorber/Schlange - 11.50.400

Vliesstoffe aus Mikrofasern / Absorber-Notfall-Sets
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10.1

10.2

10.3

Absorber-Notfall-Sets / Granulat-Bindemittel

10.2.2 Absorber-Notfall-Set in Transportbox

10.3.1 Universal-Öl- und Chemikalienbinder UNI-SAFE PLUS®

»» Klein und handlich in praktischer Transportbox.
»» Ideales Notfallpaket zum Mitführen in 
Fahrzeugen.

Das Notfall-Set ist besonders für den schnellen und flexiblen Einsatz geeignet. Es ist mit den grauen 
Universal-Absorbern – extra saugstark – ausgestattet, die zum Aufnehmen von verschiedensten 
Flüssigkeiten im Industriebereich wie z. B. Kohlenwasserstoffe, Schneidöle, Kühlflüssigkeiten,  
Hydrauliköle, Lösungsmittel und Wasser geeignet sind.

Das aus vernetzten Polymeren hergestellte Öl- und Chemikalien-Bindemittel ist für alle Flüssigkeiten 
einsetzbar. Es eignet sich hervorragend, um ein breites Spektrum von Chemikalien wie z. B. 
Salpetersäure, Peroxide, Natronlauge oder andere heftig reagierende Stoffe, schnell und sicher 
aufzunehmen. 

»» Nimmt bis zum 75-fachen des Eigenge-
wichts auf.

»» Sparsame und problemlose Dosierung durch 
feine Körnung und gute Rieselfähigkeit.

»» Entsorgungskosten können bis zu 60 %  
reduziert werden.

»» Löst keine gefährlichen Reaktionen aus.
»» Auch bei starkem Regen einsetzbar, 
pH-neutral.

»» Absorbiert und granuliert Kohlenwasserstoffe.
»» Zeigt die Sättigung des Binders durch 
trockenes Absetzen auf der Oberfläche an.

Laugen (rot)Säuren (gelb)

 Bindersättigung: 
	 dunkel – gesättigt, hell – noch aufnahmefähig.

	 Feingranulat:
	 sparsam, problemlos zu dosieren, erreicht auch  
	 kritische Hohlräume.

	Dammbildung:
	 möglich, quillt auf. 

»» Reduziert Emissionen.
»» Geprüft und zugelassen durch MPA NRW 
Nr. 22 000 4136 05 zur Verwendung auf 
Verkehrsflächen gem. Ölbinderrichtlinie Typ 
III R – SRT-Test.

»» Geprüft und zugelassen durch MPA NRW  
Nr. 22 000 4702 05 – arbeitstechnischer 
und umwelttechnischer Unbedenklichkeitstest.

»» Geprüft durch Hygiene-Institut, Gelsenkirchen 
(A 0933 D/02/hs).

»» Verfügt über Indikatorfunktion - Farbumschlag 
Säuren (gelb) / Laugen (rot).

Granulatbindemittel in Labordose  - 11.90.910, in 
Griffdose  - 11.90.920 und im Eimer  - 11.90.930

Hinweis
Nicht giftig, nicht allergen, nicht brennbar  
(BZ 3), nicht staubexplosiv ST O (VDI 3673), 
nicht statisch aufladbar, nicht gesundheitsgefähr-
dend, nicht schlagempfindlich.

Bestelldaten/Abmessungen

Absorber Labordose Griffdose Eimer
Füllinhalt [kg] 0,75 1,5 5,0

Bestell-Nr. 11.90.910 11.90.920 11.90.930Beispiel - Einsatz von Granulat-Bindemittel

Notfall-Set bestehend aus:
- Absorber-Tücher:	 35	 Stück
- Absorber-Schlangen:	 3	 Stück	
- Wischtücher:	 10	 Stück
- Handschuhe:	 1 	Paar
- Säcke:	 2	 Stück

Indikatorfunktion

Bestelldaten/Abmessungen
B x T x H [mm] 58 x 39 x 33

Gewicht [kg] 4,4

Aufnahmekapazität [l] 50

Bestell-Nr. 11.55.100
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11.1

Augenduschen

Zum schnellen Spülen von Augen, Gesicht oder anderen Körperteilen mit Wasser, um gefähr-
liche Flüssigkeiten abzuwaschen. Hand-Augenduschen nach DIN EN 15154-2 zur Wand- und 
Tischmontage inklusive Stoßschutz und Staubschutzdeckel.

11.1.1 Augenduschen und Körperschlauchbrausen nach DIN EN 15154-2

»» Einfache, benutzerfreundliche Handhabung 
im Notfall.

»» Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff. 
»» Medienführende Teile aus Messing.
»» Brauseköpfe von Modell 9.71.302 und 
9.71.402 geneigt im Winkel von 45°.

»» Wand-/Tischhalterung im Lieferumfang 
enthalten.

»» Schlauch edelstahlummantelt.
»» Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm). 
»» DIN EN 15154-2 gemäß BGI/GUV-I 850-0.
»» Konform zu Trinkwassernormen DIN EN 
1717 und DIN 1988.

»» ANSI Z358.1-2004 konform.
»» DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

Technische Daten:
Erforderlicher Wasseranschluss: 
½“ Außengewinde. 
Die Angaben der Wasserabgabemenge bei  
1,5 - 5 bar Fließdruck inkl. automatischem  
Mengenregulator und Rückflussverhinderer

Augendusche  - 9.71.202,  - 9.71.302 und  
- 9.71.402

Inklusive ein Not-/Hinweisschild (Piktogramm) pro 
Augendusche.

Bestelldaten/Abmessungen

      

  

Anzahl Brauseköpfe 1 1 2

Wasserabgabemenge 
ca. 

[l/min] 7 7 14

Schlauchlänge [mm] 1500 1500 1500

Tischdurchführung-Ø [mm] 20 20 20

Gewicht [kg] 1,5 1,5 2,0

Bestell-Nr. 9.71.202 9.71.302 9.71.402
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11.1.2 Augenduschen zur Wand- und Tischmontage nach DIN EN 15154-2

Augendusche  - 9.20.085,  - 9.21.085, 
  - 9.25.085 und   - 9.30.085

Zum schnellen Spülen von Augen oder Gesicht mit Wasser, um gefährliche Flüssigkeiten abzuwa-
schen. Augenduschen nach DIN EN 15154-2 wahlweise zur Wand- und Tischmontage inklusive 
Stoßschutz und Staubschutzdeckel.

»» Einfache, benutzerfreundliche Handhabung 
im Notfall.

»» Kugelhahn aus Edelstahl, nicht selbstständig 
schließend, Bedienplatte aus Stahl grün 
pulverbeschichtet. 

»» Medienführende Teile aus Messing.
»» Modell 9.30.085 mit Auffangbecken aus 
Edelstahl, grün pulverbeschichtet.

»» Brauseköpfe geneigt im Winkel von 45°.
»» Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm). 
»» DIN EN 15154-2 gemäß BGI/GUV-I 850-0.
»» Konform zu Trinkwassernormen DIN EN 
1717 und DIN 1988.

»» ANSI Z358.1-2004 konform.
»» DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

Technische Daten:
Bei Modellen 9.20.085 und 9.21.085 
erforderlicher Wasseranschluss: 
½“ Innengewinde.
Bei Modellen 9.25.085 und 9.30.085 
erforderlicher Wasseranschluss: 
¾“ Außengewinde.
Die Angaben der Wasserabgabemenge bei  
1,5 - 5 bar Fließdruck inkl. automatischem 
Mengenregulator.

Augenduschen

Inklusive ein Not-/Hinweisschild (Piktogramm) pro 
Augendusche.

Bestelldaten/Abmessungen

       

  

Anzahl Brauseköpfe 2 2 2 2

Wasserabgabe- 
menge ca. 

[l/min] 14 14 14 16

Montage Tischmontage Wandmontage, 
Unterputz

Wandmontage, 
Aufputz

Wandmontage

Gewicht [kg] 1,5 1,5 1,5 1,5

Bestell-Nr. 9.20.085 9.21.085 9.25.085 9.30.085
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11.1

Augenduschen

11.1.3 Augen-Notfall-Stationen nach DIN EN 15154-4

Augen-Notfall-Station  - 9.31.805,  - 9.31.845,  
 - 9.32.005 und   - 9.32.045

Zum schnellen Spülen des Gesichtes, insbesondere der Augen mit steriler Natriumchloridlösung 
(0,9 %), an kleinen Arbeitsplätzen bzw. Räumen ohne Wasserversorgung. Sterile, pH-neutrale  
Phosphatpufferlösung (4,9 %) zum Neutralisieren von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen 
Substanzen.

»» Einfache, benutzerfreundliche Handhabung 
im Notfall.

»» Alle Spülflaschen mit ergonomischer 
Augenschale und Staubkappe.

»» Modelle 9.31.845 und 9.32.045 
besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen 
geeignet, wo Säuren, Laugen und 
Fremdkörper in das Auge gelangen können, 
mit Augennotfallplan.

»» Inklusive Piktogramme, Spiegel und 
Befestigungsmaterial.

»» Wandbox in staubdichter Ausführung, 
besonders für den Einsatz an staubigen und 
schmutzigen Arbeitsplätzen geeignet.

»» Wandstation mit Wandhalterung.
»» Haltbarkeit: 3 Jahre.
»» DIN EN 15154-4. 

Augen-Notfall-Station zur Wandmontage - 9.32.005

Augenspülflasche -  
Natriumchloridlösung, 
500 ml - 9.31.405

Augenspülflasche -  
Phosphatpufferlösung, 
200 ml - 9.31.510

Bestelldaten/Abmessungen

  

Ausführung Wandstation Wandstation Wandbox Wandbox

Spülflasche:
- Natriumchloridlösung [500 ml] 2 1 2 1

- Phosphatpufferlösung [200 ml] 1 1

Spüldauer:

- Natriumchloridlösung [ca. min.] 2x 5 5 2x 5 5

- Phosphatpufferlösung [ca. min.] 2 2

Abmessungen:
- Breite [mm] 230 230 227 227

- Tiefe [mm] 80 80 110 110

- Höhe [mm] 290 290 265 265

Gewicht [kg] 1,6 1,3 1,6 1,3

Bestell-Nr. 9.31.805 9.31.845 9.32.005 9.32.045

Zubehör – für alle Modelle
Augenspülflasche Natriumchloridlösung,  

500 ml
Phosphatpufferlösung,  
200 ml

Bestell-Nr. 9.31.405 9.31.510
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Körperduschen

Körperdusche  - 9.82.085,  - 9.82.095 
   - 9.84.085 und   - 9.84.095

11.2.1 Körperduschen zur Wandmontage nach DIN EN 15154-1

»» Einfache, benutzerfreundliche Handhabung 
im Notfall.

»» Kugelhahn aus Edelstahl nicht selbstständig 
schließend.

»» Modelle 9.82.085 und 9.84.085: 
Verrohrung und Duscharm aus Messing, grün 
pulverbeschichtet. Zugstange aus Stahl 
pulverbeschichtet. Hochleistungsduschkopf 
aus chemikalienbeständigem Kunststoff - 
selbstentleerend. 

»» Modelle 9.82.095 und 9.84.095: 
Verrohrung, Duscharm und Zugstange aus 
Edelstahl, Hochleistungsduschkopf aus 
Edelstahl - selbstentleerend.

»» Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm). 
»» DIN EN 15154-1 gemäß BGI/GUV-I 
850-0.

»» Konform zu Trinkwassernormen DIN EN 
1717 und DIN 1988.

»» ANSI Z358.1-2004 konform.
»» DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

Zum schnellen Überfluten von brennenden oder äußerlich kontaminierten Personen mit Wasser, um 
gefährliche Flüssigkeiten abzuwaschen. Körperduschen nach DIN EN 15154-1 wahlweise zur 
Wand- und Übertürmontage.

Technische Daten:
Erforderlicher Wasseranschluss: 
¾“ Außengewinde.
Die Angaben der Wasserabgabemenge bei  
1,5 – 3 bar Fließdruck inkl. automatischem 
Mengenregulator.

Inklusive ein Not-/Hinweisschild (Piktogramm) pro 
Körperdusche.

Bestelldaten/Abmessungen

  

Wasserab- 
gabemenge

[l/min.] 50 50 50 50

Montage Wandmontage, 
Aufputz

Wandmontage, 
Aufputz

Übertürmontage, 
Aufputz

Übertürmontage, 
Aufputz

Gewicht [kg] 2,5 2,5 5,0 5,0

Bestell-Nr. 9.82.085 9.82.095 9.84.085 9.84.095
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11.2

11.3

Kombinationsduschen

Kombinationsdusche  - 9.83.795 und 
 - 9.83.208 

Ganzkörper-Standdusche mit Augen-/Gesichtsdusche zum schnellen Überfluten von brennenden 
oder äußerlich kontaminierten Personen bzw. zum Spülen des Gesichts, insbesondere der Augen, 
mit Wasser, um gefährliche Flüssigkeiten abzuwaschen. Kombinationsduschen nach DIN EN 
15154-1 und DIN EN 15154-2 wahlweise mit Auffangbecken für Augendusche, inklusive Stoß-
schutz und Staubschutzdeckel.

»» Einfache, benutzerfreundliche Handhabung 
im Notfall.

»» Modelle 9.83.208 und 9.83.785: 
Körperdusche: Standrohr aus Edelstahl grün 
pulverbeschichtet, Duscharm aus Messing 
grün pulverbeschichtet. Hochleistungsdusch-
kopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff 
- selbstentleerend.  
Augendusche: Bedienplatte aus Stahl grün 
pulverbeschichtet. Medienführende Teile aus 
Messing.

»» Modelle 9.83.209 und 9.83.795: 
Körperdusche: Verrohrung, Duscharm und 
Zugstange aus Edelstahl, Hochleistungs-
duschkopf aus Edelstahl - selbstentleerend.
Augendusche: Bedienplatte aus Stahl grün 
pulverbeschichtet. Medienführende Teile aus 
Messing.

»» Kugelhahn aus Edelstahl nicht selbstständig 
schließend.

»» Auffangbecken aus Edelstahl grün pulverbe-
schichtet.

»» Inklusive Not-/Hinweisschild (Piktogramm). 
»» DIN EN 15154-1 und DIN EN 15154-2 
gemäß BGI/GUV-I 850-0.

»» Konform zu Trinkwassernormen DIN EN 
1717 und DIN 1988.

»» ANSI Z358.1-2004 konform.
»» DIN-DVGW geprüft und zugelassen.

11.3.1 Kombinationsduschen nach DIN EN 15154-1 und 15154-2

Technische Daten:
Erforderlicher Wasseranschluss: 
1 ¼“ Außengewinde.
Die Angaben der Wasserabgabemenge  
- Körperdusche bei 1,5 - 3 bar  Fließdruck,
- Augendusche bei 1,5 - 5 bar Fließdruck, inkl. 
automatischem Mengenregulator. 

Inklusive ein Not-/Hinweisschild (Piktogramm) pro 
Kombinationsdusche.

Bestelldaten/Abmessungen

  

Wasserabgabemenge:

- Augendusche ca. 
[l/min.]

 
14

 
14

 
16

 
16

- Körperdusche ca. 
[l/min.]

 
50

 
50

 
50

 
50

Montage Bodenmontage Bodenmontage Bodenmontage Bodenmontage

Auffangbecken inkl. • •

Gewicht [kg] 11,5 11,5 13,0 13,0

Bestell-Nr. 9.83.208 9.83.209 9.83.785 9.83.795



www.dueperthal.com438

Sicherheitsascher und -papierkörbe 



www.dueperthal.com 439

12



www.dueperthal.com440

441

444

Sicherheitsascher und -papierkörbe 

Sichere Entsorgung von Abfall und Kippen 

Sicherheitsascher und Kippensammler12.1

Selbstlöschende Papierkörbe12.2

ab Seite



www.dueperthal.com 441

12.1

Sicherheitsascher und Kippensammler

Zum sicheren Sammeln und Entsorgen von Zigarettenkippen. Glimmende Zigarettenkippen wer-
den selbstständig gelöscht. Behälter aus HDPE, mit flammenhemmendem Zusatz und UV-Schutz. 
Einsatz aus verzinktem Stahl.
»» Zur Aufstellung im Freien geeignet, ideal um 
Grundstücke und Plätze sauber zu halten.

»» Abgedeckte Öffnung schützt vor Regen und 
verhindert Einwurf von anderen Abfällen.

»» Öffnung ist groß genug für problemlosen 
Einwurf von Zigarettenkippen.

»» Der patentierte, doppelte Innenrand leitet das 
Teerkondensat direkt in den Innenbehälter.

»» Innovatives Design verringert die Sauerstoff-
zufuhr, dadurch werden die noch glimmen-
den Zigarettenkippen schnell und sicher 
erstickt und Brandgefahr entsprechend 
vermieden.

»» Extrem stabiles, mit Brandschutzzusatz 
versehenes Polyethylen, das nicht rostet, 
einbeult, reißt oder abblättert.

»» Hohe Stabilität durch große Standfläche.
»» Leicht zu öffnendes und verschließbares 
Schnappschloss verhindert das Verschütten 
des Abfalls beim Entleeren.

»» Behälter besteht aus 3 leicht zu montieren-
den Komponenten.

»» Kein Verschütten des Abfalls und ungewolltes 
Herausquellen des Inhalts durch den leicht  
zu öffnenden und verschließbaren Schraub- 
deckel.

»» Innenbehälter aus galvanisiertem Stahl, 
Fassungsvermögen ca.15 Liter, lässt sich zur 
Reinigung leicht entfernen.

Sammelbehälter für Zigarettenkippen in verschiede-
nen Farbvarianten

12.1.1 Sammelbehälter aus HDPE für Zigarettenkippen

Bestelldaten/Abmessungen

Farbe grau beige schwarz terracotta grün grau hellbeige schwarz
Inhalt [l] 15 15 15 15 15 15 15 15

Höhe [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 965 965 965

Behälter Ø [mm] 420 420 420 420 420 305 305 305

Öffnung Ø [mm] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Bestell-Nr. 5.268.00 5.268.01 5.268.02 5.268.03 5.268.04 5.268.50 5.268.52 5.268.53

Zubehör 

Abfallbeutel / VE 10 Stück

Bestell-Nr. 5.268.27

Lochblech aus Edelstahl in der Öffnung vereinfacht 
das Ausdrücken von Zigaretten.

Bequemes Entleeren durch einfache Entnahme des 
Einsatzes.

Optional brandbeständige Abfallbeutel mit prakti-
schem Verschlussband aus speziell beschichteter 
Aluminium-/Kunststofffolie - 5.268.27

Vorhängeschlossvor- 
richtung zum Schutz
vor Vandalismus.

Zusätzliche Sicherheit 
gegen Diebstahl durch 
Befestigungsösen an 
beiden Seiten.



www.dueperthal.com442

12.1.2 Sammelbehälter für Zigarettenkippen

12.1.3 Sicherheits-Aschenbecher

Sicherheitsaschenbecher  - 5.92.026 mit Regen-
schutzdach  und Bodenständer ,  - 5.92.025 
mit Wandhalterung 

Sicherheitsaschenbecher  - 5.54.115,  - 5.54.100 
mit Stellfuß und  - 5.54.120 mit Wandhalterung

Zum sicheren Sammeln und Entsorgen von Zigarettenkippen. Glimmende Zigarettenkippen werden 
schnell und selbstständig gelöscht. Als pulverbeschichtete Aluminium- und Stahlkonstruktion oder 
Edelstahlkonstuktion erhältlich.

»» Zur Aufstellung im Freien geeignet, ideal um 
Grundstücke und Plätze sauber zu halten.

»» Stabile Konstruktion mit attraktivem form- 
schönen Design.

»» Abgedeckte Öffnung schützt vor Regen und 
verhindert Einwurf von anderen Abfällen.

»» Integriertes Sicherheitssieb verhindert 
Herausfallen von Glut und Asche.

»» Eingebautes Zylinderschloss zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl.

»» Modelle 5.54.120 und 5.54.125 – mit 
Wandhalterung aus Stahl zur einfachen 
Wandmontage.

Einfaches Entleeren des Sammelbehälters.

Zum sicheren Sammeln und Entsorgen von Zigarettenkippen. Glimmende Zigarettenkippen werden 
schnell und selbstständig gelöscht. Ascher aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Edelstahl erhältlich. 

»» Trichterförmige Deckelöffnung verhindert im 
Brandfall die Sauerstoffzufuhr.

»» Alle Ascher mit Wandhalterung.

»» Einfaches Entleeren.
»» Optional Standfuß, schwarz lackiert und 
Regenschutzdach aus Edelstahl erhältlich.

Ausführung – Stahlblech:
Behälter aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Ein-
wurftrichter und Wandhalterung aus Stahlblech 
lackiert, schwarz.

Ausführung – Edelstahl:
Behälter, Einwurftrichter und Wandhalterung 
aus Edelstahl.Sicherheits-Aschenbecher mit Wandhalterung - 

5.92.026

Sicherheitsascher und Kippensammler

Bestelldaten/Abmessungen

Farbe

 
schwarz

 
silber

  
silber

 

Material Alu/Stahl Alu/Stahl Edelstahl Alu/Stahl Edelstahl

Aufstellung Stellfuß Stellfuß Stellfuß Wandhalterung Wandhalterung
Inhalt [l] 3 3 3 1,5 1,5

Höhe [mm] 1041 1041 1041 590 590

Ø [mm] 356 356 356 356 356

Bestell-Nr. 5.54.100 5.54.101 5.54.115 5.54.120 5.54.125

Bestelldaten/Abmessungen Bestell-Nr.

Farbe
 

neusilber
 

rot
 

Material Stahlblech Stahlblech Edelstahl
Abmessungen Inhalt  

[l]
Ø  
[mm]

Höhe  
[mm]

1 110 120 5.92.016

2,4 150 145 5.92.024 5.92.025 5.92.026

Zubehör
 Regenschutzdach 190 255 5.94.020
 Bodenständer 245 825 5.94.010 5.94.010 5.94.010
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12.1

12.1.4 Abfall-Ascher-Kombination

Abfall-Ascher-Kombination 5.43.200

Zum sicheren Sammeln und Entsorgen von Zigarettenkippen. Sammelbehälter für Abfall, Papier
o. ä. in Kombination mit Ascher. Behälter aus beschichtetem Stahlblech. Varianten Wandhalterung
oder Standmodell erhältlich.

»» Zur Aufstellung im Freien geeignet, ideal um 
Grundstücke und Plätze sauber zu halten.

»» Stabile Konstruktion mit attraktivem form- 
schönen Design.

»» Abgedeckte Öffnung schützt vor Regen und 
verhindert Einwurf von anderen Abfällen.

»» Integriertes Sicherheitssieb verhindert 
Herausfallen von Glut und Asche.

»» Modell 5.43.100 – mit Wandhalterung zur 
einfachen Wandmontage.

Sicherheitsascher und Kippensammler

12.1.5 Sicherheits-Tischaschenbecher aus Edelstahl

Sicherheits-Tischaschenbecher zum selbstständigen Löschen glimmender Zigaretten. Ascher aus 
Edelstahl. 

»» Extra breiter Seitenrand verhindert, dass 
zurückgelassene Zigaretten herausfallen 
können.

»» Spülmaschinenfest.

»» Einfache Entleerung und Reinigung durch 
abnehmbares Kopfteil.

»» Geeignet auch für Tischabfälle, ideal für die 
Gastronomie.

Bestelldaten/Abmessungen

Material Stahlblech Stahlblech

Aufstellung Standmodell Wandhalterung

Farbe dunkelgrau dunkelgrau
Inhalt (Ascher|Behälter) [l] 2 | 8 1,5 | 

Höhe [mm] 1041 255

Breite [mm] 403 152

Tiefe [mm] 262 64

Bestell-Nr. 5.43.200 5.43.100

Bestelldaten/Abmessungen

Inhalt [l] 0,2 1,0

Höhe [mm] 40 70

Ø [mm] 90 150

Material Edelstahl Edelstahl

Bestell-Nr. 5.93.010 5.93.020

Sicherheitsaschenbecher - 5.43.100 mit Wandhalterung

Sicherheitsaschenbecher - 5.93.020

Sicherheits-Tischaschenbecher  - 5.93.010 und  
 - 5.93.020
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Selbstlöschende Papierkörbe

12.2.1 Selbstlöschende Papierkörbe aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Behälter und Löschkopf aus pulverbeschichtetem Stahlblech zum Sammeln von Papier o. ä.

»» Löschkopfkonstruktion verhindert im Brandfall 
die Sauerstoffzufuhr und das Ausbreiten von 
Bränden.

»» Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete 
Kanten.

»» Bequemes Entleeren durch Poly-Flachbeutel 
(optional) möglich.

»» Sicherheitsprodukt, GS-Zeichen für Modelle 
mit 20 Liter Inhalt.

Feuer entsteht – aufsteigende Verbrennungsgase 
werden durch den Löschkopf umgeleitet und 
bilden an der Einwurföffnung ein festgepresstes 
Gaspolster. Die Sauerstoffzufuhr ist unterbrochen, 
das Feuer erstickt.

Lichtgrau
(RAL 7035)

Graphitschwarz
(RAL 9011)

Kobaltblau
(RAL 5013)

Grauweiß
(RAL 9002)

Farbtabelle Funktionsweise 

Feuerrot
(RAL 3000)

Silber
(Sonderfarbe)

Apfelgrün
(Sonderfarbe)

Himmelblau
(Sonderfarbe)

Orange
(Sonderfarbe)

Papierkörbe  - 5.31.591 in kobaltblau,  
 - 5.31.350 in feuerrot ,  - 5.32.400 in orange,  
 - 5.32.200 in apfelgrün,  - 5.32.100 in himmel- 

blau,  - 5.31.020 in lichtgrau,  - 5.32.300 in silber

Bestelldaten/Abmessungen Bestell-Nr.

Farbe:

- Behälter Grauweiß Lichtgrau Feuerrot Kobaltblau Graphitschwarz Silber
- Löschkopf Weiß Grau Schwarz Schwarz Schwarz Silber

Material Stahlblech
Abmessungen Inhalt 

  
[l]

Ø  
 
[mm]

Höhe  
 
[mm]

Einfüll- 
öffnung 
Ø [mm]

20 260 426 110 5.31.020 5.31.320 5.31.520 5.31.120

50 335 625 110 5.31.250 5.31.050 5.31.350 5.31.550 5.31.150 5.31.450

110 450 710 175 5.31.291 5.31.091 5.31.391 5.31.591 5.31.191 5.31.491

Farbe:

- Behälter Himmelblau Apfelgrün Orange Silber
- Löschkopf Himmelblau Apfelgrün Orange Silber
Abmessungen 50 310 590 110

5.32.100 5.32.200 5.32.400 5.32.300

Zubehör 

Poly- 
Flachbeutel

20 5.98.023

Poly- 
Flachbeutel

50 5.98.050

Poly- 
Flachbeutel

110 5.98.105
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12.2

12.2.2 Selbstlöschende Papierkörbe aus Stahlblech, pulverbeschichtet

»» Löschkopfkonstruktion verhindert im Brandfall 
die Sauerstoffzufuhr und das Ausbreiten von 
Bränden.

Behälter und Löschkopf aus pulverbeschichtetem Stahlblech zum Sammeln für Papier o. ä.

»» Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete 
Kanten.

»» Bequemes Entleeren durch Poly-Flachbeutel 
(optional) möglich.

Papierkorb - 5.55.100 schwarz/silber

12.2.3 Selbstlöschende Papierkörbe aus Stahlblech, pulverbeschichtet

»» Löschkopfkonstruktion verhindert im Brandfall 
die Sauerstoffzufuhr und das Ausbreiten von 
Bränden.

»» Ausführung mit Wandhalterung und Kipp-
Wandhalterung mit Dreikantschlüssel ver
riegelt, verhindert unbefugtes Entleeren.

Behälter und Löschkopf aus pulverbeschichtetem Stahlblech zum Sammeln von Papier o. ä.

»» Behälter in neusilber und Löschkopf schwarz. 
»» Behälter auch für Bodenaufstellung, ohne 
Verriegelung, erhältlich.

Papierkorb - 5.37.216 inkl. Dreikantschlüssel 

Selbstlöschende Papierkörbe

Bestelldaten/Abmessungen Bestell-Nr.

Inhalt  
[l]

Ø  
[mm]

Höhe  
[mm]

Aufstellung Sicherheits-Abfallbehälter

Farbe schwarz/silber
Abmessungen 50 310 530 5.55.100

Zubehör 
Poly-Flachbeutel 50 5.98.050

Bestelldaten/Abmessungen Bestell-Nr.
Inhalt  
[l]

Ø  
[mm]

Höhe  
[mm]

Aufstellung Wand- 
halterung

Kipp-Wand- 
halterung

Boden- 
aufstellung

Dreikantverriegelung • •
Abmessungen 16 245 340

5.37.116 5.37.216 5.37.316

Zubehör

Poly-Flachbeutel 5.98.023
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DÜPERTHAL Servicevertrag Komfort* 

Servicevertrag Komfort

Wir danken Ihnen für das Vertrauen beim Kauf von DÜPERTHAL  Sicherheitsschränken. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß BetrSichV, TRGS 526, TRGS 510, ArbStättV 

und dem vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervall 1x jährlich von einem Sachkundigen (qualifizierte Person) nach 

TRBS 1203 zu überprüfen sind. Um dem also gerecht zu werden und die sicherheitstechnische Funktion Ihres Sicherheits- 

schranks zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, diesen von unseren Servicetechnikern 1 x jährlich überprüfen lassen. 

Ihr wirtschaftliches Plus
»» 5 Jahre Herstellergarantie.**

»» Kostenfreie Erstüberprüfung.

»» Kosteneinsparung bei Reparaturen, Zeitaufwand wird  

nicht gesondert berechnet (im Pauschalpreis enthalten).

»» Fahrtkosten sind in Pauschalen enthalten.

»» Sichern Sie die systemhafte Überwachung Ihrer sicherheitstechnischen 

Einrichtungen für Auditierungen. Wir erinnern Sie an anstehende 

Termine. 

Ihr technisches Plus
»» Die Schutzfunktion Ihres Schrankes bleibt permanent erhalten.

»» Betreuung durch geschulte und zertifizierte Servicetechniker.

»» Überprüfung von Sicherheitsschränken sowie Abluftfiltersystemen. 

Ihre Vorteile:
DÜPERTHAL Service- 
vertrag Komfort* 

»» 5 Jahre Herstellergarantie.**

»» Kostenfreie Erstüberprüfung.

DÜPERTHAL ist zertifiziert  
nach DIN EN ISO 9001

Vorbeugende Wartung.
Nachhaltige Instandhaltung.
Unser Service setzt Maßstäbe.

Ihre Ansprechpartner – Service

Fon:	 +49 6188 9139-166

E-Mail:	 service@dueperthal.com
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Vorbeugende Wartung.
Nachhaltige Instandhaltung.
Unser Service setzt Maßstäbe.

Ihre Ansprechpartner – Service

Fon:	 +49 6188 9139-166

E-Mail:	 service@dueperthal.com
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DÜPERTHAL Servicevertrag Komfort* 

Auftraggeber:

(bitte genaue Anschrift und Tel.-Nr. angeben)

Servicevertragnr.: 

zwischen dem Empfänger als 

Auftraggeber und der 

DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

Frankenstraße 3

63791 Karlstein

Die jährliche Überprüfung von Sicherheitsschränken mit dem Nachweis der Prüfung ist gemäß der Betriebssicherheitsver-

ordnung, TRGS 526, TRGS 510, und Arbeitsstättenverordnung gesetzlich vorgeschrieben. Für die Durchführung ist der 

Arbeitgeber verantwortlich.  

Der DÜPERTHAL Servicevertrag Komfort* beinhaltet folgende Leistungen:

»» jährliche sicherheitstechnische Überprüfung und Wartung

»» Prüfzertifikat und Prüfplakette

»» Zeitaufwand für Reparaturen (Ersatzteile werden gesondert berechnet)

»» Fahrtkosten

»» 5 Jahre Herstellergarantie **

Mit der Überprüfung und Wartung werden alle sicherheitsrelevanten Teile, wie Brandschutz- und Luftdichtungen, 

Schmelzlote, Lüftungsöffnungen, Türschließer und Türverriegelung sowie die Isolierung überprüft. Weiterhin werden 

sämtliche mechanische Bauteile auf ihre Funktionsfähigkeit gecheckt  sowie eine Abluftmessung durchgeführt.  

Abweichungen von diesem Vertrag sind nur gültig, wenn sie schriftlich von beiden Vertragsparteien getroffen wurden. 

Ansonsten sind die Servicebedingungen (Beiblatt) einzuhalten.

Anzahl der Sicherheitsschränke: (bitte Menge eintragen)

1

2 - 3

ab 4

Pauschale pro Sicherheitsschrank/Jahr:

Anzahl der Abluftfiltersysteme: (bitte Menge eintragen)

1

2 - 3

ab 4

Pauschale pro Abluftfiltersysteme/Jahr:

DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

Datum / Unterschrift / Firmenstempel

AUFTRAGGEBER

Datum / Unterschrift / Firmenstempel

Datum Ort / Datum

Karlstein,

* Gültig nur für Schränke nicht älter als 2 Jahre (ab Auslieferungsdatum). ** Herstellergarantie für Fremdfabrikate ausgeschlossen.
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3. �Zufahrtsweg/Transportweg außerhalb des 
Gebäudes

3.1 Ist die Zufahrt mit einem 26 - t - LKW, Mindestmaß 3 x 12 x 4 m 
(B x L x H), möglich? 

   ja, Straßenbreite ca. B  x H  m     nein

   Überdachung – max. Durchfahrtshöhe nur  m

   Brücke – max. Durchfahrtshöhe  m

   gesperrt, weil    

   Weg ungeeignet, weil   

3.2 Entfernung zum Gebäude?  	 m

3.3 Wegbefestigung?

3.4 Fußgängerzone   ja   nein, Anlieferungszeit von      bis

3.5 Ebenerdig		   ja	  nein

3.5 Stufen ins Gebäude    ja,             Stück	  nein

3.6 Laderampe vorhanden	  ja	  nein

3.7 Kann der LKW die Stufen mittels  
rückseitiger Hebebühne überbrücken?	  ja	  nein

3.8 Parkmöglichkeiten	  ja	  nein

3.9 Gabelstapler & Fahrer vorhanden	  ja	  nein

3.10 Beste Anfahrtsmöglichkeit  
über Straße?

4. Transportweg innerhalb des Gebäudes
4.1 Ist die Belastbarkeit des Transportweges für  

das oben aufgeführte Gewicht ausreichend?	  ja	  nein

4.2 Aufstellort Erdgeschoss	  ja	  nein

4.3 Aufstellort Keller/Etage      ja,  Etage	

5. Aufzug
5.1 Aufzug vorhanden	  ja	  nein

5.2 Aufzug verwendbar	  ja	  nein

5.3 Tragkraft in kg	

5.4 nutzbare Innenmaße (B x T x H)

5.5 Türdurchgangsmaße (B x H)

1. Auftragsdaten

Besteller

Kunden-Nr.:

Firma:

PLZ/Ort: 

Name:

Telefon: 

Abteilung:

 
Bestellnummer:

Auftragsnummer:

Lieferanschrift

Firma:

Ansprechpartner vor Ort:

Telefon:

Straße:

PLZ/Ort:

Schrankmodell:

Abmessungen: 
(B x T x H in mm)

Gewicht:
(in kg)

Checkliste zur Anlieferung von Sicherheitsschränken

Einfach ausfüllen und per Email an info@dueperthal.com

Sehr geehrte/r Kunde/in,
diese Checkliste ist Bestandteil des Auftrages. Für eine reibungslose und termingerechte Anlieferung an die Verwendungsstelle, d. h. Transport des Sicher-
heitsschrankes an den gewünschten Aufstellort/Nutzungsort und Ausrichten des Schrankes benötigen wir von Ihnen die unten abgefragten Informationen. 
Bei unvollständigen oder zu spät übermittelten Angaben kann es zu erheblichem Mehraufwand kommen, der zu einer Nachbelastung führt. Beachten 
Sie daher den in der Auftragsbestätigung angegebenen Liefertermin.

2. Aufstellort und Terminvereinbarung
2.1 Zu welchem Zeitpunkt sind die Räume/ 

Transportwege bezugsfertig?
(Das gilt auch für alle notwendigen Transportwege  
wie Aufzüge, Treppenhäuser, Flure)

2.2 Anlieferung möglich  von	 bis

2.3 Aufstellort (Gebäude, Raum):

2.4 Telefonisches Avis an:

2.5 Telefon:
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D

A

B

C

A

C

B

A

C

B

6.6 Anzahl der Treppen insgesamt? 

6.7 Treppenart (z.B. Beton, Holz, Stahl, etc.)? 

Zum Gebäude 

Im Gebäude  

Hinweis: Bei Gummikanten an Treppenstufen können Beschädi-
gungen nicht ausgeschlossen werden; hierfür übernehmen wir 
keine Haftung.

6.8 Kanten überstehend     ja  cm Überstand	  nein

6.9 Kann jede einzelne Stufe mit dem
Schrankgewicht belastet werden?	  ja	  nein

6. Treppen
6.1 Transport über Treppen?  

 ja,  Etage      nein

Hinweis: Bei Transporten ohne Lastenaufzug über das EG 
hinaus gehen evtl. notwendige Mehraufwendungen durch z. B. 
zusätzliche Arbeitskräfte, Hilfsmittel, Lastkran etc. zu Lasten des 
Auftraggebers und werden nach Aufwand separat berechnet. 

6.2 Welche Treppenvariante ist vor Ort vorhanden? Bitte ankreuzen!

  Variante 1
A = Treppenbreite	=  cm

B = Podesttiefe	 =  cm

C = Podestbreite	 =  cm

D = Sturzhöhe	 =  cm

Anzahl Stufen	 = 

Stufentiefe	 =  cm

Stufenhöhe	 =  cm

  Variante 2
A = Treppenbreite	=  cm

B = Podesttiefe	 =  cm

C = Podestbreite	 =  cm

Anzahl Stufen	 = 

Stufentiefe		  =  cm

Stufenhöhe		  =  cm

  Variante 3
A = Treppenbreite	=  cm

B = Podesttiefe	 =  cm

C = Podestbreite	 =  cm

Anzahl Stufen	 = 

Stufentiefe		  =  cm

Stufenhöhe		  =  cm

Bitte beachten Sie bei den Maßangaben auch etwaige  
Verengungen durch Treppengeländer, Heizkörper o. ä.!

6.3 Entsprechen alle Treppen auf dem Transportweg der o. g. Variante? 

 ja    nein, welche Abweichungen

6.4 sonstige Treppen 

Beschreibung

Skizze

Hinweis: Eine Anlieferung über gewendelte Treppen ist nur bedingt 
möglich; bitte vereinbaren Sie rechtzeitig mit uns eine Transportweg- 
besichtigung durch unsere Spedition!

8. �Anforderungen an den  
Aufstellplatz/-ort / Deckenlast

Bitte berücksichtigen Sie bei allen Sicherheitsschränken die zulässige 
Deckenbelastung am Aufstellort. Insbesondere die Sicherheitsschränke für 
Druckgasflaschen SUPREME plus XL und XXL dürfen bei einer Deckenlast kleiner  
600 kg/m² nicht ohne Rücksprache mit einem Baustatiker aufgestellt werden.

8.1 Der Untergrund muss eben sein und das Gewicht des Sicher-
heitsschrankes im vollbeladenen Zustand tragen können. Ist 
die Belastbarkeit des Aufstellplatzes für das oben aufgeführte 
Gewicht ausreichend?

 ja	  nein

8.2 Ist der Boden am Aufstellort frei von Kabeln oder Fußbodenheizung?

 ja	  nein

Hinweis: Desweiteren muss durch den Aufstellort gewährleistet sein, 
dass der Sicherheitsschrank:
• nicht durch Fahrzeuge beschädigt werden kann.
• keiner direkten oder indirekten Wärmequelle ausgesetzt wird.
• vor Feuchtigkeit geschützt ist.
• �keiner Betriebstemperatur unter – 5 °C oder über + 45 °C ausgesetzt wird

Die Pauschalpreisangaben für den Transport verstehen sich unter der Einschränkung, 
dass der Aufstellungsort (Verwendungsstelle) frei zugänglich und eine Verbringung 
möglich ist. Der Kunde versichert insoweit, dass ihm die Abmaße der zu liefernden 
Sicherheitsschränke bekannt und seine Angaben über die örtlichen Gegebenheiten 
des Lieferortes vollumfänglich zutreffend sind. Sollten sich bei der Anlieferung 
vor Ort Abweichungen zu den Angaben über die örtlichen Liefersituationen 
herausstellen und infolge dessen die angebotene Verbringungsdauer übersteigen 
und/oder Eingriffe in die Bausubstanz (Verbreiterung von Türöffnungen, De- und 
Remontage von Geländerläufen etc.) ergeben bzw. eine Kranzustellung erforder-
lich werden, um den Sicherheitsschrank an den vom Kunden gewünschten Ort zu 
bringen, sind hierdurch bedingte Mehrkosten zu vergüten. Sofern der Spediteur 
den Transport aus Risikogründen ablehnt und der Kunde gleichwohl auf die Auf-
stellung besteht, entfallen jegliche Regressansprüche des Kunden, wenn sich die 
erwähnten Risiken verwirklichen, es sei denn, es liegt ein Fall von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit vor.

Datum / Unterschrift / Firmenstempel

7. Türen

7.1 Wieviele Türen sind auf dem Transportweg?

7.2 Türmaße lichte Höhe 
[cm]

lichte Breite 
[cm]

dahinter liegende 
Raumtiefe [m]

Tür 1

Tür 2

Tür 3

Tür 4

Tür 5
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Persönlich für Sie da

Kluge Technik – großer Service

Schutz ist mehr als nur der Kauf eines Sicherheitsschranks. Deshalb sind wir für Sie da – mit ausgewiesener Expertise,

umfassendem Service und kompetenter Betreuung vor, während und vor allem auch nach der Entscheidung für einen 

DÜPERTHAL Sicherheitsschrank. Für ein gutes Gefühl, alles Erforderliche getan zu haben.

Individuelle Beratung.
Intelligente Lösungen.
Sicherheit braucht Experten.

Ihre Ansprechpartner – national

Fon: +49 6188 9139-0

E-Mail: info@dueperthal.com

Ihre Ansprechpartner – international

Fon: +49 6188 9139-150

E-Mail: info@dueperthal.com

Vorbeugende Wartung.
Nachhaltige Instandhaltung.
Unser Service setzt Maßstäbe.

Ihre Ansprechpartner – Service

Fon: +49 6188 9139-166

E-Mail: service@dueperthal.com

Sicherheit ist Verantwortung

DÜPERTHAL ist einer der führenden Hersteller von Sicher-

heitsschränken. Gute Gründe sprechen für DÜPERTHAL 

Sicherheitstechnik. Diese und das komplette Produktport-

folio stehen auf www.dueperthal.com für Sie bereit. 

Klicken Sie rein!

Wir freuen uns auf Sie!

Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Frankenstraße 3 | 63791 Karlstein | Deutschland





© 2016 DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | RSt_sh_ab_Cog| Rev03_DE 
Nachdruck sowie Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Verstöße werden zivilrechtlich verfolgt. Preiserhöhungen und technische Änderungen durch Verbesserungen und 
Weiterentwicklung sowie Aktualisierungen durch Normungen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Geringe Farbabweichungen der abgebildeten Produkte sind 
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DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG
Frankenstraße 3 | 63791 Karlstein | Deutschland

Fon +49 6188 9139-0 | Fax +49 6188 9139-121 

info@dueperthal.com | www.dueperthal.com


